D181C

CHARAKTERISTICKE UDAIJE: #; = 0°C ... +70°C
Vstupni nopéti — Groven H
Ucec = 475V, Ugr = 0,4V, lor = 40 mA

LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL MSI
PAMET RAM 16 BITO

vstupy X nebo Y Urp > 21 v
vstupy W1 nebo WO Uil =20 v
Vstupni napéti — Groven L
zdpis vyloucden
Ucec = 475V, Upr = 04V, lgr = 40 mA
vstupy X nebo Y U <08 \
vstupy W1 nebo WO U < 1,0 "
¢teni vylouceno
Uce = 475V, Uoy = 55V, lon = 250 uA
vstupy X nebo Y UL <10 \
Vystupni napéti — droven H
Uee = 475V, lon = 250 uA Uour e B v
Vystupni napéti — uroven L
Uce = 475V, lyr = 40 mA Uoe <0,4 v
Vstupni proud — uroven H
vstupy X nebo Y
Upe = 525V, Uy = 45V brir < 400 uh
Uce = 525V, Uy = 55V T, <3 mA
vstupy WO nebo W1
Uee = 525V, Uy = 24V lirr < 40 uh
Upe = 525V, Uy = 55V Lt <1 mA
Vstupni proud — uroven L
Uge = 525V, Uy, =04V
vstupy WO nebo W1 —lie <16 mA
vstupy X nebo Y -l <1 mA
Odbér ze zdroje
Uec = 525V leo <91 mA
DYNAMICKE HODNOTY:
Ugc =5V, il = +25°C
.Doba zotaveni po zapisu
C. = 15 pF, X;j a Y; adresuje tsk = 60 ns
Doba zpoidéni prichodu signdlu
ze vstupu X, Y na vystup S; nebo S0
pfi prechodu do drovné L
Cr. = 15 pF, X1 a Y1 adresuje teiL < 45 ns
C. = 200 pF, X1 a Y1 adresuje [T < 55 ns
C. = 15pF, X1 ... X4 a ¥1 souéasné adresuje tpiiL < 30 ns
pfi pfechodu do Grovné H
Cr = 15 pF, X1 a Y1 adresuje tern < 25 ns
Cp = 200 pF, X1 a Y1 adresuje tein < 35 ns
FUNKCNI TABULKA
VSTUP VY¥YSTUP
Xi Y, w1 wo S1 S0
i H L
Zapis
H H b H H
(impulsy Grovné H na vstupu W1 nebo W0) L = H
; L H
Cten.n ' ] ' H H L L nebo
(impulsy Grovné L na vystupu S1 nebo S0) H L
Ly . L H X X H H
Zadna zmeéna H L X X H H
L L X X H H
Nedovoleny stav H H H H H H

Tuény tisk —
X i

potencidly ke cteni nebo zdpisu informaci
libovolny stav
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL MS|

MEZNI HODNOTY

PREHLED

Rada MH74 MHB84 MH54
UCY74 Eine
D...
74...PC
Napdjeci napéti Uce max. +7 +7 +7 Vv
Vstupni napéti U max. +55 +5,5 +5,5 v
Doporuéené pracovni napéti Uce 4,75...525 4,75...525 45...55 Vv
Teplota okoli provozni B 0...470 —25...485 =55...4+125 o
Teplota pri skladovani g —55...4155 —55...4+155 —55...}+155 °C
W #sg = =55°C.. +125°C plati pro fadu UCY74, D10D
#s1g = —=55°C .. +150°C plati profadu D. .. C
DOPORUCENE PROVOZNI HODNOTY Bstg = —65°C .. +150°C plati pro fadu 74 .. PC
RADA MH74 MH84 MH54
UCY74
D... E..
74 ...PC
Doporuéené provozni napéti Ucc 475 ...525 475 ... 525 4,5 55 v
Vstupni zachytné napéti
Ugc = 4,75V, If = —12 mA —Up <15 <15 — v
Uoe = 45V, I = =12 mA —Up — — <15 v
Logicky zisk vystupd max. N¢ Ny
MH . . 42 max. 10 max. 20
UC .. 86N max. 10 max. 20
MH . . 90A max. 10
MH . . 93A max. 10
MH .. 96 max. 10 max. 10
D146C, D147C, E147C  wystupu Qa... Qg max. 12
vystupu Bl / RBO max. 5
MH.. 150, MH..151, MH.. 154 max. 10 max. 20
UC .. 153N max. 10 max. 20
uc .. 157N max. 10 max. 20
MH . . 164 max, 5 max. 10
UC .. 180N max. 10 max. 20
D195C max. 10 max. 20
MH..192, MH.. 193, MH7475 N max. 10
Logicky zisk vstupi max. N
MH..141 vstup A max. 2
vstup B, C, D max. 1
D146C, D147C, E147C  kaidého vstupu max. 1
vstupu Bl /RBO max. 2,6
MH..150, MH..151, MH.. 154 max. 1
UC .. 153N max. 1
uc .. 157N max. 1
MH . . 164 max. 1
UcC .. 180N max. 1
CHARAKTERISTICKE UDAIJE: (neni-li uvedeno jinak)
Vstupni naopéti — drovein H Urn > 2,0 v
Vstupni napéti — Groved L Urz <08 v
Vystupni napéti — droven H
Ucc = 475V; MH54: Uge = 45V; UL = 08V,
U =2V, lon = —08 mA Uon > 24 v
Vystupni napéti — Groven L
Ucc = 4,75 V; MH54: Ugc = 45 V;
U = 08V, Uig = 2V, lor = 16 mA ; Vo <04 v
Vstupnl proud = droved H
Ugc = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uiy = 24V brar < 40 uh
Uce = 525V; MH54: Uce = 55V; Uy = 55V lim <1 mA
Vstupni proud — dGroven L
Ucc = 525 V; MH54: Ucc = 55V; Ui = 04V —lr <16 mA
Vystupni proud zkratovy
Uge = 525V, UL = 08V —=los 18...57 mA
MH54: Ugec =55V, U =08V ~los 20 .. .57 mA
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL MSI .

PREHLED:

Typ

Oznaéeni

Logickd funkce

Pouzdro

UCY74157N

MH74164 MH84164 MH54164

74174PC

74175PC

UCY74180N

74181PC

D181C

- MH74192 MH84192 MH54192

MH74193 MH84193 MH54193

D195D

Ctvefice dvouvstupovych data se-
lektorG-multiplexerd s jednim vy-
stupem

Posuvny registr 8 bitd s hradlova-
telnymi sériovymi vstupy a asyn-
chronnim nulovdnim

Sest klopnych obvodd D s jedno-
duchym vystupem

Ctyii klopné obvody D s dvojitym
vystupem -~

Osmibitovy paritni generdator (sudé/
liché parity), slouiici k porovnava-
cim zkouskam dat

Velmi rychla aritmeticko-logicka
jednotka, ktera provadi 16 binar-
nich aritmetickych operaci dvéma
étyibitovymi slovy (séitani, odedi-
tani, porovndni, zdvojeni a dalsich
20 operaci) nebo 16 logickych ope-
raci dvou Booleovych proménnych
(exclusive-OR), porovnani, AND,
NAND, OR, NOR a 10 dalsich
operaci) podle funkéni tabulky

Aktivni pamét RAM 16 bitl s orga-
nizaci 4X4 bity a otevienym ko-
lektorovym vystupem (funkéni ob-
doba SN7481N)

Dekadicky synchronni vratny citaé
pro funkci poéitani vpred, poCitani
vzad a predvolbu

Bindrni synchronni vratny &ita€ pro
funkci poéitédni vpred, podcitani
vzad, predvolbu

Ctyibitovy inversni posuvny registr
{vlevo — vpravo) (funkéni obdoba
SN7495N)

viz funkéni tabulka

viz funkéni tabulka

=

viz funkéni tabulka

z funkéni tabulka

v

viz funkéni tabulka

z funkéni tabulka

v

viz logicky diagram

viz funkéni tabulka

viz funkéni tabulka

=

z funkéni tabulka

v

10 14/U

1013

10 14T
10 14/T

10 13/U

10 15/T

1013/C1

1014

1014

1013/1

Misto soucastek UCY 74...N, dovaienych z PLR,
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