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pAEHLED 

1 
2 

9 
8 

Typ Funkce 

K155ME1 dekadický čitač s fázově impulsní pfedvolbou 

K155ME2 desítkový čitač v kódu SeD. 
KM155ME2 symetrický dělič dvěma. pěti a deseti 

K155ME4 čitač - dělič dvanácti 
KM155ME4 

K155ME5 dvojkový čitač 
KM155J.1E4 

K155MM1 jednobitový úplný sumátor 
KM155MM1. 

K155MM2 dvojbitový úplný sumátor 
KM155MM2 

K155MM3 čtyřbitový úplný sumátor 
KM155I11M3 

K155TB1 klopný obvod J-K 
KM155TB1 

K155TM2 dvojice O klopných obvodů 
KM155TM2 

K155J1M1 čtveříce pozitivních logických dvouvstupových 
členů AND 

K155J1H1 šestice invertorů 

5 

K155\11E1 

K155\11E4 
KM155\11E4 

K155MES 
KM155ME5 

Log. funkce 

viz funkční 
tabulka 

viz funkční 
tabulka 

vizfunkčni 

tabulka 

viz funkční 
tabulka 

viz funkční 
tabulka 

víz funkční 
tabulka 

viz funkční 
tabulka 

viz funkční 
tabulka 

Y=AS 

Y=A 

Analog Pouzdro 

SN 7490N 
SN 8490J 

SN 7492N 
SN 8492J 

SN 7493N 
SN 8493J 

SN 7480N 
SN 8480J 

SN 7482N 
SN 8482J 

SN 7483N 
SN 8483J 

SN 7472N 
SN 8472J 

SN 7474N 
SN 8474J 

SN 7408N 

SN 7404N 

K155ME2 
KM155ME2 

10-1 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 
10-2 

10-1 

10-1 

K155111N1 
KM155111N1 



K155MM2 
KMl55I11M2 

K155TM2 
KM155TM2 

" y 

K155111M3 
KM155111M3 

K155nH1 

LOGICK~ INTEGROVAN~ OBVODY TTL IDIZ 1471 I 

K155TB1 
KM155TB1 

K155nM1 
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K155ME1, K155ME2 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
K155ME4, K155ME5 
Charakteristické hodnoty: 

typ. mín.-max. 

Napájecí napětí Ucc 5 4,75 ... 5,25 

Výstupní napětí - úroveň L UOL ~,4 

Výstupní napětí - úroveň H UOH ;;'2,4 

Vstupní proud - úroveň L 
K155111El I •. ~1,6 

Vstupní proud - úroveň L 
mímo K155111El 
vstupu Ro a R. "L ~1,6 

vstupu C, ',t ";-3,2 
vstupu C2 K155111E2 "L ";-6,4 

K155111E4 "L .;;-6,4 
K155111E5 "L ";-3,2 

Vstupní proud - úroveň H 
K155111El "H 

E;4() 

Vstupní proud - úroveň H 
mímo K155111El 
vstupu Ro a R. "H E;4() 

vstupu C, "H .;;ao 
vstupu C2 K155111E2 "H !l;;160 

K155111E4 I", "'160 
K155111E5 "H .;;s0 

Vstupní záchytné napětí 
mímo K155111El -Uo ";-1,5 

Vstupní kmítočet čitání 
K155111El fCOUII1 0 ... 10 

Doba zpoždění výstupu 
ze vstupu C, K155111E2 tpLH ";100 

tpHL ";100 
K155111E4 tpLH "'100 

tpHL "'100 
K15511lE5 tpLH "'135 

tpHL "'135 

Logický zisk 
K155111El N 4 
ostatní N 10 

Pozn ám ka: Charakteristické hodnoty uváděné pro integrované obvody řady K155 platí i pro obvody řady KM155. 

V 

V 

V 

mA 

mA 
mA 
mA 
mA 
mA 

f.IA 

f.IA 
f.IA 
f.IA 
f.IA 
f.IA 

V 

MHz 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 



Funkční tabulka K15514E2, KM15514E2 

Vstup výstupy 

A OA Os Oe 00 

O L L L L 
1 L L L H 
2 L L H L 
3 L L H H 
4 L H L L 
5 L H L H 
6 L H H L 
7 L H H H 
8 H L L L 
9 H L L H 

Funkmí tabulka K15514E4, KM15514E4 

Vstup 
výstupy 

A 
OA Os Oe 

O L L L 
1 L L L 
2 L L H 
3 L L H 
4 L H L 
5 L H L 
6 L H H 
7 L H H 
8 H L L 
9 H L L 

10 H L H 
11 H L H 

LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL IDIZ 14731 

Naslavovací vstupy výstupy 

ROIII R0J21 Agitl R./2, OA Os Oe 00 

H H L X L L L L 
H H X L L L L L 
X X L L H L L H 
X L X L čitá 

L X L X čitá 
L X X L čitá 

X L L X čitá 

Poznámka: Pro správnou funkci čilače je nutno spojit výstup OA se 
vstupem B. 

00 

L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 
L 
H 

X označuje úroveň L nebo H. Nemá pro danou funkci 
význam. 

Funkční tabulka K15514ES, KM15514E5 

Vstup 
výstupy 

A 
OA Os Oe 00 

O L L L L 
1 L L L H 
2 L L H L 
3 L L H H 
4 L H L L 
5 L H L H 
6 L H H L 
7 L H H H 
8 H L L L 
9 H L L H 

10 H L H L 
11 H L H H 
12 H H L L 
13 H H L H 
14 H H H L 
15 H H H H 

Poznámka: Pro správnou funkci čilače je nezbytné spojit výstup OA se vstupem B. 
Nulování všech výstupů do SIaVU L se provádí piivedenim úrovně H současně na oba vstupy ROI1l a Ro"". 
Pii funkci čilače je nutno na jednom nebo obou vstupech R0I1I' R0I2/ nastavit úroveň L. 
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K155MM1, K155MM2, K155MM3 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
KM155MM1, KM155MM2, KM155MM3 

Charakteristické hodnoty: 

typ. min.max. 
Napájecí napětí Ucc 5 4,75 ... 5,25 

odběr ze zdroje 
K1551.1Ml, KM1551i1Ml lee ~5 

K1551.1M2, KM1551i1M2 lee "58 
K1551.1M3, KM1551i1M3 lee .. 128 

Výstupní napětí - úroveň L UOL .. 0,4 
Výstupní napěti - úroveň H UOH ;;'2,4 
Vstupní záchy1né napětí -Uo .. 1,5 

V 

mA 
mA 
mA 
V 
V 
V 

Dynamické hodnoty: Uec = 5 V, /}. = +25"C, CL = pF, RL = 400 Q 

Doba zpoždění průchodu 
signálu ze vstupu na výstup 

3/4" I_HL 

IpLH 

5/1 IpHL 

IpLH 

13/9 IpHL 

IPLH 

2/4 I .... 

" IpLH 

5/12 IpHL 

IpLH 

13/6 IPHL 

IpLH 

11/5 IPHL 

IpLH 

5/10 IpHL 

IpLH 

13/15 IpHL 

IpLH 

2/6 IPHL 

tPLH 

13/12 IpHL 

IpLH 

13/14 IPHL 

tPLH 

Funkční tabulky: 

K155MM1, KM155MM1 

Vstupy výstupy Vstupy 
P, B A Po S S P, B A Po 

L L L H H L L H H L 
L L H H L H H L L H 
L H L H L H H l H L 
H H L L H L H H H L 

K155MM1 
KM155MM1 

.. 12 

.. 17 
-
-
-
-

.. 55 
';;25 
-
-
-
-

Q10 
.. 70 
-
-
-
-

.. 75 

.. 55 
-
-
-
-

výstupy 
S S 

H l 
L H 
H l 
L H 

K155MM2 K155MM3 
KM155MM2 KM155MM3 

- -
- -

.;;40 -
~4 -
- .;;40 
- .. 34 
- -
- -

.. 42 -
. .;;aa -

- .;;42 
- .. 38 
- -
- -

"'27 -
.. 19 -
- .;;s5 
- .. 55 
- -
- -

.. 35 -

.;;4Q -
- ~2 

- "'48 

Poznámka: 
A~A.; +A;+A,. A.. 
B = B. + B, + B, . B2 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 



LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL IDIZ 14751 

K155MM2, KMl55MM2 

Vstupy Výstupy 

A, B, A2 B2 P,=O P,-l 

S, S2 P2 S, 52 P2 

l L l L L L L H L L 
H L L L H L L L H L 
L H L L H L L L H L 
H H L L H H L H H L 
l L H L L H L H H L 
H L H L H H L L L H 
L H H L H H L L L H 
H H H L L L H H L H 
L L L H L H L H H L 
H L L H H H L L L H 
L H L H H H L L L H 
H" H L H L L H H L H 
L L H H L L H H L H 
H L H H H L H L H H 
L H H H H L H L H H 
H H H H L H H H H H 

K155MM3, KN155MM3 

výstup 
Vstup 

CO =LlC2 = L CO =H/C2 =H 

A/A, S,IB, A"A. SiB. S/53 S2/S, G.!/C. S/S3 SiS. CiC. 

L L L L L L L H L L 
H L L L H L L L H L 
L H L L H L L L H L 
H H L L L H L H H L 
L L H L L H L H H L 
H L H L li H L L L H 
L H H L H H L L L H 
H H H L L L H H L H 
L L L H L H L H H L 
H L L H H H L L L H 
L H L H H H L L L H 
H H L H L L H H L H 
L L H H L L H H L H 
H L H H H L H L H H 
L H H H H L H L H H 
H H H H L H H H H H 

Poznámka: C2 -vnitřni signál. 
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K155TB1, KM155TB1 KLOPNÉ OBVODY J-K 

Charakteristické hpdnoty: 

Napájecí napětí 

Odběr proudu ze zdroje 

Výstupní napětí - úroveň L 

Výstupní napětí - úroveň H 

Výstupní proud - úroveň L 
vstup':'J-K 
vstup':' C, R, S 

Vstupní proud - úroveň H 
vstup':'J, K 
vstup':'C 

Statická šumová imunita 

Logický zisk 

Dynamické hodnoty: 

Zpoždění dat na výstupu 

Kmitočet hodinových impulsů 

Funkční tabulka K155TB1, KM155TB1: 

ln 'n+ , 

J K On 

L L On 
L H L 
H L H 
H H On 

Poznámka: 
l.J=J, ·J2 ·J3 

2. K=K,. K2 • ~ 

Uoe 

Icc 

UOL 
UOH 

I .. 
II. 

I'H 
I'H 

N 

' pLH 
IpHl. 

Ic 

typ. 
5 

min.max. 
4,75 ... 5,25 

E>2O 

.;;0,4 

;;'2,4 

~1,6 

';;-3,2 

"40 
.;;se 
.;;0,4 

10 

"40 
"40 

O ... 10 

3. In - časový okamžik před příchodem hodinového impulsu. 
4. In + I - časový okamžik po příchodu hodinového impulsu. 
5. On - stav na výstupu Q v čase tn. 

V 

mA 

V 

V 

mA 
mA 

IJ.A 
IJ.A 
V 

ns 
ns 

MHz 
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K155TM2, KM155TM2 DVOJICE D-KLOPNÝCH OBVODŮ 

Charakte ri sUcké hodnoty: 

Napájecí napělí 

Výstupní napětí - úroveň L 

Výstupní napětí - úroveň H 

VSlUpní proud - úroveň L 
vstupD 
vstupC 

VslUpní proud - úroveň H 
vstupD 
vstupC 

Ztrátový výkon 

Statická šumová imunita 

Logický zisk·. 

Dynamické hodnoty: 

Zpoždění dat na výslUpu 

Kmitočet hodinových impulsů 

Funkční tabulka: 

ln tn+l 

D Q a 
L L H 
H H L 

typ. min.max. 
UCC5 5 4.75 ... 5.25 
UCC3 3 2.75 ... 3.25 

UOL5 ~.4 

UOL3 <00.25 

UOH5 .. 2,4 
UOH3 "1.6 

',L 
___ 1.6 

',L .. ...{3.2 

!,H ~ 

",H "120 

P"" .. 157;5 

~,4 

N5 10 
N3 5 

. IpLH5 ~ 

IpHL5 ~ 

IpLH3 ~ 

IpHL3 ,,20 

Ic O ... 10 

Poznámka: 

1 . In - časový okamžik před příChodem hodinového impulsu. 
2. In + I - časový okamžik po příchodu hodinového impulsu. 

V 
V 

V 
V 

V 
V 

mA 
mA 

!.LA 
I!!.\ 

mW 

V 

ns 
ns 
ns 
ns 

MHz 
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K1551U11, K15511H1 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

Charakteristické hodnoty: 

typ. min.max. 
Statické parametry: 

i}. = +25·C, není-Ii uvedeno jinak 

Napájecí napěti Ucc S 4,75 ... 5,25 V 

Výstupní napěti - úroveň L 
10=16mA UOl "'0.4 V 

Výstupní napěti - úroveň H 
Uoe = 4,75 V, '0 - -0.4 mA UOH .. 2,4 V 

Vstupní proud - úroveň L 
Uee =5.25V. U,l =O.4V 1ft -'-1.6 mA 

Vstupní proud - úroveň H 
Uoe = 5,25 V, U,H = 2,4 V 'OH E;4() I&A 

Odběr ze zdroje - úroveň L 
Uoe = 5,25 V, ba = +2S·C, + 70·C 'CCl Q3 mA 

Odběr ze zdroje - úroveň H 
Uoe = 5,25 V, b. =+2S·C, +70·C 'ecH E;21 mA 

Dynamické parametry: 
i}. = +25OC, není-Ii uvedeno jinak 

Doba zpOŽděni signálu při 
přechodu ze stavu L do H 
Uoe =5,OV 
K155Jllo11 tplH .. 19 ns 
K155JlHl tPlH ~ ns 

Doba zpožděni signálu při 
přechodu ze stavu H do L 
Ucr ;= 5,OV 
K1SSJllo11 tpHL E;27 ns 
K15SJlHl tpHL '::15 ns 

Logický zisk 
K1SSJlHl N 10 


