
1456 ID.zl LOGICK~ INTEGROVAN~ OBVODY m 

ŘADA K155, KM155 

Integrované obvody střední rychlosti určené pro konstrukci blok6 systém6 výpočetní techniky 
a automatických číslicově řízených zařízení. 

ŘadaK155 
Pouzdro z plastu DUAL-IN-LlNE. 
Rozsah pracovních teplot okolí i}. = -10 ... +70°C. 
Ostatní elektrické parametry obdobné obvodům TI SN74' .. N. 

I ŘadaKM155 
Keramické pouzdro DUAL-IN-LlNE. 
Rozsah pracovních teplot okolí i>. = -45 ... +85°C. 
Ostatní elektrické parametry obdobné obvodům TI SN84 .. J. 

pAEHLED: 

Typ Funkce Logická funkce Analog Pouzdro 

K1SSnAl dvojice čtyřvstupových pozitivnich Y=ABCD SN 7420N IQ-l 
KM1SSnAl logických členů NAND SN 8420J 1Q-2 

K1SSnA2 osmivstupový pozitivni logický Y=ABCDEFGH SN7430N 10-1 
KM1SSnA2 členNAND SN 8430J 10-2 

K1SSnA3 čtveřice dvouvstupových pozitivnich Y=AB SN 7400N 10-1 
KM1SSnA3 logických členu NAND SN 8400J 10-2 

K1SSnA4 trojice tiivstupových pozitivnich Y=ABC SN 741 ON I{H 
KM1S5nA4 logických členu NAND SN 8410J 10-2 

K1SSnA6 dvojice člyřvstupových pozitivnich Y=ABCD SN7440N 10-1 
KM1SSnA6 logických výkonových členů NAND SN 8440J 10-2 

K1SSnA7 dvojice čtyřvstupových pozitivnich Y=ABCD SN 7422N 10-1 
KM1SSnA7 logických členu NAND s otevřeným SN 8422J 10-2 

kolektorovým výstupem se zvýšenou 
zatěžovaci schopnosti 

K1SSnA8 čtveřice dvouvstupových pozitivnich Y=AB SN 7401N IQ-l 
KM1SSnA8 logických členu NAND s otevřeným SN 8401J 10-2 

kolektorovým výstupem 

K1S5nPl dvojitý logický člen AND-OR-INVERT Y,=AB+CD+X SN 7450N 10-1 
KM1SSnpl jeden s možnosti rozšiřeni el<panderem Y2 =EF+GH SN8450J 10-2 

K1S5nP3 rozšiřitelný logický člen Y-AB+CD+EF+ 10-1 ! 

KM1S5nP3 AND-OR-INVERT +CHI+X 10-2 

K1SSnp4 rozšiřitelný logický člen Y = ABCD + EFGH + X SN 7455N 10-1 
KM1SSnp4 AND-OR-INVERT SN 8455J 10-2 

K1SSnAl dvojice čtyřvstupových X=ABCD SN 7460N 10-1 
KM1S5nAl expanderů aR SN 8460J 10-2 

K1SSnA3 osmivstupový expander aR X=ABCDEFGH 10-1 
KM1SSnA3 10-2 



Zapojení vývodCl pohled shora: 

K155.nA1 
KM15SnA1 

K15511A4 
KM15SnA4 

K155.nA8 
KM15SnA8 

K155.nP4 
KM15Snp4 

8 

C 

O 

E 

F 

A 

A 

B 

c 

K1S5J1A2 
KM15SJlA2 

K1S5nA6 
KM1SSnA6 

K155J1P1 
KM15Snp1 

K155J1A1 
KM15SnA1 

LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY ITL IDIZ 14571 

y 

c 
y 

,. 
8 , 

B 

C 

O 

Y 

K15511A3 
KM15511A3 

Ol 1 
02 06 
O. 
05 I 

09 1 
10 08 12 
tl 

K15511A7 
KM155J1A7 

K155J1P3 
KM155J1P3 

IIF 
I 
2 . 
: IC u 

, .. r 1\ 

I • 

K155J1A3 
KM155J1A3 



1458 ID.zl LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 

Statické parametry: 

typ. min.-max. 
Napájecí napětí Uee 5 4.75 ... 5.25 V 

Výstupní napětí - úroveň L 
kromě K155fl.Ql. KMI55fl,Ql. 

K155fl.Q3. KM155fl,Q3 UOL .ro.4 V 

Výstupní napětí - úroveň H. 
mimo K155fl.Ql. KMI55fl,Ql. 

K155fl.Q3. KMI55fl,Q3. 
K155flA7. KM155flA7. 
K155flA8 KM155JlA8 Uo>! ~2.4 V 

Vstupní proud - úroveň L "L .. ..:.1.6 mA 

Vstupní proud - úroveň H "H ~o tJA 
Logický zisk 

mímo K155flA7. KM155flA7. 
K155flA8. KM155flA8. 
K155fl.Ql. KMI55fl,Ql. 
K155fl.Q3. KM155fl,Q3 N 10 

Logický zisk K 155JlA6 N 30 
KM155flA6 N 30 

Dynamické parametry: 

Doba zpoždění při přechodu z L do H ILH E;22 ns 

KI55JlA7. KM155flA7. 
K155JlA8. KM155flA8 ILH ~ ns 

KI55JlAl. KM155JlAl, 
K 155JlA3, KM 155JlA3 ILH .. 6 ns 

Doba zpoždění při přechodu z H do L IHL ';;15 ns 

K155JlAl, KM 155JlAl, IHL .. 3 ns 
K155JlA3. KM 155JlA3 
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pAEHLED 

Typ Funkce Log. funkce Analog Pouzdro 

K155J1A1 O trojice třivstupových členů NAND Y -ABC- SN 7412N 10-1 
KM155nA10 s otevřeným kolektorovým výstupem SN 8412J 10-2 

K1551lA11 čtveřice dvouvstupových členů NAND Y=AB SN 7426N 10-1 
s vysokonapěfovým otevřeným kolekto(ovým 
výstupem 

K1551lA12 čtveřice dvouvstupových členů NAND Y=AB SN 7437N 10-1 
s vysokou zatěžovací schopností 

K1551lA13 čtveřice dvouvstupových členů NAND Y=AB SN 7438N 10-1 
s otevřeným kolektorovým výstupem 
se zvýšenou zatěžovací schopnosti 

K155J1A18 dvojice dvouvstupových členů NAND Y=AB SN 75452N 10-9 
s výkonovým otevřeným kolektorovým 
výstupem 

K1551lE1 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=A+B SN 7402N 10-1 
logických členů NOR 

K1551lE2 dvojice čtyřvstupových pozitivních Y=A+B+C+D SN 7423N 10-3 
logických členů NOR se strobováním 
a možností rozšíření expanderem 

K1551lE3 dvojice čtyřvstupových pozitivních Y=A+B+C+D SN 7425N 10-1 
logických členů NOR se strobováním 

K1551lE4 trojice třívstupových pozitivních členu NOR Y=A+B+C SN 7427N 10-1 

K1551lE5 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y=A+B SN 7428N 10-1 
logických členů NOR - buffer 

K1551lE6 zesilovač sběmice čtveřice Y=A+8 SN 74128N 10-1 
dvouvstupových logických členů NOR 

K1551lM5 dvojice dvouvstupových pozítivních . Y=AB SN 75451N 10-1 
logických členů AND s otevřeným kolektorovým 
výstupem 

Zapojeni vývod6 (pohled shora): 
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K155nA1o, KM155nA1o, K15SflA11 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
K155nA12, K15snA13, K155T1A18 
Charakteristické hodnoty: 

Statické parametry: typ. min.-max. 

i>. = +25'C není-Ii uvedeno jinak 

Napájecí napětí Ucc 5 4,75 ... 5,25 V 
Výslupní napětí - úroveň L 

UCC = 4,75 V UOl ";;0,4 V 
K155IlA1S, lal = 100 mA UOl ";;0,4 V 

lal = 300 mA UOl ";;0,7 V 
Výstupní napětí - úroveň H 

K155IlA12, Ucc =4,75 V UOH ;;'2,4 V 
Vstupní proud - úroveň L 

Ucc = 5,25 V, i>. = -10'C I'l ~-1,6 mA 
KM155 i>. = -45'C I'l ";;1 mA 

Vstupní proud - úroveň H 
Ucc = 5,25 V, U'H = 2,4 V 
K155 i>. = +70'C I'H ";;40 !-tA 
KM155 i>. =+S5'C I'H ";;40 !-tA 

Odběr ze zdroje - úroveň L 
UCC = 5,25 V 
K155IlAl0, KM155IlA10 Iccl ";;16,5 mA 
K155IlAl1 ICCl QO mA 
K155IlA12 ICCl ~4 mA 
K155IlA13 ICCl ~4 mA 

Odběr ze zdroje - úroveň H 
UCC = 5,25 V 
K155IlAl0, KM155IlAl0 ICCH ";;6 mA 
K155IlAll ICCH ";;S mA 
K155IlA12 ICCH ";;15,5 mA 
K155IlA13 ICCH ~,5 mA 

Zlrátový v~kon 
K155IlA1S p ";;SOO mW 

Logický zisk K155IlA1S N 10 

Dynamické hodnoty: 
i>.= +2S'C 

Doba zpoždění signálu při přechodu z L do H 
Ucc = 5,0 V, K155IlA10 IplH ~5 ns 

KM1551lA10 /PlH ~5 ns 
K155IlA11 tpLH Q4 ns 
K155IlA12 tPlH ";;22 ns 
K155IlA13 IplH Q2 ns 
K155IlA1S IplH Q5 ns 

Doba zpoždění signálu při přechodu z H do L 
Ucc = 5,0 V, K155IlA10 IpHl ";;15 ns 

KM155flA10 IpHl ";;15 ns 
K155IlA11 IpHl ";;17 ns 
K155IlA12 IpHl ";;15 ns 
K155IlA13 IpHl ";;1 S ns 
K155IlA1S IpHl ~5 ns 
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K155JlE1, K155J1E2, K155JlE3 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
K155JlE4, K15SJ1E5, K15SJlE6 

Charakteristické hodnoty: 

typ. min.-max. 

Statické parametry: 
~a = +25°C není-Ii uvedeno jinak 

Napájecí napěti Ucc 5 4,75 ... 5,25 
Výstupní napětí - úroveň L 

UCC = 4,75 V, U'H = 2,0 V 
10 = 16mA UOl .;0,4 

Výstupní napětí - úroveň H 
UCC = 4,75 V, U'l = 0,8 V 
'0 =-800 f.lA UOH ~2,4 
K155JlE6: 10 = -2,4 ... -13,2 mA UCH ~2,4 

10 = -13,2 ... -42,4 mA UCH ~2,0 

Vstupní proud - úroveň L datové vstupy 
Ucc = 5,25 V, U'L = 0,4 V liL ';;-1,6 
strobovací vstup 
Ucc = 5,25 V, U'l = 0,4 V 
K 155JlE2, K155JlE3 lIL ';;-6,4 

Vstupní proud - úroveň H 
datové vstupy 
Ucc = 5,25 V, UIH = 2,4 V 'IH ~ 
strobovací vstup 
Ucc = 5,25 V, UIH = 2,4 V 
K155JlE2, K155JlE3 'IH ';;160 

Odběr ze zdroje - úroveň L 
UCC = 5,25 V, K155JlE1 Iccl <>27 

K155JlE2 'ccl ';;19 
K155JlE3 'ccl ';;19 
K155JlE4 'ccl ';;16 
K155JlE5 'ccl .;;57 
K155JlE6 'ccl .;;57 

Odběr ze zdroje - úroveň H 
UCC = 5,25 V, K155JlEl 
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Dynamické hodnoty: ·It. = +25°C, Uec = 5,0 V 

Doba zpoždění sígnálu při přechodu z H do L 
K155JlEl, K155JlE2 
K155JlE3, K155JlE4 tpHl ';;15 
K155JlE5, K155JlE6 tpHl ';;12 

Doba zpoždění signálu při přechodu z L do H 
K155JlEl, K155JlE2, K155JlE3 tplH <>22 
K155JlE4 tplH ';;11 
K155JlE5, K155JlE6 tplH ';;9 
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K1SSnL45 LOGICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
Charakteristické hodnoty: 

Statické parametry: 
1). = +25OC neni-li uvedeno jinak 

Odběr ze zdroje - úroveň L lecl .. 65 mA 

Odběr ze zdroje - úroveň H ICCH 00;11 mA 

Výstupní zbytkový proud 10 <00,1 mA 

Výstupni zbytkové napětí 
10 = 100mA Ua ~,4 V 
10 = 300 mA Ua ~,7 V 


