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AMPEROVA CHARAKTERISTIKA TRIAKU
T
ITr Propustny
stav \
. : Blokovaci
Uso Ml S stav
: A " Uaz

Pczlnamky:

1. Vzlaznym bodem pro uddvani proud(s a napéti je vidy elekiroda A1.
] 2. ProtoZe voltamperova charakteristika je symetricka, proudy a napéti
a9 v 1. kvadrantu charakteristiky maji index 1, ve 3. kvadraniu index 2.

/200, KT 205/400 TRIAKY PRO BEZKONTAKTNI SPINANI
/600 A RIZENI

15 BECKOHTAKTHOMC NMEPEKMIOYEHWA W YIIPABNEHWS e TRIACS FOR CONTACTLESS SWITCHING AND CONTROL
FUR KONTAKTLOSE SCHALTUNG UND REGULACION

symetricke vicevrstvé spinaci soucastky, vhodné pro
‘obvodech pro ovladani otaéek elektromotorii, regulaci
0 osvétleni a topeni, jako symetricky bezkontaktni spi-

pouzdro se tremi dratovymi jednostranné vyvedenymi vyvody
chladicim kridlem. Vyvod A, je galvanicky spojen s chladi-

| proud efektivni b o ; 3 A
- proud Spickovy ha 25 A
 Napéti impulsni U - 200 ...600 : v
st nar0stu blokovaciho napéti Siae 250 Vius
ost nardstu komutaéniho napéti S i =6 Vius
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Mezni hodnoty: Plati pi , = +25 °C, nenk-li uvedenio

Blokavaci napéti impulsni’) plisinusovy prabéh,

t=10ms, 8. =+100°C, L, =0

KT 205/200 - Uosm max. 200

KT 205/400 _ Vo max. 400

KT 205/600 o max. 600
Propustny proud efektivni sinusovy pribéh,

f= 50 Hz, @=0°, za6% R, B, = +70°C 5 max. 3
Propustny proud $pickovy naopakovatelny’) .

jedna perioda sinusového prubghu 50 Hz,

f, =+70°C s max. 25 _
Mira rozptylove energie AT

impuls jedné polarity _‘i i

t, =10 ms, f,=+70°C I*t max. 4.5
Proud fidici elektrody impulsni ksia max. 2 1l o
Napéti fidici elektrody impulsni I _ +7
Ziratovy vykon fidici elektrody impulsni Peu max. 6
Ztratovy vijkon fidici elektrody stiedni Peny max. 0.3
Teplota pfechodu f iy max. +100 ; f.k? [
Teplota okoli pracovni : B, min—max. | —40...+100 [ o
Teplota pfi skladovani By min.—max, | —40...+100

') Plali pro obé& polarity biokovaciho napéti.
?) Je nuino pocital s docasnou ziratou fidici schopnosti.

Charakteristické (idaje: Plati pii &, =+25 °C, neni-li
| Proud v blokovacim stavu min.—max.
fr.= 100 °C, [y =0 mA s
KT 205/200 Ugay =200V k £1,0 £l
KT 205/400 Uprna = 400 V k =1.0 n
KT mm L"BHH = BU’U v JD 51 ;u ..- 0
Ubytek napéti v propustném smeru ""&
f=3A U =17
Zapinaci proud fidici elektrody’) “’?’}1
U,=12V, R=50Q lar =40
Zapinaci napéti fidici elekirody’) ' *w
UA=-12 V, H-mg UGT 53,0 '.-1:__
Nespinaci napéti fidici elektrody') ._ .
H,=4100°C, A = 1kQ _ s
UD'H“ D-Od'E T.ypu UGD iﬂ115 : : Z\__:_-‘i:ﬁp
Pridrzny proud , - i ?}‘
U, =12V, |;=0mA by <30 Tyl
Pidrzny proud spinac®) e
Uy=12V, 1, ,,,220us I, 5180 v
{ Mgl
Kriticka strmost narlistu blokovaciho napeti 4
i, =470 °C, Iy =0mA, f,=50Hz
KT 205/200 Ly, =200V Sy o 250
KT 205/400  Ugg, =400V Sien =50
KT 205/600 Upeps = 600 V S =50
i




