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KT 729/700, KT 729/800 TRIAKY PRO BEZKONTAKTNI SPINANI
KT 729/900 A RIZENI

TPHUAKW ANA BECKOHTAKTHOIO NEPEK/IIOHEHMA 1 YNPABNEHMA e TRIACS FOR CONTACTLESS SWITCHING AND CONTROL
® TRIACS FUR KONTAKTLOSE SCHALTUNG UND REGULACION

Triaky — symetrické vicevrstvé spinaci souéastky, vhodné pro
pouziti v obvodech pro oviadani ota&ek elektromotori, regulaci
elektrického osvétleni a topeni, jako symetricky bezkontaktni
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- Kovove pouzdro se Sroubkem M6 v zékladné a dvéma vyvody s pa- e l _,
jecimi oCky ve sklenéné prichodce. Anoda A, vyvedena na zaklad- A :
nu, A, na pajeci otko vétsiho primeéru, fidici elektroda G na ocko 7 2, 4 £
mensiho prdmeéru. 181 s
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Propustny proud efektivni ;o 10 A
Propustny proud Spickovy brsu 60 A
Blokovaci napéti impulsni Uoam 700 . . .900 \'}
Kriticka strmost naristu blokovaciho napéti Sttt =10 V/us
Kriticka strmost nérdstu komutaéniho napéti Sk 26 V/us
‘Mezni hodnoty:
i |
1| Blokovaci napéti impulsni
palsinusovy tvar, t= 10 ms
Is=0mA, B, =—40...+100°C
KT 729/700 hnia max. 700 v
KT 729/800 Usrm max. - 800 v
KT 729/900 Usam max. 800 V
Propustny proud efektivni
sinusovy prabéh 50 Hz,
6= 360°, zatéz R ko max. 10 )
Propustny proud 3pickovy neopakovatelny
jedna perioda sinusového proudu 50 Hz') [ max. 60 A
Napéti fidici elektrody impulsni
f=20us U max. 10 V
Proud Fidici elektrody impulsni
=20 us fesna max, 13 A
Ziratovy vykon fidici elektrody impulsni
t=20us Posi max. 10 w
.| Ztratovy vykon Fidici elektrody stfedni Paiy max. 0,5 W
: Teplota pouzdra?) B, min.—max. | —40...+100 °C

o ‘! Je nutno poditat s docasnou ziratou fidici schopnosti.
R}Hiﬁ&em vyznatenem bodé podle rozmérového vykresu teplomérem s malou tepelnou kapacitou.



VICEVRSTVE SPINACI SOUCASTKY FHIAKY

stické Gdaje:

gud v blokovacim stavu

aci proud fidici elektrody
Jy=12V, A=50Q
pro viechny Etyfi kvadranty roviny Uy, Uy

sinaci napéti fidici elektrody
U,=12V.R=50Q
pro véechny Gtyfi kvadranty roviny Uy,. Us
drzny proud

=12V,

po&atecni hodnota [, = 240 mA,
_béhem méfeni [; =0mA

rzny proud spinaci

Uy=12V, £y, =20ps
pro véechny &tyfi kvadranty roviny Uy, Ua
4 strmost naristu blokovaciho napéti
=0mA, f, =50 Hz
KT 728/700 U,=700V
KT 729/800 U,=800V
KT 729/900  U,=1900V
<4 strmost nardstu komutaéniho napéti
=10A, §,=70°C,
zatez L, ¢=45°, @=180°
50 Hz
Y 729/700 U, =700V
729/800 U,=800V
KY 729/900 U, =900V
‘epelny odpor vnitini
L=5A

min.—max.

=10 mA
=1.0 ma
=10 maA
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Ugr =3.0 v

i =240 mA

B =10 V/ius
Sy ent =10 Vius
Sy e =10 Vius

Vius
V/us
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Neni-li uvedeno jinak, plati hodnoty pro teplotu
B, =25°C.

. Strmost napéfového impulsu se stanovi jako
- smérnice spojnice potatku (nulove napéti)
ahodnoty 0,63 U,
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e P, je ztratovy vykon triaku pii stejnosmer-
ném pmudu L=5A

i} se urci pomoci Ubytku napéti v pro-
ipuamém sméru pii proudu 60 mA.
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