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KZ 261/5V6—KZ 261/18 ZENEROVY DIODY PRO STABILIZACH

AWMOJ 3EHEPA NS CTABUNM3ALMK e ZENER DIODE FOR STABILISATION e Z-DIODE FOR STABILISIERUNG

Stabilizaéné diody KZ 261/5V6 az 18 s vyrobené planarne-epi-
taxnou technolégiou a su uréené na stabilizaciu jednosmernych
napéti v rozsahu 5 az 20 V.

Sklenené puzdro s axialnymi drétovymi vyvodmi (DO 41).

Smernice pre montaz a pouzitie:

1. Pripustny polomer chybu vyvodov r =2 0,75 mm. Pri ohybani treba
vylG&it mechanické namahanie vyvodov v mieste vy(stenia zatavu
pouzitim vhodného nastroja.

_ Minimalna vzdialenost spajkovania vyvodov je 3,5 mm od puzdra.

3 Doba individualneho spajkovania je max. 4 s pri teplote hrotu

spajkovacky max. 350 °C.

4. Pri_ hromadnom spajkovani vinou je pripustna doba spajkovania

max. 5 s pri teplote kiipefa max. 240 °C.
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Typ Il. pruzok . priZok 2z
KZ 261/5V6 Eliy tierny
KZ 261/6VE Zity strigborny
KZ 261/8V2 ity modry
KZ 261/10 2ty cerveny
KZ 261/12 Zlty zeleny
KZ 261/15 Eierny #hy
KZ 261/18 strieborny Zity
Medzné hodnoty:
KZ 261 [
Parameter Poznamka
5VE 8va ava 10 12 15 18
- m#A 180 150 125 100 B85 66 b5 1y
P W 13
ﬁJ o b & +175
ﬂa mifF, DC _55
: 2 5 0 +175 J

1} Maximalne pripustny stabilizaény prid. Tato hodnota plati, ak teplota wyvodov vo vzdialenost 4 mm od puzdra je max. 45 °C.



DIODY e STAEBLIZACHI DIDDY

inoty:
: KZ 261/. ..
Znak | Jedn.
5V6 EV8 ava 10 12 15

. u | v |50-62|60-75|73-92| 88-110 |107-134|130-16,5 | 16,0-20]
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KZ 261/...
5VE 6v8 av2 10 12 15 18

°C) ~3...45 | 0...47 | 43...48 [+5.. +10 | #5.. .10 | +5...+10 | '46...+1

110 ¢ o

osf FPiot
) [w3 UL

I_r? \

0,8 A\
X

04 -

o2 b A

o wo &80 120 M0 200

0d teploty vivodoy B, vo vzdialenosti 4 mm :
od dra,
od teploty. okolia #,, g




