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KZ1. 81/20, KZL 81/40, KZL 81/145 OCHRANNE DIODY

SAWMTHEIA X0/, o PROTECTION DIODE e SCHUTZDIODE

Ochranné diédy KZL 81 st ur&ené na ochranu polovodi-
govych prvkov, integrovanych obvodov a systémov
s ich aplikaciou proti prepatiam impulzného charakteru.

Puzdro z plastu s drétovymi axialnymi vyvodmi.

Zasady pre montaz a prevadzku:

1. Vyvody nesmu byt ohybané vo vzdialenosti mensej ako 3 mm od
puzdra.

2. Pripustny spdsob naméhania vyvodov na skrut je takyto:
z nulovej polohy o 45°, spat o 90° a znova spéaf o 45¢ do pévodne;
polohy.

3. Minimaina vzdialenost spajkovania vyvodov je 3 mm od puZQra.
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4. Pri hromadnom spajkovani vinou je pripustna doba spajkovania
max. 5 s pri teplote kipela max. 245 °C. P36 s,
4. Doba individualneho spéjkovania je max. 4 s pri teplote hrotu spaj- E
kovacky max. 850 °C, 1
Fargbne oznadenie
Typ
priizok 1 prizok 2 '
KZL 81/20 terveny biely
KZL 81/40 cerveny iy
KZL 81/145 &erveny zelany \
Medzné hodnoty:
A Hodnoty
Parameter Znak Jednotka
KZL 81/20 | KZL 81/40 -
Periodicky neopakovatelny &pickovy impulzny
prad
(t< 10 ms) fesm A 40
Spitkovy impulzny prad
(P =400 W, t.=1ms, §, =25°C) bo A 400/ Uy,
Max. hodnota striedy v 1. 0%
Max. stratovy prikon P W 1
Max. teplota prechodu fq °C +155
Rozsah pracovnych teplét D in °C —55 a3 +155
d max
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glektrické hodnoty menovité:
P

Hodnoty S
Parameter Znak Jednotka —

KZL 81/20 KZL 81/40 KZL81/145 |

Priepusine napatie
L=1A 8,=25°C Ur Vv €11

Zaverny prud
pri KZL 81/20 Uy =16V
pri KZL 81/40 U, =32V
pri KZL 81/145 U, =105V
f,=26°C [ HA <5

Prierazné napatie _ TRt
L=1mA, 9,=25°C Ugg v j F il 34 - 45 1207970

Max. obmedzené napétie e A
P.=400W, t,=1ms, §,=25°C Uy v SUgp + 1,35 SUgs * 1,35 | <Ug - 11,45

Impulzny Spickavy vykon i
t.=1ms, &,=25°C B W 2400

Cinitel obmedzenia Ve Py . '

FPo=400W, =1ms, #,=25°C £1,35 £1,35 £145

[1 lednostranna ochranné disda i
t/ "'“’; || bl symeticka ochranna dioda 4 :'._'.::
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Voltampérova charakteristika
ochrannych diod Tvar skiifobnych impulzov
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Typicky Easovy priebeh obmedzeného napatia U., ochrannej diédy pri exponenciainom impulze
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