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MAA 436 OBVOD PRO FAZOVE RIZENI TRIAKU A TYRISTORU

MAA 436 CXEMA [NA ®A30BOTO YMPABMEHWS TPMAKOB W TMPUCTOPOE e MAA 436 CIRCUIT FOR PHASE CONTROL OF
TRIACS AND THYRISTORS e MAA 436 SCHALTUNG FUR TRIAC- UND THYRISTORPHASENSTEUERUNG

Mezni hodnoty:

MNapajeci proud Spickowy al A max. 36 mA
Vystupni spinaci impuls il max. 180 mA
Vybavovaci proud $pickovy - s max. 2 ma,
Rozsah pracovnich teplot okoli 9, max. =40 ... +85 °C
Rozsah skiadovacich teplot i max. —hbn A 1hb °G
napu'ruaeﬂé hodnoty odporii MOSTKOVY USMERNCARS NULOMENT STABILIZATOR NAPETI
Rs a R, pro riizna napéjeci na- ‘ KOMPARATOR 4' e kioa
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ZOVIHOVY - GENERATOR
SPOUSTOVY CBVOD HRADLOVAG] 0BVOD MASTAVENT ZISKU
Zakladni zapojeni fazového Fizeni s obvodem MAA 436
Charakteristické udaje: ] #,=25°C
Napajeci napeti Spickove

tL,.= 36 mA) Tl 1356...195 v
Vystupni spinaci impuls ' :

F,=910,a=90° i b : 120 100 . 150 maé
Vybavovaci proud Spickovy i 100. .. 230 [A
MNapajeci napéti Spickové')?) Lo 6.::95 W
Spickoveé napéti’) g 65...10 v
Proudova Spicka sinusoveho zdvihu

Ra=10kQ L.=15mA s 40 ...100 1.8
Proudovy zisk') B I3 |

Ra=2, k= 1A, ks =15mA S8y >30
Proud do baze Darlingtonova zapojeni')*) i

As=9, [,.=15mA ! <3 i LA

! K, = 2
Referencéni troven) sl 0,33 0,310,368
U, bl S
NEUyVéfET"IiS} b= Erl; <7 = m 100 oy,

') Potenciometr P a odpor A, jsou odpojeny.
2y Mezi vivody 10'a 14 je pfipojen cled B, C.. i
*1 NewyvaZeni je definovano jake pomér stejnosmérného napéti na 2ataZ a stiidavého napajecino napéti B = —. 100

) Méfidlo proudu se pfipoji misto kondenzatoru Cp. e ‘



MONOLITICKY INTEGROVANY OBVOD MAAA436

PRO FAZOVE RIZENI TRIAKO A TYRISTORU

Mezni hodnoty:

Napdjeci proud 3pickovy =+ Iss max. 36 mA
Vystupni spinaci impuls + I3 max. 150 mA
Vybavovaci proud 3pickovy + Iy max, . 2 mA
Rozsah pracovnich teplot okoli a max. —-40 . .. +85 “C
Rozsah skladovacich teplot thstg max. =55 ... +155 °C
Doporuéené hodnoty odpori Rs a Ry MOSTIEWY USMERNDRE N LN STABILIZATOR NAPETI
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Zdakladni zapejeni fazového fizeni s obvodem MAA436
Pouzdro 1013
CHARAKTERISTICKE UDAIJE: 8, = 25°C
Nopdjeci napéti $pickové :
+ Is/6 = 36 mA 1) + Usss IS womre W 19,5 v
Vystupni spinaci impuls
Ro =910, a = 90" + 13 120 100 cs 150 mA
Vybavovaci proud 3pickovy + lo 100 .o« i 230 uA
Napdjeci napéti Spickové 1) 2) Uiatin & s ws 9,5
Spitkové napéti 1) Uijo 85 v 10
Proudova spicka sinusového zdvihu
Re = 10 kQ, l56 = 15 mA l13 8D cvon o 100 uh
Proudovy zisk 1) |
Re = oo, 1z = 1 pA, ls;s = 15 mA B l” - 30
12
Proud do bdaze Darlingtonova zapojeni 1) 4)
RG = oo, ISIG = 15 mA l1so <3 uh
Referentni Grover ) Ky = DB, 935 B3 0.36
Ugyio
o Uo
Nevyvaieni 3) B = . 100 <7 %
: Ues

) Potenciometr P a odpor Rp jsou odpojeny.

2) Mezi vyvody 10 a 14 je pfipojen ¢&len Ry, Cr
U,
Ues

3) Nevyvdieni je definovéno jako pomér stejnosmérného napéti na zatéii o stiidavého napdjeciho napéti B = . 100

4) Méridlo proudu se pfipoji misto kondenzdtoru Cg.
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