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MAA 503 OPERACNI ZESILOVAC V PLASTOVEM POUZDRU

MAA 503 ONEFALMOHHEIN YCUNWUTENL B NNACTUYECKOM KOPMYCE & MAAS03 OPERATIONAL AMPLIFIER IN PLASTIC
CASE e MAAS03 OPERATIONSVERSTARKER IM PLASTGEHAUSE
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Charakteristické Gdaje: shodné s MAA 504 }E& :

1 |

Mezni hodnoty: :

Tk }

Napéjeci napéti Uy, | max. +18 Vv |

Rozdilové vstupni napé&ti Uz  ‘max. 15 v 1'

Vstupni napéti u max. +10 v l
ZtrAtovy vykon P | max 250 mwW | o
Kratkodoby zkrat vystupu t max. 5 5 4 'Tﬁ__‘fg

Teplota pouzdra 1, max. - +70 °C 5 ’T_t!( :

Provozni teplota {2 max, 0. 70 ic |

Teplota pFi skladovani B, | max. | =65...+150 | °C g 1'

Snizeni zatiZitelnosti 5,6 mW/K E:::j |

(8, =+70°C) 1 G]?‘é, ‘.

Pouzdro 10 13 # 4 Aol L E BT b .




LINEARNI INTEGROVANE OBVODY

OPERACNI ZESILOVAC S§ VYSOKYM ZISKEM

Mezni hodnoty:

Napdjeci napéti Up max.
Rozdilové vstupni napéti Urn max.
Vstupni napéti Uy max.

Ztrdtovy vykon

MAA501, MAAS502 P max.
P

max.

MAAS504

Kratkodoby zkrat vystupu t max.

Teplota pouzdra

MAA501, MAAS502 e max.
MAAS04 fte max.

Provozni teploto

MAA501, MAA502 a max.
MAAS504 Ba max.

Snizeni zatizitelnosti
MAA501, MAAS502 ta

+95°C
MAA504 ba = +

70°C

Pouzdro 10 4

300
250

5

125
70

-55... 4125

[ O ]

5.5 mW/K
56 mW/K

mW
mW

°C

oC

°C
°C

Charakteristické udaje:

MAA502

MAA3504
MAA503

Plati pFi
(neni-li uvedeno jinak)

A A

+ 125°C
+ 15V

Ug=+15V

Napéfové nesymetrie vstupu
R. = 10 k2
Ri =10k2, 9V =sUp =z + 15V

Pramérny teplotni souéinitel napétové
nesymetrie vstupl
R: = 10 k2
50 2
50 2, Ay
50 2, #,
10 k{2, #,
10 k2, o,

+25...
—55...
+25...
=53 ...

4-125°C
+ 25°C
+125°C
+ 25°C

F
hog e

TR T

Napétove zesileni naprdazdno
Up = +15V, Rp 22k2, U, = + 10V

Up= +15V, Rt = 2 k2, Uy =
UI’J

+ 10V

+ 10V, R, = 2 kO

Rozkmit vystupniho napéti

Uy = + 15V, Ry = 10 ki?
Uy = + 15V, Rg » 2 k2

Vstupni napéftovy rozsah

Up =+ 15V

Cinitel potlaéeni souétového signdlu
Rs £ 10 k22

Citlivost na zménu napdjeciho napéti
Ri = 10 k2

Proudovd nesymetrie vstupl
ba = +125°C
9:: = —55 °C

Wrstupnf odpor

54

Uy
Ury

L {TlN (o]
ol fry
arr o
ol ey
ey Io
oL {o

Ay
AH
AIl

Uope nns
UU!'}' (IR

Us

CMR

SVR

lto
lro
o

Ry

| I [

25000, ..
70 000

l

25 < 150

20 < 200
100 < 500

+8

110 =~ 80

40 = 100

35 < 50
40 < 250

45 000
= 15000

+14 > +12
+13 > +10

+10 > +8

90 >~ 65

25 < 200
100 < 500

150

mV
my

uV/K
uVfK
uV/K
uV/K
uV/K
uVK

< <

dB

uV /v

nA

nA
nA



Charakteristické udaje: MAAS501 MAAS502 MAAS504
MAAS503
Plati pFi —55C < 9z < +125°C Up=+15V
(neni-li uvedeno jinak) +9V=Ug= +15V fa = 25°C
Primérny teplotni soucinitel
proudové nesymetrie vstupli
Ba = +25...+125°C o1 fo - 0,08 < 0,5 — nA/K
Bg =—55...+ 25°C @ 10 — 0,45 < 2,8 — nAK
Vstupni klidovy proud lis — — 03<15 uh
Bta = —55°C lig 05<15 0,3 <06 —_— uhA
Vstupni odpor R; 100 > 40 — 250 > 50 kQ
tta = —55°C Rr — 170 > 85 — kQ
Nopdjeci proud E
Ba= +125°C, Ug =15V I — 21<3 — mA
fg = — 55°C, Ug = +15 V | — 27 <45 — mA
Pfikon P — = 80 < 220 mwW
g = +125°C, Ug = +15 V P — 63 <90 —_ mW
#a = — 55°C, Ug = £15 V P = 81 <135 - mwW

MAA501, MAA502, MAA504

Zapojeni vyvodi:

Pohled respodu

1. Vnitini kompenzace
2. Invertujici vstup

3. Neinvertujici vstup
4. —Ug

5. Vystupni kompenzace
6. Vystup

7. +Uyg

B

. Vnitini kompenzace

MAA503

Pohled

shora

Mezni hodnoty:

Napdajeci napéti Us
Rozdilové vstupni napéti Uip
Vstupni napéti Ur
Ztratovy vykon P
Kratkodoby zkrat vystupu t
Teplota pouzdra e
Provozni teplota ; ta
Teplota pfi skladovani tstg

Snizeni zatizitelnosti

Pouzdro 10 13

Charakteristické udaje shodné s M

g 5 T L R

AA504

e

max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.

max.

+18 v
+5 v
+10 v
250 mw
5 H
+70 °C
0...+70 °C
—65... +150 °C
5,6 mW/K
(7a = +70°C)

Ry | 1
7B
I
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