MAC 160, MAB 360 NAPETOVE KOMPARATORY

MAC 160, MAB 360 KOMMAPATOPBI HAMPAXEHMA e MAC 160, MAB 360 VOLTAGE COMPARATORS e MAC 160,
MAB 360 SPANNUNGSKOMPARATOREN

Velmi rychlé napétové kmparatory s diferenénimi vstupy a komplementarnimi vystupy TTL prorychlé =
prevodniky A/D a jiné naro&né rychié obvody. ]
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Vnitini elektrické zapojeni
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Charakteristicke udaje:

MAC 160: —55°C =%, =-+126°C

MAE 360: 0°C=d,= +70°C neni-li uvedeno jinak

' Zakladni hodnoty: nom. min.—max.

Kladng napajeci napéti +Ukg 5.0 45,65 v
Zaporné napajeci napéti —Uge =50 =450 s V
Kladny napajeci proud

Uge =265V Floe 18 =32 mA
Zaporny napéjeci proud

UGC o iﬁ',E v _'rﬂC 2] =16 mA
Vstupni napétova nesymetrie

‘R =200Q U 2,0 =5,0 my/

\fstupni proudova nesymetrie lo 0.5 =3.0 A
Vstupni klidovy proud g 5.0 =20 LA
Rozsah souhlasnych vstupnich napéti :

Upe =165V U, +4.5 = 44,0 Vv
‘Rozsah diferenénich vstupnich napé&ti Lin = +5.0 v
Vystupni napéti — vysoka uroven

kaZzdy vystup :

lp=—320 pA, U=145V o 30 =24 v
Vystupni napéti — nizka droven

kazdy vystup Uor 0,25 s0,4 Y
Doba zpozdéni

B, =25°C, Upe =15 V") t; 13 =25 ns

: %) i 12 =20 ns
Informativni hodnoty:

Vystupni adpor

kazdy wystup, Ug = Uy, Rq 100 Q
Vstupni odpor

f=1 MHz R 15 kQ
Vstupni kapacita :

f=1MHz G B pF
Doba zpozdéni

B, =25°C, U =15V7) b 14 ns
Rozdil dob zpozdéni wystupu

o, =25°C 2

(kg 2 U ) — (Laz2 —Up) 2 ns

(g Z2 —Up) — (ka2 —U) A ns
(g 2 +U,) — (L 2 +Us) 2 ns

(Baz—U) —(taz—Up) 2 ns
Teplotni soucinitel vstupni napétové nesymetrie

‘Ry=500Q i 8 uV/K
Teplotni soucinitel vstupni proudové nesymetrie iy 7 nA/K

') Doba zpozdéni, méfena od okamziku dosaZeni Urovné 50 % vstupniho sinusového signalu 10 MHz s mezivrcholovym napétim 30 mV do

okamziku dosaZeni Urovné 50 % vystupniho signalu.

#) Doba ZpoZdeni, méfena od ckamziku dosazen! drovne 50 % vstupnihe sinusoveého signalu 10 MHz s mezivrcholovym napétim 2 V do ﬁT(am—

Ziku dosazeni Grovné 50 % vystupnibo signaly,

f
Zapojeni vyvodi (pohled zespodu
1 NG nezapojeny vyvod
. —IM vstup 2
4 I vstup 1
4 —U.. ' ' zéporné napajeci napati
5 zemnici bod (1)
6 .0OUT vystup 2
7 -OUT wystup1
8

g el B kiadné napajeci napéti



ANALOGOVE INTEGROVANE OBVODY
NAPETOVE KOMPARATORY

MAC160
MAB360

VELMI RYCHLE NAPETOVE KOMPARATORY S DIFERENCNIMI
VSTUPY A KOMPLEMENTARNIMI VYSTUPY TTL PRO RYCHLE
PREVODNIKY A/D A JINE NAROCNE RYCHLE OBVODY,

MEZNI HODNOTY :

min. max.
+Ucc +8 v
—Uce —8 v
lom 20 mA
Usp +5 \'
A -=Urz —Ugec V
;Jc: MAC160 L EE +Uec :'12‘%_ £L oC Zapojeni wyvodd (pohled zespodu)
MAB360 0 +70 *C o
stz —55 2155 oC 1 NC nezapojeny wyvod
s 2 —IN vstup 2
POUZDRO: 10—6/1 = bRl
4 ~—Upe zaporné napdjeci naopéti
5 o zemnici bod (| )
: 6 OUT  wystup 2
CHARAKTERISTICKE UDAJE: MAC160: —55°C = #: = +125°C, neni-li uve- 0 eulaped
MAB360:  0°C = 8, = +70°C deno jinak L L R
Zakladm hodnoty: nom. min.-max.
Klodné napajeci napéti +Uce 5.0 45...65 vV
Zaporné napdjeci napéti —WUee —50 —45...—65 V
Kladny napajeci proud
Uee = +65V +lee 18 =32 mA
Zaporny napajeci proud
Uge = +65V —lece 9 =16 mA
Vstupni napétfova nesymetrie
Rs = 200 2 Uio 2,0 =50 mV
Vstupni proudovd nesymetrie lio 0.5 =30 uh
Vstupni klidovy proud lia 5,0 =20 uA
Rozsah souhlasnych vstupnich napéti
Uce = +65V U; 44,5 = +40 v
Rozsah diferenénich vstupnich napeéti Uin 250 vV
Vystupni napéti — vysoka uroven
kazdy vystup
lg = —320 IuA. Uee = i4,5 v Uogr 3.0 =24 vV
Vystupni napéti — nizka uroven '5
kazdy vystup Uor 0,25 =04 v :
Doba zpoidéni e !
e = 25°C, Uge = £5V ) tdi 13 =25 ns oo
2] tdz 12 =20 ns Vnitini elektrické zapojeni
Intormativni hodnoty:
Vystupni odpor
kazdy vystup, Up = Upy Ro 100 Q
Vstupni odpor
f =1 MHz Rr 17 kQ
Vstupni kapacita
f =1 MHz C; 3 pF
Doba zpoidéni
fa = 25°C, Ucc = £5V 9 tds 14 ns
Rozdil dob zpoidéni vystupu
fa = 25°C _
(tpa z +Ur1) — (tpa z —Ui2) 2 ns
(tpa z —Ur2) — (tpa z —Up1) 2 ns
(tpa z +Un) — (tpa z +Ui2) 2 ns
(tpa z —Us1) — (tpa z —U;2) 2 ns
Teplotni souéinitel vstupni
napétove nesymetrie
Rs = 50 2 auIo 8 uV/K
Teplotni soucinitel vstupni
proudové nesymetrie o . 7 nAfK

') Doba zpoidéni, méfend od okamiiku dosafeni drovné 50 °f; vstupniho sinusového signdlu 10 MHz s mezivrcholovym napéti 30 mV do okamiiku dosazeni
uUrovné 50 %, vystupniho signalu.
Doba zpaidéni, méfend od okamiiku dosoieni Grovné 50 9y vstupnihe sinusového signdlu 10 MHz s mezivrcholovym napétim 2 V do okomiiku dosatzeni
arovné 50 % wystupniho signalu.
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