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MAC 08A, MAB 08E, F, G, MAC 24A, MAB 24E,F,G ANALOGOVE MULTIPLEXERY

MAC 08A. MAB 0BE, F. G, MAC 24A, MAB 24E, F, G AHATIOrOBbIE MYNILTUMNEKCOPEl e MAC 08A, MAB OBE, F, G, MAC 244,
MAB24E.F. G ANALOGUE MULTIPLEXERS e MAC 08A, MAB 0BE, F, G, MAC 24A, MAB 24E,F, G ANALOGMULTIPLEXER

‘Monoliticky analogovy multiplexer pro pfevodni-

ky A/D a obecné pouZiti. MAC 08A, MAB 08E, F, G % ! x
‘osmikanalovy MAC 24A, MAB 24E, F, G dvojity 3 1 =
&tyfkanalovy. Th+Uee 3
'1'2] T ;
X 7] ss -
Mezni hodnoty: D s o
Sa e
min. | max. i
Al 36 v
URF) ] —4 | +Uq v MAC 08, MAB 08 MAC 24, MAB 23
L) =20 | s |V
F) 25| mA
Fa 500 | mW Zapojeni vyvodd
#, MAC 08A, MAC 24A ~55 |+125| =C pabied Mrd)

MAB 06E. F, G, MAB 24€. F, G 0| +70| °C ki
3,05 =55 |+155| °C EN — vybavovaci logicky vstup
1/R,, (. = 100 °C) 10 |mwW/K .. ..Ss

IR

') Rozdil napajeciho napati mezi vivody +Ugc a —Uge. Syz . - - Sy — analogove vstupy
2} PH z&porném napajecim napéti min. —4 V. D, D, Dg— analogové vystupy
% Logickych vstupd,
*y Analogovych vstupl.
%) Kterghokoliv vyvodu.
Charakteristické udaje: +Upe =15V, —Uge=—15V

Zakladni hodnoty: &, = +25°C MAC 08A, MAB 08E | MAB 08F | MAB 08G

MAC 24A, MAB 24E | MAB 24F | MAB 24G

Odpor spinate v sepnutém stavu

Us =10V, 1. =200pA, U,=20V, :

U, =08V Bon =300 =400 =450 Q
Vstupni zbytkovy proud')

U;=10V, U,=—10V, U, =08V lsiormy =1,0 =20 =5,0 nA
Viystupni zbytkovy proud’) (spinac vypnut)

Us =10V, Uy=—10V, U, =08V b £1,0 22,0 <20 nA
Svodovy proud spinace v sepnutém stavu')

Uy=10V, U,=20V, U, =08V A S e <1,0 =20 =20 nA
Vstupni logické napéti — Grover H i =20 Z2.0 22,0 v
Vstupni logické napéti — Uroveri L h =08 =08 =08 v
Vstupni logicky proud — Uroven L

U =04V h =10 =10 =30 nA
Napajeci proud z kladného zdroje

U, =08V +io =12 =12 =15 mA
Mapajeci proud ze zaporného zdroje

U, =08V —lep =38 =38 =50 mA
Pfepinaci doba e =13 =21 =3,0 us
Zakladni hodnoty:

MAC 08A, MAC 24A; —55°C =, =+125°C
MAB O8E, F, G,
MAB24E, F G:0°C=8,=+70°C
Udpor spinace v sepnutém stavu
Uy =10V, |;=200 pA, U,=20V,
U, =08V Ron <400 <500 <550 Q

'y Prekroteni Grovnd 11 V na analogovem vstupu mi2e zpdsobit sepnutl vypnutého kandlu.
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Vstupni zbytkovy proud')
Us=10V, Up=—10V, U, =08V
Vystupni zbytkovy proud’) (spinac vypnut)
Us=10V, Uy =—10V ;
U, =08V
MAC 08, MAB 08
MAC 24 MAB 24
Svodovy proud spinace v sepnutém stavu')
=10V, Uy=20V
U, =08V
MAC 08, MAB 08
MAC 24, MAB 24
Vstupni logické napéti — Groven H
Vstupni logické napéti — droven L
Vstupni logicky proud — Groven L
U, =04V
MNapajeci proud z kladneho zdroje
U,=08V
Napéjeci proud ze zaporného zdroje
U, =08V

Informativni hodnoty:
8, = 25 °C, neni-li uvedeno jinak

Pomérna zména odporu spinate
=10V=U,=10V, =200 pA
Uy=20V, U, =08V

Rozptyl odporu mezi spinaci
Up =10V, =200 uA
Uy=20V, U, =08V

Kladny napajeci proud
Upe=5V, [ =08V

Zaporny napajeci proud
—Ups=5V, [, =08V

Doba ustaleni — skok 10 V
0,10 %

0,05 %
0,02 %

Prepinaci prodleva

Doba sepnuti

Doba rozepnuti

Pranik

' f=1500 kHz, A, =1 kR
MAC 08, MAE 08
MAC 24, MAB 24

Preslech

f=500kHz, R, =1 MQ
MAC 08, MAB 08
MAC 24, MAB 24

Kapacita logického vstupu

Piepinaci doba

Kapacita analogového vstupu
U =0V, U,=0V, kanal vypnut _

MAC 08, MAB 08
MAC 24, MAB 24

Kapacita analogového vystupu

U; =0V, U,=0V, kanal vypnut
MAC 08, MAB 0B
MAC 24, MAB 24

'rS[CIFFj

"D[OFF:I
'rDlDFF;

it|:|.;+:ar~|| 73 Fsmﬁml
DN BHON|

H
Ui

IrI L

=lec

TDLY
IDN[F.N]

loerieny

1500¢r
15O00ex

CcT
cTr
Coic

f'l='FI.".N

CS{DFFII

Csorry

G!D{DFF:'

I::'\EH{:IFFII

MAC 08A, MAB 0BE | MAB O8F | MAB 08G
MAC 24A, MAB 24E | MAB 24F | MAB 24G
=10 <10 =50
=100 =100 =500
=50 =50 =500
<100 =100 <500
<50 =50 =500
22,0 =2 z2.0
=08 0,8 <0,8
=20 <20 <40
=15 <15 =18
=5 =5 =6
1,0 3.0 3,0
20 30 30
8.0 5,0 5,0
25 1.8 1,8
1,3 1.7 2.3
1,5 1.7 2,3
23 1.7 2.3
0,8 1,0 1.6
1,0 1.2 16
0,2 0,2 0,2
—60 —60 —60
—66 —66 —~66
~70 —70 —70
—76 ~76 ~76
3.0 3,0 3,0
1.0 1.5 2,1
25 2,5 2,5
2,0 2,0 2,0
7.0 7.0 7.0
40 4,0 4,0

nAa

nA
ni

nA
&

mA

mA

%

mA

ma

LS
LS

us

dB

dB

dB
dB
pF

pF

pFE
pF

') Prekrodeni orovné 11 V na analogovém vstupu miize zo(sobit sepruti vypnutého kanaiu.
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MAC 08A, MAB 0SE | MAB 08F | MAB 08G
MAC 24A, MAB 24E | MAB 24F | MAB 24G

Kapamta mem analc-guwm vstupem a vystupem ;
T MAC 08, MAB 08 Cosioee ' 0.3 it 0.3 0,3 pF

MAC 24, MAB 24 Cocioir 0,15 0,15 10,15 pF

MAC 08A, MAC 24A:

—559C = f, =+125°C
MAB OBE. F, G, MAB 24E, F, G:

0°Cs b, =+70°C
Pomérna zména odporu spinace

—10V = Uy =10V, L =200 pA, AR, :
Uy=20V, U, =08V i 1 . &> %

Hozptyl odporu mezi spinadi
Uy =10V, Is=200 uA,

Uy=20V, U, =08V S 25 30 30 Q
Funkéni blokové zapojeni: ' Funkéni tabulka
En Ag Ay A Vstupy Sepnuty
!_— ’H_T{TZ____T__””T:.E_ o TD-'I_— l u-l-l-i,_,i Az rqq Au EN kanal
I- r 5 i
I-cuuér z 8 g
1 . de ' : .J 2 48 MAC 0BA, MAB OSE, F, G
: e X X x L Zadny
03
r’ f_,.. -Uee L L L H 1
1 I ' L L H H 2
L H L H 3
_ e jo_ 41_1. e .19’ L 05 4_‘ L H H H 4
Sa S S 'Ss 53 52 S H L L H 5 .
H L H H 6
MAC 08, MAE 08 H H L H 7
H H ‘H H 8
EN Al fil;|
e e e o e el e o =t
r uzT mT :ﬁr ] 0 MAG 24A, MAB 24E, F, G
o | DEKOCER 1 ZE 4 T X X L 2adny
! L L L H 1
bttt e T T R A e
: ! b ' I : E ', : ‘g L H H 2
; 1 i r "'L&r H L H 3
08 H H H 4

Al . i
Iy SLA 1 8 H— vysoka drover. L — nizka roven,
S‘lﬂ. S2A S S B 528 S8 S48 ¥ —libovolna droven (H nebo L)

MAC 24, MAB 24 Pouzdro 10 18/C2




ANALOGOVE INTEGROVANE OBVODY

ANALOGOVE MULTIPLEXERY

MONOLITICKY ANALOGOVY MULTIPLEXER
PRO PREVODNIKY A/D o OBECNE POUZITI
MACO08A, MABOBE, F, G OSMIKANALOVY

MAC08A, MABOSE, F, G
MAC24A, MAB24E, F, G

MAC24A, MAB24E, F, G DVOIITY CTYRKANALOVY ) 41 A0 7] A1
E ) A, EN ] o il
14 A ~Uee 03] I *ha] +Uce
MEZNI HODNOTY: 7 B sam s
0. 2] 5 52408 17 28
min. max. 2 ] se 534 9] 7] s3m
AU 36 v bt 0 S S 7] i) 548
U ZJC(B:JD —4 +Uce v N s iteo
Us® —20 +Uce \"
19) 25 mA MAC08, MABOS MAC24, MAB24
Ptot 500 mW -
#a  MACOBA, MAC24A —55 +125 3 &
MABOSE, F, G, MAB24E, F, G 0 +70 °C
Hstg €) —b55 +155 °C e
1R (#a = 100°C) 10 mW/K Zapojeni vyvodi
{pohled shora)
" Rozdil napdjeciho napéti mezi wyvody +Uqe a —Uqe. Rl — adresovaci logické vstupy
?) Pfi zGporném napdjecim nopéti min., —4 V., £ Z F peiree
%) Logickjch vstupd. EN — vybavovaci logicky vstup
Y Analogovych wstupi. S;{---Sg
% Kteréhokoliv wyvodu, SIA THE 54‘4,
Sig---S4p — analogové vstupy
POUZDRO: 10—18/C2 D, D4 Dpg — analogové vystupy
CHARAKTERISTICKE UDAJE: +Ugc = 15V, —Uge = —15V
Zékladni hodnoty: #a = +25°C MACO08A, MABOSE MABOSF MAB08G
Odpor spinage v sepnutém stavu MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G

Up =10V, Is = 200 gA, Uig = 2,0V,

U, =08Y Ron = 300 = 400 s 450 Q
Vstupni zbytkovy proud 1)

Us=10V, Up= —10V, Uy, =08V IsioFF) 1.0 =20 £50 nA
Vystupni zbytkovy proud 7} (spinaé vypnut)

Us=10V, Up= —10V, Uy =08V Iprosr) =10 =20 =20 nA
Svodovy proud spinae v sepnutém stavu 1)

Up=10V, Upg=20V, Uy =08V Ipron) + lscon) = 1,0 =20 =20 nA
Vstupni logické napéti — droven H Uss =20 z20 =20 v
Vstupni logické napéti — uroven L Urg =08 =08 =08 v
Vstupni logicky proud — drover L

Ui, =04V 73 =10 =10 =30 uh
Napdjeci proud z kladného zdroje

Ui =08V +lece =12 =12 =15 mA
Napdjeci proud ze zaporného zdroje

Ui =08V —lce =38 =38 =50 mA
Piepinaci doba trran =13 =21 =30 us
2akladni hodnoty:

MACO08A, MAC24A: —55°C = #; = 4+125°C
MABOSE, F, G, MAB24E,F,G: 0°C = i = +70 L e
Odpor spinace v sepnutém stavu

Up = 10V, Ils = 200 A, Uiy = 2,0V,

Ui =08V Rown = 400 = 500 = 550 Q
Vstupni zbytkovy proud )

Us =10V, Up = EHJ V, UL =08V IscoFF) =10 =10 =50 nA
Vystupni zbytkovy proud 7 (spinac vypnut)

YUS =10V, Up= —10V, MACO08, MABO8 lproFF) =100 =100 = 500 nA

Uy, = 08 V MAC24, MAB24 lprorr) =50 =50 = 500 nA
Svodovy proud spinace v sepnutém stavu )

Up =10V, Uy =20V, MAC08, MAB08 Inron) + lsfon) <100 <100 = 500 nA

U, = 08 V MAC24, MAB24 Ipron, + lsrony =50 =50 = 500 nA
Vstupni logické napéti — Groven H Urir z20 =20 =20 v
Vstupni logické nopéti — droven L Ure =038 =08 =08 v
Vstupni logicky proud — droven L

U, =04V iz =20 =20 =40 uA
Napdjeci proud z kladného zdroje

Uy, =08Y +lec =15 =15 =18 mA
Napdjeci proud ze zaporného zdroje

U =08V —lece =5 =5 =6 mA

) Pfekrogeni Grovné 11 V no analogovém vstupu miZe zplisobit sepnuti vypnutého kandlu.
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MACO08A, MABOSE, F, G
MAC24A, MAB24E, F, G

ANALOGOVE INTEGROVANE. OBVODY
ANALOGOVE MULTIPLEXERY

FUNKCNI TABULKA

BN me A AL VSTUPY Sepnuty
!r 02 T?s Tts .Tm E++Ucc Az A1 Ao EN kandl
1 dekodér 12 8 —]“L
LT 1 1 1 & 1 1 j MACO08A, MABOBE, F, G
oL I b 1 I -Uce X X X L iadny
Sdaicdadaladaia A
Lo Jw fn_ |12 Jov Jos Jos Joi | MAC08, MABO8 L H L H 3
Se S Se 55 S Sa Sz S! l. H H H 4
H L L H 5
H L H H 6
H H L H 7
T . . A A H H H H 8
| % o b
! : 4, MAC24A, MAB24E, F, G
— T TR X X L zadny
I T T T T T T L L H 1
! ¥=Uec L H H 2
L sl ogl ol ml oml_wul wl H H H 4
STK S SIA A~ 18 996 38 S MAC24, MAB24
H — wvysokd dGroven, L — nizkd droved,
Funkéni blokové zapojeni. X — libovolnd dGroveri (H nebo L)
CHARAKTERISTICKE UDAJE: +Uge = 15V, —Ugc = —15V
Informativni hodnoty: #; = 25°C, neni-li uvedeno jinak. MAC08A, MABOSE MABOS8F MAB08G
Pomérnd zmﬁnu odporu spinaée a . MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G
—10V = Up =10V, Is = 200 uA, OoN
U =20V, Uz =08V Rox 1.0 30 30 %
Rozptyl odporu mezi spinaci
Up =10V, |ls = 200 uA,
Ui = 20V, U, =08V RoN mateh 20 30 30 Q
Kladny napdjeci proud
Ue =5V, i =08V +lce 8,0 5,0 50 mA
Zdporny napdjeci proud
—Ucc =5V, IriL =08V —lee 2.5 1,8 1,8 mA
Doba ustaleni — skok 10 V
0,10 %, ts1 13 1,7 23 us
0,05 %, tsz 1.5 1.7 2,3 us
0,02 Y ts3 2,3 17 2,3 us
Pfepinaci prodleva tory 08 1.0 1.6 us
Doba sepnuti tON(EN) 1.0 1,2 1.6 us
Doba rozepnuti toFF(EN} 0.2 0.2 0,2 us
Prinik
f=500kHz, R = 1kQ@ MACD8, MABOS 1SO0rFF —60 —60 —60 dB
MAC24, MAB24 1500rF —66 —66 —66 dB
Preslech
f = 500 kHz, R = 1 MQ MACD8, MABO8 cT —70 —70 —70 dB
MAC24, MAB24 CcT —76 —76 —76 dB
Kapacita logického vstupu Coic 3.0 3,0 30 pF
Piepinaci doba trrAN 1,0 1.5 21 ps
Kapacita analogového vstupu
Us = 0V, Up = 0V, kandl vypnut
MACDS, MABO8 CsrorF) 2,5 2,5 2,5 pF
MAC24, MAB24 CsyorFF) 2,0 2,0 2,0 pF
Kapacita analogového vystupu
Us = 0V, Up = 0V, kandl vypnut
MAC08, MABOS CoroFF) 7,0 7.0 7.0 pF.
MAC24, MAB24 Cbororr) 4,0 4,0 4,0 pF
Kapacita mezi analogovym vstupem a vystupem
MAC08, MABO8 Cps(0FF) 0,3 0,3 0,3 pF
MAC24, MAB24 Cps(oFF) 0,15 0,15 0,15 pF
MACOBA, MAC24A: —55°C s #a = +125°C
MABOSE, F, G, MAB24E,F,G: 0°C = #; = +70°C
Pomérnd zména odpo\;u :pinuﬁe .
—10V = Up = 10V, Is = 200 pA, ARon
U =20V, Uy =08V e 1,5 4,5 4,5 %
Rozptyl odporu mezi spinaci
Up = 10V, Is = 200 xA, _
Ui =20V, Uy =08V RoN mateh 25 30 30 Q
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