10 PRO VSEOBECNE POUZITI @ OSTATNI ANALOGOVE 10 ﬁ 7

MAS 562 BEZKONTAKTNI PREPINAC OSMI PRIJIMANYCH KANALU V TV A VKV

PRIJIMACICH

M.AS 562 BECKOHTAKTHBIFM NEPEKNICYATENE BOCMW KAHANOB MPMEMA B TENEBWM3MOHHLIX W YKB PALOMONPHEMHWMKAX
e MASS562 CONTACTLESS REVERSING SWITCH OF EIGHT RECEIVED CHANNELS IN T. V. AND VHF WIRELESS SETS
& MAS 562 KONTAKTLOSER KAMALSCHALTER FUR ACHT EMPFANGSKANALE FUR FERNSEHEMPFANGER UND UKW—RUND-

FLNKGERATE

Mezni hodnoty:

min. max.

Us') +03...-35 v

U2 +0.3.. . —20 W

U +0.8 0 —32 vV

,-0' =5 mA

B, 0... 470 °C

B —25°C+126 °C
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KO — klopny obvod

KS — koncovy stupen
TO — taktovaci obvod
VO — vazebni obvod

MO — nulovaci obvod
PS5 — piednostni spinani

. Do pfivodu Uy, zapojen seriovy

odpor 6,5 K« + 20 %

2. Plati pru vyvocy SH, SD

(]

. Nawyvody F, T, A se nedoporu-

tuje pfipajit «néjai napéti.
Vyvod E. _; je pfipojen na sub-
strat.

cZnaménko — (minus) u hodnot

napéti a proud( =se vziahuje
vzhiedem ke spoleénému bodu
— vyvadu 02,

Chaiakteristické Gdaje: —Upp=26...,.32V, D=0, .. +702C

| Odbér ze zdroje ~lo <30 mA
Vstupni proud svodovy —U, = 20 V pro vstupy SH, SD —h <1,0 HA
Vstupni kapacita — vstupy SH, SD —U, =7 V, f= 100 kHz G <20 PF

|| Vstupni napéti nespinaci — vstupy SH, SD —Uy <15 v
Vstupni napéti spinaci — vstupy SH, SD —Uy >7,0 v
Vystupni napéti vyvodu A — droven H . >7.0 v
Vystupni napéti vyvodu A — trover L Uno o <1.5 W

{ Vystupni proud svodovy —U, = 32 V ~ho <5.0 BA
Odpor vystupu v sepnutém stavu —f, = 1 mA Aon <500 Q
Teplotni soucinitel vystupniho odporu Ry,

—lp=1mA, 8, =+10...+50°C TK Rey <+1,0 QK




MAS562 UNIPOLARNI INTEGROVANE OBVODY MNOS
BEZKONTAKTNI PREPINAC OSMI PRIJIMANYCH KANALO
V TV A VKV PRWIMACICH
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Do piivodu Uy zapojen sériovy odpor 6,8 k2 + 20 %

Plati pro wyvody S5H, 5D

Na wvyvody F, T, A se nedoporu€uje pripojit vnéjii napéti.

Vyvod E; . je piipojen no substrat.

Znaménko — (minus) u hodnot nopéti a proudi se wztahuje vzhledem ke
spoleénému bodu — wyvodu 02,

[
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Charakteristické ddaje: —Upp=26...32V, #h,=0... +70°C
Odbér ze zdroje —lpn < 3,0 mA
Vstupni proud svodovy

—U; = 20 V pro vstupy SH, SD —li <10 uf
Vstupni kapacita — vstupy SH, SD

—U; = 7V, f = 100 kH:z Cy < 20 pF
Vstupni napéti nespinaci —

vstupy SH, SD —Up < 1,5 vV
Vstupni napéti spinaci —

vstupy SH, SD -y =70 v
Vystupni nopéli vyvodu A —

uroven H —Uao u > 7.0 Vv
Vystupni napéti vyvodu A —

uroven L —Uso L < 1.5 v
Vystupni proud svodovy

-UJg =32V —laL = 5,0 whA
Odpor vystupu v sepnutém stavu

—ley = 1 mA Ron < 500 11

Teplotni soucinitel vystupniho odporu Royy
=l = 1mA, i, = {10... |50 C TK Ron <+ 1.0 QK
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