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Diferencni zesilovaCe a komparatory 1.3.3
MBA 125, MBA 145 DIFERENCNI ZESILOVACE
MBA 125, MBA 145 QWOOEPEHLIMANBHLIE YCWUIIMTE/M = MBA 125 MBA 145 DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
MBA 125, MBA 145 DIFFERENZVERSTARKER
Charakteristicke udaje:
Typ MBA 125 MBA 145 Méfeno pfi
Rozdilovy napeétovy zisk A =50
Vystupni rozkmit U 2.5 V
Vstupni napétova nesymetrie Uas <4 - mV
| Vstupni proudova nesymetrie ho <2 LA
Vstupni klidovy proud [ <80 uA
%{tél potlaceni souGtového signalu CMR =860 dB Uy=%7V
Vstupni adpor A, 25> ke
Vystupni odpor A 23<4 kQ
Sifka pasma BW 0,001 .. .5000 kHz
:M-gazni hodnoty:
MBA 125 MBA 145 Pouzdro 10 3
U, max. +7 112 V
Us max. +4 14 v
Uy, max. 7 12 1Y
.=u‘l’.i'4 max. Fi 12 W
U, max. 7 12 v
g max. 20 mA
o max 300 mw
k) max. 150 °C
0, max. R °c




Pouzdro 10 3
Typ MBA225  MBA245 Méfeno pfi
Charakteristické udaje: Ay > 60 = 60 dB Up =7V, Uzey =1V, f =1kHz, Re = 470 Q
Ay > 50 > 50 dB Us =7V Uzey =1V, f=1MHz, R =470 Q
Aug <5 iy dB Ug =7V, f=1kHz, R = 470 Q
R; >3 >3 kQ Ug =7V, f=1kHz, Rt = 470 Q
K <15 <15 O Ug =7V, Uz = 21V, §f = 1kHz, RL = 470 Q
Un(Uz:Ay) <5 <5 uV Ug =45V, Rp = 470 Q, f = 40 Hz .15 kH:z
Usy/60 <6 <6 v
Us/s0 <6 <6 v
MBA225 MBA245
Mezni hodnoty: Ug max. 7 12 v
Uz/30 max. 7 12 v
Uaysn max. 7 12 v
1 max. 50 mA
P(ds < 45°C) max. 300 mw
B max. 150 "G
Rinja max. 330 Kfw
ta max. —55...+125 °C
MBA125, MBA145
Typ MBA125 MBA145 Méfenc pii
Charakteristické ddaje: Rozdilovy nopéfovy zisk A = 50
Vystupni rozkmit Ui 3.5 v
Vstupni napéfovd nesymetrie Ure) <4 mV
Vstupni proudova nesymetrie lies <2 uA
Vstupni klidovy proud i < 50 uh
Cinitel potlaéeni souctoveho Up=+7V
signdlu CMR > 60 dB
Vstupni odpor Ry 25=1 kQ
Vystupni odpor Ri) 23<4 kQ
Sitka pasma BW 0,001...5000  kHz
MBA125 MBA145 Pouzdro 10 3
Mezni hodnoty: Ug max. +7 +12 v
Urp max. +4 44 Vv
Ujsg max. 7 12 v
Uz/4 max. 7 12 A
Uays max. 7 12 V-
Iss max. 20 mA
Pror max. 300 mwW
By max. 150 °C




