MDA 1670V KOMBINACE VERTIKALNICH ROZKLADOVYCH OBVODU

MDA 1670V KOMBWHALIMA BEPTUKANGHEIX CXEM PASBEPTKM e MDA 1670V VERTICAL SCANNING CIRCUIT COMBINATION
e MDA 1670V VERTIKALBILDABTASTKREISKOMEINATION

Monoliticky sdruZzeny obvod pro vysoce uinné vertikalni rozkladové obvody pro pfimé buzeni vychylo-
vacich jednotek 110° v barevnych a &ernobilych televiznich pfijimagich, monitorech, zobrazovagich.

Zapojeni vyvodi (pohled shora)
wystup zot. nzm.
!wfi‘ 1 —zemnici bod (1)
[ EEEREE i 2 —generator zpétnsho béhu
i 3  —Kladné napajeci napét +L,
I i bt ':':'.u"’:"" 4 — vystup zatemfovani =
wl 1 5  —vstup zesilovage (—)
I 1 | 6  —wvstup zesilovade (+)
11! P s 7  —wystup generatoru pilového kmitottu
| Hliodbo 8  — generator pilového kmitoétu
ML o 9  — nastaveni amplitudy
1) 10 — oscilator
synchr, | pimod 11 — gynchronizaéni vstup
impaskeyy 12, 13 — oscilator
L__"'ﬂi"_’"_"_*'..,k_-_ 14 —napéjeni
M8~ 15 —vystup zesilovage
16 — nezapojen
MZ2] 1 Pouzdro 10 14
Mezni hodnoty:
Napajeci napéti na vyvodu 03 Upg max. 35 W
Napéti zpétného béhu vrcholové Ug Ud max 60 )
Vstupni synchronizacni napéti £r max. 20 V
Vstupni napéti vykonoveho zesilovace U, Ul max Uee— 10 v
Napéti vyvodu 04 u, max. Uee W
Vystupni proud vrcholovy
t==2ms, neopakovatelny lea max. 3 A
f=50Hz, t=z10us fona max. 2 A
f=50Hz, t=10us low max. 3,5 A
Proud zpé&tného béhu (vyvod 02)
f=50Hz t,21.5ms biwm - max. 3 A
Stejnosmérny proud vyvodu 02
U s U [ max. 100 mA
Ztratovy vykon
. 260°C Plat max. 30 W
Rozsah pracovni teploty prechodu i min.—max. —40...+155 °C
Rozsah skladovacich teplot B min.—max. —40...+155 oC




3011 | 10PRO SPOTREBNI ELEKTRONIKY o  OBVODY PRO TV PRIIMACE

Charakteristické Gdaje: ; #, = 25°C, U, = 35 V, neni-li uvedeno jinak

Zakladni hodnoty: nom. min.—max.

Klidowvy proud vyvodu 14

=0 lis 18 =30 mA
Proud generatoru pilového kmitoétu

kiidovy, U, =0V —h 0,02 =1 WA

Uy=0V, —l,=20pA —ly 20 185...215 WA
MNelinearita generatoru pilového kmitactu

U;=0...15V, — =20 pA | Al | 0,2 =1 %
Klidavy proud vyvodu 03 h 25 =50 mA
Wstupni napéti klidové ; :

R=22K:R=1kQ _ U 17,8 16,8...18,6 v

R.=390Q RA,=1kQ U, =15V : : U,: i Ay e R SRR v
Vystupni saturaéni napéti ;

vici zemi, L. =12 A Ve - i =14 v

vaci napdjeni, —;=1.2 A he 16 =22 v
Regulovane napéti vyvodu 08 . )

=, =20 uA : £ il BIGTE YER LT v
Ref. napéti neinvertujiciho vstupu zesilovace (+) e S 4.4 4.2..74.8 W
Saturacni napéti vyvodu 02 vaéi zemi, L= 20 mA U, y =13 v

Informativni hodnoty (U = 24V, f=50 Hz):

Plovouci zem oscilatoru

Uee =35V, f=0Hz U, 0,45 v
Zména regulovaného napéti se zménou L. ! P
Uge =15V =35V A Us/A Ueg 1 mV/V
Saturaéni napéti zatemnovaciho vystupu ' ol

U =235V, ,=10mA B i o 0035 : vV
Napajeci proud o

biwm=2A ke 295 | maA
MNapé&ti zpétneho beéhu : :

b =2 A U 50 Vv
Pilové napéti oscilatoru '

hy=0 Uiaum 3,6 v

Ly =100 pA g nme 3.4 v
Potatecni Uroven pilového napéti na vyvodu 07 Ly 1,85 Vv
Doba trvani zpétného b&hu

B = O Ly 06 ms
Délka zatemfovaciho impulsu '

B=75°C L 1,4 ms
Volnobézny kmitodet

R, =75k, C;=330nF, 8,=75°C fy 43,5 Hz

A,=86.2k, C,=2330nF, i‘}l =75°C A 22,5 : Hz
Synchronizaéni rozsah

Ly =100 pA, B =75°C f 16 Hz

Teplota prechodu pro aktivaci tepelné ochrany i 145 oG




MONOLITICKY SDRUZENY OBVOD PRO VYSOCE UCINNE

VERTIKALNI ROZKLADOVE OBVODY PRO PRIME BUZENI

VYCHYLOVACICH JEDNOTEK 110° V BAREVNYCH

A CERNOBILYCH TELEVIZNICH PRIJIMACICH, MONITORECH, Ro |
ZOBRAZOVACICH. "I oacider st | i,
e c] )
MEZNI HODNOTY: . A Ry [
impulsy,
Napdjeci napéti na vyvodu 03 Uece max. 35 \' O e =iy
Napéti zpétného béhu vrcholove Uss, Uy max. 60 v M1 *
Vstupni synchronizaéni napéti Uiz max. 20 V' =, -
Vstupni napéti vykonového zesilovace  Us, Us max. Ugc — 10V s
Napéti vivodu 04 Ug max. Uce Y Zapojeni vivodli (pohled shora)
Vystupni proud vrcholovy 1 — zemnici bod (1)
Yt = 2 ms, nenpakovo,treln{f lom max. 3 A ¢ ==yenedionzpsiného. babu
f=50Hz tz10ps [ max. 2 A a kl‘udna nupd}'w|'napi!: +Uee
f=150Hz t =10us lom max. 35 A ; - :\":‘“P ‘ji‘l":;‘;"";‘}
Proud zpétného béhu (vyvod 02) - 6 — vst:z ::sII:qu: (+)
f=50Hz tzp = 1.5ms : 2 M/m max. 3 A T 7 — vistup generdtoru pilového kmito&tu
Stejnosmérny proud vyvodu 02 o 8 — generdtor pilového kmitoétu
Uis = Us Iz max. 100 mA = 9  — nastaveni omplitudy
Ztratovy vykon . 10— oscilator
9, = 60°C Piii max. 30 W e 11— synchronizaéni vstup
Rozsah pracovni teploty piechodu i min.-max, —~40... 4155 °C g :f 13: ::C':;:::[
Rozsah skladovacich teplot Dstg min.-max. —40.., +155 °C 8 5 — ‘,.;:up -
o 16 — nezapojen
CHARAKTERISTICKE UDAIJE: #; = 25°C, Ugec = 35 V, neni-li uvedeno jinak
Zékladni hodnoty: nom. min.-max.
Klidovy proud vyvodu 14
l;s =10 114 18 =30 mA
Proud generdtoru pilového kmitoctu
klidovy, Us = 0 —I3 0,02 =1 uh
Ug = 0, —lo = 20 uA —Ils 20 18,5...21.5 uh
Nelinearita generdatoru pilového kmitoctu
Usg =0...15V, —lg = 20 uA | Algfls | 0,2 <1 . %
Klidovy proud wyvodu 03 I3 25 = 50 mA
Vstupni napéti klidove
Ra =22k, Ry =1k Uis 17,8 16,8...18,6 v
Re = 3%0Q, Ro = 1 kQ, Ucc = 15V Urs 7.5 o v
Vystupni saturacni napéti
vaéi zemi, ljs = 1,2 A Uissg =14 Vv
viéi napajeni, —ljs = 1,2 A Ujse, 1.6 <272 v
Regulované napéti vyvodu 09
—lo = 20 uA Ug 6,6 63...71 vV
Ref. napéti neinvertujiciho vstupu zesilovaée (+) Us 4,4 42...46 v
Saturaéni napéti vyvodu 02 vici zemi, |z = 20 mA Uz 1 - =13 \
Informativni hodnoty: Upn- = 24V, f = 50 Hz
Plovouci zem oscilatoru
Ugc =35V, f=0Hz Uiz 0.45 v
Zmeéna regulovaného napéti se zménou Ucc
Uce = 15V =+ 35V AUg/AUce 1 mV/V
Saturaéni nopéti zatemnovaciho vystupu
Ugc = 35V, lg = 10 mA Ug 0,35 "
Napdjeci proud
Iy mym = 2 A lce 295 mA
Napéti zpétného béhu
ly mimy = 2 A Uis 50 v
Pilové napéti oscilatoru
Iy=0 Urs s/m 3.6 v
I17 = 100 uA Uis m/m 3.4 v
Pocateéni Groven pilového napéti na vyvodu 07 Urr 1.85 v
Doba trvani zpétného béhu
ly mjm = 2 A tzp 0.6 ms
Délka zatemnovaciho impulsu
# = 75°C tzp 1.4 ms
Volnobéiny kmitocet
Ro = 7.5k, Co = 330 nF, #; = 75°C fo 43,5 Hz
Ro = 6,2 k&2, Co = 330 nF, #; = 75°C fo 52,5 Hz
Synchronizaéni rozsah :
;1 = 100 wA, #; = 75°C f 16 Hz
Teplota piechodu pro aktivaci tepelné ochrany # 145 4
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