MDA 1670V KOMBINACE VERTIKALNICH ROZKLADOVYCH OBVODU

MDA 1670V KOMBMHALIMS BEPTUKANGHBIX CXEM PA3SBEPTKM e MDA 1670V VERTICAL SCANNING CIRCUIT COMBINATION
s MDA 1670V VERTIKALBILDABTASTKREISKOMBINATION

Monoliticky sdruZeny obvod pro vysoce u&inné vertikalni rozkladové obvody pro pfimé buzeni vychylo-
vacich jednotek 110° v barevnych a &ernobilych televiznich pfijimacich, monitorech, zobrazovacich.

- Zapojeni vyvodd (pohled shora)
v s WPLD =
e | H b 1 = zemnici bod (1)
R R S _.:_+ 2  — generator zpétnéhao béhu
2 220M 3 — kladné napajeci napétl +L;;
& —wystup zatemfovani
5  —vstup zesllovaée (—)
6 — ystup zesilovate (+)
7 —vystup generatoru pilového kmitoctu
8  — generator pilového kmitoétu
a — nastaveni amplitudy
10 — oscilator
11 — gynchronizacni vstup
12, 13 — oscilator
14 — napajeni
15 —wystup zesilovale
16 — nezapojen
Pouzdro 1O 14
Mezni hodnoty:
Napéjeci napéti na vyvodu 03 Uee max. 35 v
Napéti zpétného behu vrcholové U. U, max. 60 v
Vstupni synchronizacni napéti 7! max. 20 v
Vstupni napéti vykonoveho zesilovace U, Ul  max. Lee =10 v
Napéti vyvodu 04 u, max. Uee W
Vystupni proud vrcholovy
t==2ms, neopakovatelny lom max. 3 A
f=50Hz, t=10 s T max. 2 A
f=50Hz, =10 us fom max. 35 fi
Proud zpé&tného béhu (vyvod 02)
f=50Hz t,=1.5ms s max. 3 A
Stejnosmérny proud vyvodu 02
UsaUs k max. 100 mA
Ziratovy vykon
. =60°C Pt max. 30 W
Rozsah pracovni teploty prechodu i3 min.—max. —40...+155 °C
Rozsah skladovacich teplot L - min.—max. —40 ... +155 Ll
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Charakteristické Gdaje:

D, = 25°C, U.; =35V, neni-li uvedeno jinak

Zakladni hodnoty:

Klidowy proud vyvodu 14
L.=0
Proud generétoru pilového kmitoétu
klidovy, Uy =0V
Uy=0V,—,=20pA
Melinearita generatoru pilového kmitoctu
Uy=0...15V, —l, =20 pA
Klidovy proud vyvodu 03
Wstupni napéti klidové
A=22k2:R—1kQ
R.=390Q, R,=1KQ, Uss =15V
Vistupni saturaéni napéti
viéi zemi, f; =12 A
vaci napajeni, —,, = 1.2 A
Regulovane napéti vyvodu 09
—ly =20 uA
Ref. napéti neinvertujiciho vstupu zesilovace (+)
Saturacni napéti vyvodu 02 viéi zemi, L, = 20 mA

Informativni hodnoty (U, =24V, =50 Hz):

Plovouci zem oscilatoru
Upe =365V, f=0Hz
Zména regulovaného napéti se zménou U
Ve =15V +35V
Saturatni napéti zatemnovaciho vystupu
U =35V, [,=10.mA
Napajeci proud
be e =2 A
Mapéti zpéiného béhu
b =2 A
Pilové napéti oscilatoru
L, =0
;=100 pA
Potatetni Groven pilového napéti na vyvodu 07
Doba trvani zpétného béhu
b =2 A
Délka zatemnovaciho impulsu
h=75"C
Volnob&zny kmitofet
H,=7.5kQ C,=330nF, 3=75"C
H,=62kQ C,=330nF, #=75°C
Synchronizacni rozsah
Liy=100 pA, B =75°C
Teplota prechodu pro aktivaci tepelné ochrany
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