MDA 2054 SDRUZENY OBVOD PRO MAGNETOFONY

MDA 2054 KOMBMHWPOBAHHAS CXEMA AnA  MAFHUTO®OHOE e MDA 2054 COMBINED CIRCUIT FOR TAPE RECOR-
DERS @ MDA2054 KOMBINIERTE SCHALTUNG FUR TONBANDGERATE

Monoliticky sdruzeny integrovany obvod sdruzujici Mezni hodnoty:

nizkoSumovy pfedzesilovag, automaticky systém Fi- :
zeni drovné (ALC), korekéni zesilovaé s vysokym zis- i kiof o ik
kem, vhodny pro pouZiti v mono a stereo zesllovaéich s 4 20 v
v kazetovych magnetofonech pracujicich s paskem Pt (D, = 50°C) 500 [ mW
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Vnitini elekirické zapojeni
: v
Zapajeni vyvod( (pohled shora) el ALL
1 vistup automatického fizeni drovné ALC 11 neinvertujici vstup korekéniho zesilovate Bra ALC IN
2haze T, 12 kmitociova kompenzace korekéniho CriBn *Uee
3 kolektor T,, baze T, zesilovale ) ouT
4 baze T, 13 vystup korekéniho zesilovace " !
5 emitor T, 14 napajeci napéti +U.- En FR COMP
6 emitar T, 15 vstup automatického fizeni drovné E +IN
7 kolektor T, 16 nastaveni rychlosti automatickeho fizeni L
8 kolektor T, arovné Cra2 -IN
9 zemnici bod (L) Cra ==

10 invertujici vstup korek&niha zesilovade




10 PRO SPOTREBNI ELEKTRONIKU ' OBVODY PRO RADIO, MGF A GRAMO

Charakteristicke Gdaje: - i - By=25°C
Zakladni hodnoty: nom. | min.—max.
Spotreba proudu

U =9V b 10 = mA
Proudovy zesilovaci Cinitel
Use =5V, k=01 mA " _ T e 500 =300
Ue =5V, =01 mA : L § 500 =300
Usge=5V, L=0,1mA : [5: Mies 500 2300
Sumoveé ¢gislo
Uy =5V, [;=0,1 mA;
Rs=4.7 ki, Af=20.. .10 000 Hz P F; 0.5 =3 dB
Ue=5V, [,=0,1mA, :
Ry =4,7kQ Af=20...10000 Hz F F, 0,5 =3 dB
Use =5V, Iz=0,1 mA,
R,=47kQAf=20...10000 Hz Fa: s 0.5 =4 dB
Upe =5V, b=02mA, Az =2 kQ Af=10...50 Hz Fy 3.0 =05 dB
Upe =5V, le=02mA, Ag=2kQ Af=10_.. 50 Hz £ 3.0 =95 dB.
Usie =5V, .=02mA, Rg=2kQ Af=10...50Hz Fy' 3.0 . =95 dB
Emitorovy odpor T, - i : e
k=1mA '+ e 150 150" Q
| Informativni hodnoty: #, = 25°C
Zesileni korekéniho zesilovace s otevienou smyckou zpétné vazby al b ;
Use =9V, U=1mA, f=1kHz A, 60 dB
Vystupni napéti s automatickym fizenim Urovné
Uee =9V, Uy=100mV, f=1kHz Uy i 0,5 TN
Ekvivalentni vstupni Sumové napéti korekéniho zesilovade : ;
U =9V, A,=40dB, B(—3dB)=20...20 000 Hz Uy 1.3 iy




MONOLITICKY SDRUZENY INTEGROVANY OBVOD SDRUZUJICI
NIZKOSUMOVY PREDZESILOVAC, AUTOMATICKY SYSTEM
RIZENI UROVNE (ALC), KOREKCNI ZESILOVAC S VYSOKYM
ZISKEM, VHODNY PRO POUZITI V MONO A STEREO
ZESILOVACICH V KAZETOVYCH MAGNETOFONECH
PRACUIICICH S PASKEM CrO;.

MEZNI HODNOTY:

min. max.
Uce 4 20 v Zapojeni vyvod (pohled shora) w:
Pror {'}0 = 50 DC) 500 mW 1 vystup automatického Fizeni drovné ALC
fta 0 +70 ®© 2 bdze T3
sty —40 +155 oC 3 kolektor T, bdze T,
4 baze T,
Frre-—t Wt i tm————- —_— g g 5 emitor T;
: K 7: Tls: n 0 Te E F‘ 1 6  emitor Ty
| | ! i []] : [I] 7 kolektor T,
| II | 1 I 8  kolektor Ty
| | L] -] zemnici bod (| )
| ! T : Te 10 invertujici vstup korekéniho zesilovace
I %
! T : : Ts T - To | " neinvertujici vstup korekéniho zesilovaée
| Ds | 12 kmitoétova komp korekénih
i i ll & 'r IED‘ Dzls } zesilovade °
| | | Te - 13 wystup korekéniho zesilovacde
I I 14 napéjeci nopéti +Upqp
I | D ¥ Tn 15  wstup outomatického fizeni urovné
] | Ds 16 nastaveni rychlosti automatického fizeni
I | B | o
| | 1 . | urovne
L___{s 6 4 3 115 16 90
_-——— e e — e ——— —— ——
T 1 T | korekEni zesilova aut fizenl Urovn@(ALC)
Vnitini elektrickeé zapojeni POUZDRO: 10—14
CHARAKTERISTICKE UDAIJE: i, = 25°C
Zakladai hodnaty: nom, min.-max.
Spotieba proudu
Uee = 9V lee 10 =15 mA
Proudovy zesilovaci initel
Uep = 5V, Ic = 01 mA Tr: hzie1 500 z 300
Uce = 5V, Ig = 0,1 mA Tz hz1gz 500 z 300
Ugg =5V, lIc = 0,1 mA Ts: hzig3 500 = 300
Sumové gislo %
Uece = 5V, lc = 0,1 mA,
Rc = 4,7 kQ, Af = 20...10000 Hz Eii Fr 0,5 =3 dB
Uceg = 5V, Ic = 0,1 mA,
Rc = 47 kQ, Af = 20...10000 Hz Ezs Fz 0,5 =3 dB
Ucr = 5V, Ic = 0,1 mA,
Rc = 4,7 kQ, Af = 20...10000 Hz Fi: F3 0,5 =4 dB
Ucg =5V, Ic = 02mA, Re = 2 k&2, Af=10...50 Hz Fi 3,0 F i o dB
Ucg =5V, Ig = 02 mA, Rg = 2 k2, Af = 10...50 Hz F2' 3,0 £95 dB
Ucg =5V, Ic = 02mA, Rg = 2kQ, Af=10...50 Hz F3' 3,0 =95 dB
Emitorovy odpor T;
lg = 1 mA Ri 150 105,193 Q
Informativni hodnoty: = 25°C
Zesileni korekéniho zesilovace s otevienou smyékou zpétné vazby
Ue =9V, Uy =1mA f=1kH:z . Ay 60 dB
Vystupni napéti s automatickym fizenim trovné
Uce =9V, Uy =100mV, f =1kHz Uo arc 0.5 v
Ekvivalentni vstupni Sumové napéti korekéniho zesilovace
Uce = 9V, Ay = 40dB, B (—3dB) = 20...20000 Hz Uy 1.3 uv
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