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MDA 3654 KONCOVY STUPEN VERTIKALNIHO ROZKLADU

WMC BEFTWKA/IbHOM PA3BEPTKW e VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT » VERTIKALENDSTUFE

Pfedbézné Gdaje.

Koncovy stupeit vertikdiniho rozkladu
v televiznich pfijimaéich a monitorech.
Obvod pfimo budi vychylovaci civky s vy-
chylovacim Ghlem 90° a 110°.

Obvod dale integruje:

— generator zpétnych béhd
— vnitfni napétovy stabilizator
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— ochranu koncového stupné 1
— ochranny vystup proti poskozeni obrazov- E : J ‘ ’
ky v pfipadé poruchy vertikainiho rozkla- 3 s : B |
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Pouzdro: SIL 9 ' -
Vykonové pouzdro s deviti vyvody v jedné
fadé SOT — 131 B. 8x[254) -5
e |
Zahraniéni analog: TDA 3654 E
Philips
Zapojeni vyvodi
! 2 SRR
1 — wstup budiciho stupné | &
2 — zem 4
3 — vstup spinaciho obvodu ZPETNY 8
4 — zem koncového stupné STABILIZATOR GENERATOR
5 — vystup oty -1 MDA3654
6 — napajeni koncového stupné PROUDU | |wonTROLA
7 — vystup ochranného obvodu
8 — vyvod generatoru zpétného obéhu 7 | I 6
9 — napajeni —lxuhm-
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Mezni hodnoty:
Vyvody 2 a 4 z vnéjsku pipojeny na zem min. max.
Napajeci napéti Use 0 40 v
Napajeci napéti koncového stupné Us & 0 60 v
Vystupni napéti Ugs . 0 60 v
Vstupni napéti Uiz 0 Use v
Rozsah pracovni teploty prechodu T —25 +150 9€KG
Rozsah pracovni teploty okoli T, -25 +60 “C
Rozsah skladovacich teplot Tog —65 +150 °C
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Charakteristické Gdaje Uee=26V;[,=25°C

Vyvod 1 z vnéjsku propojen na vyvod 3.
Vyvody 2 a 4 z vnéjsku pfipojeny na zem.
nom. min.—max.

Napajeni s 10...40 v
Napéjeci napéti Uge 10...40 Vv
Napajeci napétl koncového stupné Ug.s =60 v
Napajeci proud s 55 35...85 mA
Vystupni proudy
V{stupni proud b i 2,5 <3 A
Vystupni proud generatoru

zpétnych béhd +lg s 1,25 €15 A

~ls i 1,35 <16 A

Vystupni napéti
Vrcholové napéti po dobu zpétného béhu Usyy <60 v
Saturaéni napéti

vl napajeni Ugs 25 =3,2 v

vici zemi Upis cat 25 3,2 v
Generator zpétnych b&hi
Saturaéni napéti

l,b=—16A 5 S 16 <21 v
Svodovy proud vyvodem 8 e 5 <100 A
Generator zpétnych béhi je aktivni pfi Ugg 4 v
Vstup min. max.
Vstupni proud vyvodu 1

L=15A 1, 0,33 <0,55 mA
Vstupni proud vyvodu 3

po dobu aktivnihe béhu Iy 20,03 mA
Vstupni napéti

po dobu aktivniho béhu

vyvod 1 ha 2,35 <3 v

vyvod 3 Us » 08...Ug W
Vstupni napéti

po dobu zpétného behu

vyvod 1 U, =250 my

vyvod 3 U, . =250 mV
Ochranny obvod obrazovky
Vystupni napéti na vyvodu 7

R, = 100 k& 5 4,5 41...55 v

I,=05mA U, . 3.9 34...5/1 v
Vnitfni sériovy odpor vyvodu 7 Ay 1,35 0,95..: 1.7 k&2
Napéti potfebné pro aklivaci ochrany U » <10 Vv
Ostatni udaje
Frekvenéni charakieristika pro —3 dB f 60 kHz
Zisk pi oteviené smycéce f = 1 kHz®) G, 33
Vykonova zlrata s idealnim chlazenim T, <65 °C P <20 W
Tepelny odpor prechod — montazni podlozka Rini-mb 3,5 <4 kW




