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MDA 4700 RIDICi OBVOD PRO IMPULSNE REGULOVATELNE ZDROJE

MDA 4700C

YMAPABNEHWE WMNYNBECHO CTABMNWM3WPOBAHHBIX WCTOYHWMKOB HAMPAMEHWA e PULSE STABILIZED POWER SUPRLY
CONTROLLER e STEUEREINHEIT FUR PULSE-STABILISIERTE SPANNUNGSQUELLEN

Bipolarni integrované obvody umoZiiujici rea-
lizovat fidici a ochranné funkce ve vSech za-
kladnich typech impuisné regulovanych na-
pajecich zdrojich.

Obvody integruji tyto funkéni skupiny:

— zdroj referen¢niho napéti

— napétim fizeny oscilator (NRO)

- lichobéznikovy generator

— regulacni zesilovaé K1

— komparator K2

— komparatory K3, K4 pomalého nabéhu napéti

— komparator K5 tvofici ochranu proti pfekroce-
ni napéti

— komparator K6 tvofici ochranu proti poklesu
napéti

— komparator K7 tvofici ochranu proti prekro¢e-
ni vystupniho proudu

— budici éleny vykonovych prvki

Pouzdro: DIL 24

MDA 4700 — plastové pouzdro s 2X dvanacti
vyvody ve dvou fadach.

MDA 4700C — keramické pouzdro s 2X dvanacti
vyvody ve dvou fadach.

Na vyvod 01 se pfipojuje zaporny pél napajeciho
zdroje (L).

Na vyvod 03 se pfipojuje kladny p6l napajeciho
zdroje Ugc.

Hmotnost: max. 5 g.

Mezni hodnoty:
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Zapojeni vivodi

01 —zem 1l

02 — referenéni napéti U,

03 — napéajeci napéti U,

04 — vystup Q2

05 — vystup Q1

06 — symetrizaéni vstup Q2

07 — synchronizaéni vystup

08 — pfipojeni kondenzatoru pomalého nabéhu

09 — pfipojeni odporu Ry uréujiciho frekvenci napétim fize-
ného oscilatoru (NRO)

10 — pfipojeni filtraéniho kondenzatoru

11 — pfipojeni kondenzatoru C; uréujiciho frekvenci napé-
tim Fizeného oscilatoru (NRO)

12 — pfipojeni odporu A, lichobéznikového generatoru

13 — pfipojeni kondenzatoru C, lichobé&Znikavého geners-

toru
14 — vstup komparatoru K2
15 — vystup K1

16 — invertujici vstup K1

17 — neinvertujici vstup K1

18 — synchronizaéni vstup

19 — vstup K6 zapnuto — vypnuto, podpéti

20 — vystup komparatoru K5

21 — vstup K5, predpéti

22 — invertujici vstup K7, dynamické omezeni proudu
23 — neinvertujici vstup K7, dynamické omezeni proudu
24 — symetrizaéni vstup Q1

Napajeci napéti
Napéti na vystupech Q1, Q2 — Groveri H
Proud vystupl Q1, Q2 — Groved L

min. max.
UCC _D,B 33 V
U05_4 _0,3 33 V
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min. max.

: Napéti na symetrizacnich vstupech Q1, Q2 Uisus —0,3 a3 v
Napéti na synchronizaénim vystupu — Groven H Us+ —-0,3 7 v
Proud synchronizaénim vystupem — Grover L lo 7 0 10 mA

- Napéti na synchronizacnim vstupu U -0.3 33 v
Napéti na vyvodech 8, 9, 10, 11, 12 U —0,3 7 mA

- Proud vstupu C_ [ —10 10 mA

- Napéti na vstupech komparatoru K2, K5, K7, K6 u —0,3 33 W

- Mapéti na vystupu K5 U, -0,3 33 v

~ Napéti na vstupech K1 s 17 -0,3 33 v
Napéti na vystupu K1 Us —0,3 7 v
Napéti napétové reference U, -0,3 Ui v
Frekvence napétim fizeného oscilatoru huro 40 250 000 Hz
Rozsah pracovnich teplot okoli

MDA 4700 &M 0 70 °oC
MDA 4700C b, " —25 +85 °C
Rozsah skladovacich teplot tryg %) —55 +155 °C

Hodnoty napéti jsou vztaZzeny k spoleénému bodu, vyvodu 1.
1) Provoz mimo dany rozsah teplot se nezaruéuje.
2) Kratkodobé.

Blokové zapojeni:
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Popis funkce

Bipolarni integrované obvody MDA 4700 a MDA 4700C umozniuji realizovat fidici a ochranne funkce ve vsech
zékladnich typech impulsné regulovanych napajecich zdrojich.

Obvody mohou byt vyuzity pro beztransformatorové nasobice a pro fizeni otac¢ek motord.
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Charakteristické Gdaje:

Zakladni parametry:

Uge™=11...30V
MDA 4700: &, =25°C
MDA 4700C: &, =25°C; +85°C
Odbér proudu
fuao = 100 kHz
MDA 4700
MDA 4700C

' Napéfova reference

Referenéni napéti
lec=0...5mA

Zména referenéniho napéti
MDA 4700
Uge =14V 120 %
U =25V 120 %
[,=0...5mA
MDA 4700C
Uge =14V 120 %
Uee =25V £20 %
l,=0...5mA

Proudové ochrana napéfové reference
Napéfové fizeny oscilator
Frekvencni rozsah

Zména frekvence NRO
Uge = 25 V 220 %

Lichobéznikovy generator
Frekvenéni rozsah

Regulaéni zesilovat

Zesileni naprazdno

Vstupni napétova nesymetrie
Vstupni proud

Symetrizaéni vstupy:
Vstupni napéti — uroven H
Vstupni napéti — arovei L
Vystupy Q1, Q2

Vystupni napéti — Grovern H

Vystupni napéti — urover L
Komparéator K6
Spinaci napéti
Proudové omezeni K7
Vstupni napéfova nesymetrie
Prepéti K&
Spinaci napéti
Aktivace obvodu

pro U stoupajici

pro Ugc klesaijici

"Cf;
"CG

AU,
AU,
AU,
AU,

AU,
AU,

'""zc»m—:z

'FNHO

Afuro

U!H 248

UlL 248
UOH 4.5
Uoras

Uwz

nom.

25

10
18

10

8O

min.—max.

2,35...265

=100

= 60
—i0...+10
=2

=30

=20

U, —0,03 ... U, +0,03

—30...+30
U,~0,03... U, +0,03
88 ... 11
8,5...105

mA
mA

mv
mV
mv
mV

mV
mV

kHz

%

kHz
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informativni parametry:

Ue=11...30V;
MDA 4700 : ®,=25°C
MDA 4700C: 9, = —25 °C, +85 °C

Teplotni soucinitel napétové reference
MDA 4700
MDA 4700C

Napéti na kondenzatoru C,
minimalni
maximaini

Vstupni proud

Synchronizace:

Synchronizacni vystup — Uroven H
I, = —200 pA

Synchronizaéni vystup — Groven L
L=16mA

Synchronizaéni vstup — uroven H
Synchronizagni vstup — Groven L
Komparator K2

Vstupni proud

Vstupni napéti
pro &initel pinéni 0
pro Cinitel pinéni max.

Jemny nabéh K3, K4

Nabijeci proud

Vybijeci proud

Preklapéci napéti K4

Regulaéni zesilovac

Vystupni proud

Tranzitni frekvence

Vystupni napéti

Vstupni proud synchronizaénich vstupd
Zbytkovy proud vystupl Q1, Q2
Vstupni proud komparatoru K6

Vstupni proud komparataru K7

Vstupni proud komparatoru K5
Vystupni proud komparatoru K5
Napétove fizeny oscilator

Napéti pro jmenovitou frekvenci

Rozsah napéti pro zménu frekvence NRO

Napéti v rezimu bez synchronizace

TKU,
TKU,

UCL min

UCL max

nom.

1,8
55

1,5

1.6

min.—max.

=05
=06

<04
=2

=08

15...55
=2
=2
=2
22
=2

0...200

mV/K
mvV/K

= <

MHz
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