E—————

l 20| 1 | 10 PRO SPOTREBNI ELEKTRONIKU  OBVODY PRO TV PRIJIMACE

MDA 6200 OBVOD PRO RIZENi ZVUKOVEHO KANALU
TELEVIZNIHO PRIJIMACE

CXEMA ANA YNPABNEHWA 3BYKOBbLIM KAHANOM TB NPUEMHWMKA e SOUND CHANNEL CONTROL CIRCUITFORTY e
SCHALTUNG ZUR TONKANALSTEUERUNG FUR FERNSEHEMPFANGER

Predbézné Gdaje ot v

Monoliticky integrovany obvod MDA 6200 je ureny pro fizeni zvuko-
vého kanalu prostrednictvim sbérnice I2C v televiznich pfijimaéich
vybavenych stereofonnim zvukovym doprovodem.

Obvod vykonava funkce:

— fizeni vy3ek, hloubek, vyvazeni a hlasitosti pomoci D/A pfevodnik(
— vytvareni efektu kvazistereo béhem monofonniho provozu

— rozsireni stereofonni faze béhem provozu stereo

— fyziologicke fizeni hlasitosti

— prepinani kanal 1—2 v pfipadé vysilani dvou zvuku

— prepinani vstupl a vystupl pro konektor SCART

Zahranicni analog: TDA 6200 fy. Siemens

Pouzdro: DIL 28
Plastove pouzdro s 2X &trnacti vyvody ve dvou fadach.

MDA 6200
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jeni vyvodi

1= NF vstup pro signal L/CH 1

2 — {tyrurovilovy vstup/vystup

3 — NF vstup pro signal R/CH 2

4 — spinaci vystup pro pfidavné funkce (otevieny kolek-

13 — NF vystup — pravy kanal (emitorovy sledovag)

14 — blokovaci kondenzator

15 — NF vystup — levy kanal (emitorovy sledovac)

16 — napajeci napéti +U..

17 — vnéjsi RC &lanek pro rozsifeni stereofaze — levy kanal

tar) 18 — vnéjsi kondenzator pro fizeni vySek — levy kanal
; P ; : 19 — vnéjsi kondenzator pro fizeni hloubek — levy kanal
- RC sité - . :
2 :;.z:lt:rr:gedaném eI D bl RG-Sl pr Gy 20 — vnéjsi kondenzator pro fizeni hloubek — levy kanal
6 — invertujici vstup OZ pro Quasi-stereo 21 — nizkoimpendancni vystup pro Quasi-stereo, fizeni
i=koi AR v ; trani hioubek

7— ni vystup OZ Quasi-stereo, fizeni =

::impendanc WFHR PRATHRS ; 22 — v?stup budiée pro LED 2 (otevieny kolektor s omeze-
8 — vnéjsi kondenzator pro fizeni hloubek — pravy kanél SaTH proudu_] s
9 — vn&jsi kondenzator pro fizeni hioubek — pravy kanal 23 — v?rstup budi¢e pro LED 1 (otevieny kolektor s omeze-

10 — vnéjsi kondenzator pro fizeni vySek — pravy kanal nim proudu)

24 — hodinovy vstup SCL sbhérnice I°C

25 — datovy vstup/vystup SDA sbérnice FC
26 — referencni napéti nom. 6 V

27 — NF vstup SCART —R/CH 2

28 — NF vstup SCART — L/CH 1

11 — vné&j&i RC ¢élanek pro rozsireni stereofaze — pravy ka-
nal
12 — zem

Mezni hodnoty:

min. max.
Napajeci napéti Uge 0 16 W
Proudové zatizeni reference b 0 2 mA
Teplota pfechodu Ti 150 °C
Rozsah teploty okoli 158 0 70 °c
Rozsah skladovaci teploty Taa —40 125 °C
Tepelny odpor R B0 k/W
Charakteristické hodnoty: Upe=15V; T,=25°C
nom. min.—max.

Napajeci napéti Uge 8...15,75 v
Odbér proudu (LED nesviti) [ 55 =80 mA
Referenéni napéti G 6 54...66 v
Zisk NF vstup/vystup

pro hlas. = BF; kor. = CO

pfi SC =0, phys. =0; RK=20

Q-S/BW=0 Gooay 0 —2...+2 dB
Zisk pro vstup SCART/NF vystup

pro hlas. = BF; kor. = CO pfi SC =1

phys.=0; RK=0; Q—S/BW =0 Gir 0 -2...+2 dB
Zisk NF vstup/NF vystup

pro hlas. = B0; kor. =CO pfi SC =0

phys.=0; RK=0; Q—S/BW =10 G <—80 . dB
Zisk pro vstup SCART/NF vystup

pro hlas. = 80; kor. = CO pfi SC =1

phys. =0; RK=0; Q—S/BW =10 £ 1o <80 dB
Kolisani L—R AalL—R 2 dB
Zduraznéni hloubek')

kor. = CO + DF pfi f = 40 Hz Girai. 12 =9 dB
Potlageni hloubek

kor. = CO + DF pii f, = 40 Hz Ge min —12 <10 dB
Zdlraznéni vysek')

kor.= CO + DF pfi f, =15 kHz Gt s 12 =8,5 dB
Potlageni vysek

kor. = CO + DF pii f = 15 kHz Gyt —12 =10 dB

'} Zavisi na napajecim napéti,
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Vstupni impendance pro SCART
Vstupni impendance pro NF L, R
Vystupni impendance vyv. 5, 7, 21
Vystupni impendance NF vystupii L, R,
Vnitfni odpor vyv. 11, 17

Specifikace sbérnice FC ")
Usc =15V; T, =25 °C

Kmitoéet hodin SCL
Uvolnéni sbérnice pred startem
Presah startu
Sifka hodinového impulsu
v Urovni LOW
v Grovni HIGH
Pfedstih pro start
Pfesah dat
Pfedstih dat
Nabé&zna hrana SCL, SDA
Sestupna hrana SCL, SDA
Predstih podminky stop
Sestupna hrana vypinaé
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nom.

min.—max.

235
235
<200
<200
<1

<100

24
24
24
20,25

B3

0,2

BPPER

=

Hz
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') V8echny hodnoty parametrl sbérnice jsou vztazeny k Grovnim: U, =15V a U,=30V.




