MH1KK1

KODER PRO BEZKONTAKTNI KLAVESNICE V PRISTROJICH

PRO PRENOS A ZPRACOVANI DAT.

UKOLEM OBVODU JE PO STISKNUTI PRISLUSNEHO TLACITKA KLAVESNICE
PRIRADIT KAZDEMU HEXADECIMALNIMU SYMBOLU CTYRBITOVE BINARNI

SLOVO PODLE FUNKCNI TABULKY.

TECHNOLOGIE VYROBY: |2

POUZDRO: 10—15

CHARAKTERISTICKE UDAIJE:

#a = 0°C, +25°C, +70°C

Vstupni proud — Groved H
lecc = 15 mA, Uy = 33V,
U =0V
lec 15 mA, Uiy = 55V,
Urr ov

Vystupni napéti — droven L
lecc = 15 mA, Uiy = 22V,
Ui = 08V, lor = 10 mA

Vystupni proud — troven H
lecc = 15 mA, Uiy =22V,
U, = 0,8V, Upn = 525V

Zachytné napéti
lce = 15 mA, Ir = =12 mA

INFORMATIVNI HODNOTY :

I = 380 uh
|l rer =1 mA
Uor =04 v
lou = 400 uA
—Up =15 v

Zpoidéni stavu Grovni na vystupech W;, Wz vzhledem

ke stavim na vystupech Qg ..
40 ns =1 = 800 ns

Zpoidéni prichodu signalt ze
vystupy Q... Qq Wy, W2
Ty 23 ns

FUNKCNI TABULKA:
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY ZVLASTNI
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DOPORUCENE ZAPOIENI:
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KL — k vystupim bezkontaktnich tlacitek

{osetienym zatézovacimi odpory)
TTL — ke vstupam TTL

D;...Djs  datové vstupy
Q... Q4 datove vystupy
Wi, W2 vybérové vystupy

MEZNI HODNOTY :

min. max.
lec 50 mA
Uy —0,5 +55 Vv
Up 0 +5.25 A
lo 10 mA
i 0 +70 5C
Bsig —55 +155 s

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY :

min, max.
U —0.5 +0,8 v
Urg 2,2 4.5 vV
lce 10 20 mA
lor 0 10 mA
Uon 1 5,25 v
ta 0 +70 °C
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY I2L

Typ

Druh

MH100

MH101

MH102

MH1KK1

Kruhovy interpolator, vhodny joko hardwarovy interpoldtor pro interpe'aci piim-
kové, parabolické a kruhové drahy ze zadaného pocatecniho bodu pro checné
poutziti v fidicich systémech obrabécich a kreslicich strojii, v robotice a tam, kde
se vyzaduje generace obecné drahy.

CRC kontrolér je uréen pro zabezpeceni pienosu informace jejim zakédovanim
pomoci jednoho ze &tyf polynomi: x® 4 1, x¥ 4 x¥ 4 x2 4+ 1, x% + x2
+ x5 41, x™ 4 x" 4 x3 4+ 1. Obvod miZe pracovat v sériovém nebo para-
lelnim provozu, mife byt vyufita kontrola lichou éi sudou paritou, kontrola
vystupni informace na hodnotu 0 nebo hexadecimdiniho znaku FOBS.

Hardwarova ndsobi¢ka — ndsobi dve slova po osmi bitech, vysledkem je
sestnactibitové slovo; vhodnd jako programovatelny periferni obvod pro mikro-
procesorovy systém 8080.

Kodér pro bezkontaktni klavesnice v pfistrojich pro pienos a zpracovéni dat.
Ukolem obvodu je po stisknuti pfisluiného tlagitka klavesnice piifadit kazdému
hexadecimdlnimu symbolu étyfbitové bindrni slove podle funkéni tabulky.
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min. max.
0 180 mA
0 80 mA
0 50 mA
—0,5 + 5,25 v
—1,5 +525 A
4] -+ 5,25 V'
0 10 mA
—25 -+ 85 °C
0 +70 L5
—55 +155 °C

sandSRERRET
FEFEIEEL

1
1
o8

bay RS

MH1KK1



