81

{0 PRO VEEOBECNE POUZITE = OSTATNI ANALOGOVE 1O

. MIH 2009, MH 2009A MONOLITICKY SESTIKANALOVY SPINAC MNOS
S KANALEM P PRO OBVODY V CISLICOVE TECHNICE

MH 2009, MH 2009A MOHONWTHBIE WECTUKAHANEHBIE NMEPEKMOYATENN HA MOM-CTPYKTYPAX C KAHANOM N ANA CXEM
g LMOPOBOM TEXHWKE e. MH 2008, MH 20094 MOMOLITHIC SIX-CHANNEL MNOS SWITCHES WITH CHANNEL P FOR DIGITAL

TECHNIQUE CIRCUITS e MH 2009, MH 20094 MONOLITISCHE MNOS SECHSKANALSCHALTER MIT KANAL P FUR SCHALTUNGEN
IM DIGITALVERFAHREN 3

Mezni hodnoty:

Napéii hradlo — emitor Ugan max. —30 v
Napéti kolektor — emitor Upam max. —30 v
Napéti emitor — kolektor Usom max. —30 v
Proud kolektoru [ max. —50 mA
Proud hradia ') dega max. +0,1 mA
Ztratovy vykon (8, = 25°C)
pro jeden spinaé e max. 150 mwW
pro cely obvod Pu max. 600 mW
Rozsah pracovnich teplot okoli , max. 0,.. -0 °C
Rozsah skladovacich teplot g max. e s 5 L 2C
1} Max. proud ochrannou Zenerovou diodou v propustnem smeru.
Pouzdro 10 13 MH 2009 Pouzdro 10 14 MH 2009A
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: Charakteristické Udaje: B=25°C
Zapojeni vyvodi
{pohled shora) Prahové napéti
Ugs = Upg, b =10pA U T L v
MH 2009 MH 2009A Zbytkovy proud hradla
1. hradlo G1 1. emitor 812 Ups =0, Ugs==20V —laso <5 nA
2. hradlo G2 2. hradio G1 Zbytkavy proud kolektoru
3. hradlo G3 3. hradlo G2 Use=0, Ug=—20V RS <10 na
radio G 4. hradlo G3 Zaverny proud kolektor-emitor
5. hradlo G5 5. hradlo G4 o= DOV ], <05 nA
6. hradlo G& 6. hradlo G5 G5 i D SD0
7.emitor §1-6 7. hradio G6 Odpor v zapnutem stavu
8. substrat B 8. emitor 556 Ugs=—20V, [, =100 pA, Uy =0 Ios (ow) <400 Q
8. kolektor DE 9. substrat B Kapacita hradla
10. kolektor D5 10. kolekior D6 Ups = Ugg =0, f=1MHz Cas <7 pF
_ 1. kolektor D4 11. kolektor D5 Proud kolektoru v zapnutém stavu
13. kolektor D2 13. emitor S34 Strn'cri;st os
14 kolektor D1 14. kolektor D3
15. kolekior D2 UGB= LrUS- _10' V, f=' 1 kHZ s 2.5 I'HS
16. kolektor D1




MONOLITICKY SESTIKANALOVY SPINAC MNOS S KANALEM P

MH2009

PRO OBVODY V CISLICOVE TECHNICE MHZ2009A
Zapojeni vyvodi
MEZNI HODNOTY: pohled shara
Napéti hradlo — emitor Ugsm max. —-30 v MH2009 MH2009A
Napéti kolektor — emitor Upsy max. —30 v 1. hradle G1 1. emitor 512
Nopati it kolektor U 30 v 2. hradlo G2 2. hradle G1
upell, emiior— xole SDM RO o 3. hradlo G3 3. hradlo G2
Proud kolektoru Ipm max. —50 mA 4. hradlo G4 4. hradlo G3
Proud hradla 7} lom max. +0,1 mA 5. hradlo G5 5. hradlo G4
Ztrétovy wykon (¥ = 25°C) 6, hradlo G6 6. hradlo G35
pro jeden spinaé Pas max. 150 mw 7. emitor 516 7. hra‘dro Gé
pro cely obvod Pu max. 600 mw 8. substrat B 8. emitor 556
R K ioraeavBieh 1aslay 9. kolektor D6 9. substrat B
DISE I,p Stheit Ri0 i 0 7 oC 10. kolektor D5 10. kolektor D&
o } 4 mox. i 11. kolektor D4 11. kolektor D5
Rozsah skladovacich teplot fstg max. —55...+155 °C 12. kolektor D3 12. kolektor D4
S e o 13. kolektor D2 13. amitor 534
Y Max. proud ochrannou Zenerovou diodou v propustném sméru. 14. kolektor D1 14. kolektor D3
15. kolektor D2
16. kolektor D1
Pouzdre 1013 Pouzdro 10 14
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MH2009 MH2009A
CHARAKITERISTICKE UDAJE: #, = 25°C
Prahové napéti
Ugs = Ups, lp = 10 uA Ur -25...«b v
Zbytkovy proud hradla
Ups = 0, Ugs = =20V —lgso «3 nA
Zbytkovy proud kolektoru
Ugs = 0, Ups = —20V ipso <10 nA
Zaverny proud kolektor - emitor
Ugs = 0, Ups = =20V —lspo <25 nA
Odpor v zapnutém stavu
Ugs = =20V, Ip = 100 uA, Usg = 0 ros (N < 400 Q
Kapaocita hradla
Ups = Ugs =0, f = 1 MHz Ces oy | pF
Proud kolektoru v zapnutém stavu
Ugs = Ups = —10 V Ip —8 mA
Strmost
UCS — UDS e | ) V, f— 1 kHz 5 2.5 mS
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