PREHLED

BIPOLARNI SCHOTTKYHO TTL MIKROPROCESOROVY SYSTEM
MH3000

TRI ZAKLADNI OBVODY MIKROPROCESCROVEHO SYSTEMU MH3000 MOHOU V SOQUCINNOSTI SE
STANDARDNIMI BIPOLARNIMI PAMETMI ROM POSTACIT KE KONSTRUKC! VELMI VYKONNEHO PROCE-
SORU S MINIMALNIM POCTEM POMOCNYCH LOGICKYCH OBVODU, PRIKLAD BLOKOVEHO ZAPOIJENI
BIPOLARNIEI‘O EIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU, KTERY SLOUZI{ JAKO TYPICKY PROCESOR 16 BITU
{MIKROPOCITAC).

Typ

Druh

Pouzdro

MH3001

MH3002

MH3003

Ridici obved mikroprogramu (MCU)} — Fidi sled naéitani mikroinstrukci z paméti
mikroprogramu. Zahrauje funkce o obvody: adresovaci fidici funkce, fidici
stavové (priznakové) funkce, funkce naéteni (LOAD), generovani vybavovaciho
signdlu preruseni (ISE).

Centrélni procesorovy obvod (CPE )— realizuje aritmeticke, logické a registrove
funkce 2 bity Sirokého fezu mikroprogramovatelnym centrainim procesorem. Pro
konstrukei Gpiné centrdini procesorové jednotky se Sitkou slova dat N bitl je
zapotiehi pouze vytvoiit pole spojenim N/2 obvodi CPE. Takto vytvofené proce-
sarové pole vykondva funkei: aritmetika s dopliikem do 2, logicky soucin, souéin,
negace, nonekvivalence, inkrementovdani a dekrementovdni, posuv vlevo a vpra-
vo, testovani hith a detekee nuly, generovani prenosu pro MH3003, vicendasobné
sbérnice dat a adres.

Cbvod pro urychleni (LCG) — umotiiuje rychlé predviddni pienosu pies Gplnou
fadu centrdlnich procescrovych obvodil 16 bitld (CPE).
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MEZNi HODNOTY:

Napadjeci napéti
Vstupni napéti 1
Vystupni napéti

véetné napdjeni )

Wystupni proud
Rozsah pracovnich
teplot okoli 2)

Rozsoh skladovacich

teplot

CHARAKTERISTICKE UDAIJE:

Vystupni napéti
— lroven H
— droven L

Vstupni napéti
— droven H
— uroven L

Zachytné napéti
Ucc = 525V,
It = —5mA

7 MNapéti se rozumi vzhledem ke spoleénému beodu (| ).
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2) Prowvoz mimo dany rozsah teplot se nezaruéuje.
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FUNKCNI BLOKOVE ZAPOJENI PROCESORU 16 BITU
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kipicl OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) MH3001

Mag May Mag
CHARAKTERISTICKE UDAJE: 9a = 0°C... +70°C L R E i
Vstupni proud — uroven L Bt A e I
Ucc = 525 V,Lljlm = 3.5 V., 11} Jfgn
Uy =045V, U =0 B
pouze vstup CLK —ln =750 TIF_ ===
pouze vstup EN —liL =500 REGISTR ADRESY MIKROPROGRAML |
viechny vstupy mimo CLK a EN —lie =250 m H ‘ ! f I
Vstupni proud — uroven H -

Ucc = 525V, Uim = 525V, L0 LOGIKA NASLEDWIC  ADRESY
Ugr=0V,U =45V

pouze vstup CLK bip =120 uhA

pouze vstup EN lin < 80 uhA

viechny vstupy mimo CLK a EN ling = 40 uA

Vystupni proud — urovei H
Ucc = 525V, Uiy = 20V,
U =08V, Up =525V lon =100 uA

Zkratovy proud vystupu
viechny vystupy mimo PRg. .. PRz
Ucec = 50V, Uiy = 20V, U, =08 V, —los 15...60 mA OZNACENI VYVODU:

| || =3
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Piikon ze zdroje — uroven L
Uecc = 525V, Uiy = 45V, UL =0V lecr. =240 mA §Xj...5X;  vstupy sekunddrni instrukéni sbérnice,

Svodovy proud'vvjstupu — drovei H aktivni droven L

Ucc = 525V, Uiy = 20V, PXg...PX; vstupy primarni instrukéni sbérnice,
Uj, =08V, Up = 525V aktivni aroved L
viechny vystupy mimo PRo. .. PRz loza =100 uA PRy...PR,  vistupy programového registru PR, volny
Svodovy proud vystupu — Groven L kolektor, aktivni droved H
Uee =525V, Uig = 20V, FCy...FCy vstupy Fidici stavové logiky, aktivai Groven H
Upr =08V, Ug =045V FO jst t & logiky, tist i wyst ktivni
viechny vystupy mimo PRg... PRz ISE lozL =100 uhA :‘:::epﬁ iuvowa IRl iy WRELIRIEEE
Fr vstup stavové logiky, aktivni aroven L
DYNAMICKE HODNOTY: Uce = 5V, #a = 0°C... +70°C ISE vystup vybaveni oznaZovaciho signalu pre
d pieruseni, oktivni Grovei H
Doba eyklu t =85 ns CLK hodinovy vstup
Sitka hodinového impulsu tcLCH =30 ns ACy...AC; vstupy pro funkei Fidici vybér nasledujici adresy,
Doba pfedstihu dat na vstupech ACa...ACs aktivni droved H
a LD pied hodinovym impulsem taver =10 ns EN vybavovaci vstup, aktivni Groven H
Doba pradstihu dat na vstupech FCy...FCj MA, ... MA; vjstupy adresy sloupce mikroprogramu,
pred hodinovym impulsem trver =0 ns tiistavové vystupy, aktivni Groved H
Doba pFedstihu dat na vstupech MA; ... MA;  wystupy adresy fady mikroprogramu, tiistavove
SXo... SX}. PXs...PX7 vystupy
pred hodinovym impulsem txveH =35 ns ERA vstup vyboveni adresy fadku mikroprogramu,
Doba piedstihu dat na vstupu Fi aktivni ‘Groven H
pred hodinovym impulsem tivee =15 ns LD vstup vybavujici noéteni odresy mikroprogramu.
Doba presahu dat na vstupech ACy...ACs aktivni Grovedn H
a LD vzhledem k hodinovému impulsu tcHAV =5 ns
Doba presahu dat na vstupech FCs...FCp FUNKCENI BLOKOVE ZAPOJENI:
vzhledem k hodinovému impulsu tcHFV =0 ns m
Doba presahu dat na vstupech CLK }_\_‘;a.:.u] —
SXp...S5Xs3, PXg...PXy “—“r t :
vzhledem k hodinovému impulsu tcHxv =20 ns — —
Doba presahu dat na vstupu Fl ENERA
vzhledem k hodinovému impulsu toLiv =20 ns e
Doba zpoidéni signalu na vystupu Mag..Ma. | '
FO od hodinového impulsu tcov 10...45 ns . (T T lacl
Doba zpoidéni signalu na vystupech ACq.. Mg LD X
MAo ... MAg od hodinového impulsu temy 10...45  ns S T
Dobo zpoidéni signalu na vystupu Py PR, e 4
FO od vstupt FCz...FCs trvov =30 ns forpy ‘m-wl_—_-i—_l _
Doba zpoidéni signalu na vystupech FCo..FC, D T !
PRo... PRz od fidicich vstupa AC tav ey =40 ns m — el i
Doba zpoidéni signélu na vystupech ]
PRg... PR3 od vybavovaciho vstupu EN tevev =32 ns T Llned _
S % « F ey !
Doba zpoidéni signdlu na vystupech . -L, - Em_.__:
MAg . .. MAg od vybavovacich vstupl B e g
EN a ERA tevmy =32 ns 4] | xt
Doba zpoidéni signalu na vystupu FO L-—*“'“’—;(
od vybavovaciho vstupu EN tevov =32 ns ISE | : !
Doba zpoidéni signélu na vystupu ISE ' e
od Ffidicich vstup ACg...ACs tavsy =40 ns 5%5;3
o - 2
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