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MH 74ALS02 CTVERICE DVOUVSTUPOVYCH CLENU NOR

MH 54ALS02
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Ctvefice dvouvstupovych pozitivnich logickych &lent NOR. & —
Y |1
Vstupy jsou opatfeny Schottkyho diodami. A B F
Logika pozitivni. g @ 352,.' =
Logicka funkce: Y =A + B & — i‘
=1 08— =
Pouzdro: DIL 14 == 08— E
Plastove pouzdro s 2X sedmi vyvody ve dvou fadach dle NT 4305. g e 09
Na vyvod 07 se pFipojuje zaporny pol napajeciho zdroje 1. £
Na vyvod 14 se pripojuje kladny pdl napajeciho zdroje U . ”
: Zapojeni vyvod
{pohled shora)
A, B — datové vstupy
Y  —wystup
Funkéni tabulka
Vstupy Vystup
A B ¥
H X L
X L
E L H
X—LneboH
Doporuéené pracovni podminky:
min.—max.
Napajeci napéti Uee 45...55
Vstupni napéti — Grovefn H Uy =2 W
Vstupni napéti — Uroven L U, <0.8 v
Vystupni proud — Groven L
MH 74ALS02 bi <8 mA
MH 54ALS02 by <4 mA
Vystupni proud — Groven H —leow =04 mA
Rozsah pracovni teploty okoli
MH 74ALS02 i, 0... +70 °C
MH 54ALS02 i, =565 ...H125 °c
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Charakteristické ddaje:

Statické parametry:

MH 74ALS02: #, =0 °C, +25 °C, +70 °C

MH 54ALS02: &, = —55 °C, +25 °C, +125 °C

mé&fici

obvod © min.—max.

Vstupni zachytné napéti
UCC = 455 I“"‘Ir f| = —18 mA 1 _Uu =15 v

Vystupni napéti — Groven L
Upe=45V U,=2V,

U =0V, Iy, =4mA 3 Ug, <0.4 v
MH 74ALS02
lo, =8 mA 3 Ua, =05 v

Vystupni napéti — aroven H
Ue=45V, U, =08V,

lon = —400 pA
MH 74ALS02 4 Uqy =27 v
MH 54ALS02 4 U= 205 y

Vstupni proud — Uroven H
Uy=55V, U, =0V,

U=7V 2 . <0,1 mA
Uc =55V, U, =0V,
ll'-"l1= 21?v 2 ILH QD !J.A

Vstupni proud — droven L
Use =55V, Uy=45V,
U=04V 2 =1, 0,1 mA

Vystupni proud
U =55V, U, =0V
U,=225V 6 =l 30...112 mA

Odbér proudu — Groven H
Use =55V, U, =0V 7 loen 2,2 mA

Odbér proudu — Uroveri L
Upe=55V,Uy,=45V 7 lecL <4 ma

Dynamické parametry:

f,=+25°C, Usc=4,5Vas55V, R =500Q,
C,_=50pF
Doba zpozdéni prichodu signalu
pfi prechodu vystupu
ze stavu H do stavu L 8 ] 340 ns
ze stavu L do stavu H 8 oin 3...12 ns




