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Plastové pouzdro s 2X sedmi vyvody ve dvou fadach dle NT 4305. ﬁ e %
Na vyvod 07 se pripojuje zaporny pol napajeciho zdroje L. & " =2 )
Na vyvod 14 se pfipojuje kladny pol napajeciho zdroje U . .
Zapojeni vyvodi
(pohled shora)

A, BC — datové vstupy
Y — vystup

Funkéni tabulka

Vstupy Vystup
A B'C Y
L X X H
Kook X H
X XL H
H HH I
X—LneboH
Doperuéené pracovni podminky:
min.—max.
MNapajeci napéti Uee 45...55 v
Vstupni napéti — urovefi H Uy 22
Vstupni napéti — Groven L U, 0.8
Vystupni proud — urover L
MH 74ALS10 Jor =8 mA
MH 54ALS10 Jo <4 mA
Vystupni proud — Uroven H —lan =04 mA
Rozsah pracovni teploty okoli
MH 74ALS10 o, 0...470 °C
MH 54ALS10 ik, —55...+125 "c
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Charakteristické udaje:

Statické parametry:

MH 74ALS10: &, =0 °C, +25 °C, +70 °C
MH 54ALS10: 8, = —55 °C, +25 °C, +125 “C

Vstupni zachytné napéti
Upe=45V, = —18 mA
Vystupni napéti — Groven L
Upe =45V, U,=2V,
lg, = 4mA
MH 74ALS10
lop=8mA

Vystupni napéti — Groven H
Upe=45V, U, =08V,
Uy =45V, 5, =—400 pA
MH 74ALS10
MH 54ALS10

Vstupni proud — droven H
Use =55V, U, =0V,
u=7v
U=27V

Vstupni proud — droven L
Upe =55V, U,=45V,
U=04V

Vystupni proud
U =55V, U, =0V,
Uy =225V

Odbér proudu — droven H
Upe=55V,U, =0V

Odbér proudu — droven L
U =55V, U,=45V

Dynamické parametry:

B, =+25°, Uy =45Vas55V, B =500Q,
C,_ =50pF
Doba zpozdéni prichodu signélu
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