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MH 74ALS174 SESTICE KLOPNYCH OBVODU TYPUD

MH 54ALS174

WECTL TPUITEPCB TUNA D & SIXDFLIP-FLOPS @ SECHS D-KIPPSCHALTUNGEN

Sestice klopnych obvodi typu D s neinvertujicimi vystu-
py. Obvod je vybaven asynchronnim vstupem nulovani
a vstupem hodin spoleénym véem klopnym obvodim.

Vi3echny vstupy 1 vystupy jsou vybaveny zachytnymi dioda-
mi.

Ppuzdro: DIL 16

~lasiove pouzdro s 2X osmi vyvody ve dvou fadach dle NT
4305.

Na vyvod 08 se pripojuje zaporny pol napajeciho zdroje (1).
Na vyvod 16 se piipojuje kladny pdl napajeciho zdroje (Uge).
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Zapojeni vyvoda
(pohled shora)

Di...D6 — vstupy D

C
R

— hodinovy vstup
— nulovani

Q1...Q6 — vystupy

I~ — né&béina hrana
napétova zména z darovné L do Grovné

H

Q, — stav vystupu, ktery byl pred privedenim
téchta vstupnich podminek
X — mize bytHnebo L

Napajeci napéti
Vstupni napéti — urover L
Vstupni napéti — Uroven H
Vystupni proud — uroven L
MH 74ALS174
MH 54ALS174
Vystupni proud — Uroven H
Hodinovy kmitocet
Sitka impulss
nulovani R
hodin C

Daoba predstihu dat pred hodinovym impulsem
Doba presahu dat za hodinovym impulsem
Doba predstihu nulovani pred hodinovym impulsem
Rozsah pracovni teploty okoli

MH 7T4ALS174

MH 54ALS174
Rozsah skladovaci teploty
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tlokové zapojeni
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Integrovany obvod MH 74ALS174 a MH 54ALS174 obsahuje 6 klopnych obvodi typu D s neinvertuicimi vy-
stupy. Obvod je vybaven asynchronnim vstupem nulovani a hodinovym vstupem. Tyto vetupy jsou pio vech-

ny klopné obvody D spolecné.

Informace na vstupech, spliujici podminky pfedstihu, je na vystupy pfepisovana nabéznou hranou hodinové-
ho impulsu, za podminky neaktivni Grovné H na vstupu nulovani. Uroven L na vstupu nulovani ruluje vystupy
bez ohledu na stav ostatnich vstup(.

Spravna funkce obvodu je zarutovéana pouze pfi provozovani obvodu v doporuéenych pracovnich podmin-

kach.

Charakteristické Gdaje:

Statické parametry:

MH 54ALS174
MH 74ALS174

MH 74ALS174: &, =0 °C; +25 °C; +70 °C
MH 54ALS174: 9, = —55 °C; 425 °C; +155 °C

Vstupni zachytné napéti
Use =45V; ,=—18 mA

Vystupni napéti — Groveri H
Ue=45V; Uy, =20V
Uy, =08V; i, =—400 pA

Meérici
obvod

ey

g+

min —max

=15

=25
=227




230| 2 | ScHOTTKYHO RADA ALS » KLOPNE OBVODY

Vystupni napéti — Uroveri L

Ucc b 4.5 V,’.
U, =08V; Io=4mA 3
MH 74ALS174 /=8 mA 3

Vystupni proud
Use=55V;U,=45V
U, =0V;U,=225V 4

Vstupni proud — Uroven L
U =55V;Uy,=45V
U =04V 5

Vstupni proud — Uroven H
Uype=55V: U, =0V
U=27V 5
Ugpe=55V; U, =0V
u=7v 5

Odbér proudu

Use =5,5V; Uy=45V
U, =0V 6

Dynamické parametry:
Use=45Vas55V, A =5009,
C,=50pF, #,=425°C

Doba zpozdéni ze vstupu R na vystupy Q 7
Doba zpozdéni ze vstupu C na vystupy Q 7
I
Funkéni diagram
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