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MH 74ALS192 DEKADICKY SYNCHRONNI VRATNY GiTAC

MH 54ALS192
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Dekadicky synchronni vratny &itaé s moznosti predvolby a nulo-

ek A _an
vani. e 18] Uee
Obvod je vybaven vystupy pro prenos dolii nebo nahoru, umoz- —ﬁ” pb-n
nujicimi kaskadni Fazeni obvodi. e =51 G~ S ==
5—al |al-0 2]
Vsechny vstupy i vystupy jsou vybaveny zachytnymi diodami. 02| Bre @
w4 T @
Pouzdro: DIL 16 h_;| 1]
Plastové pouzdro s 2X osmi vyvody ve dvou fadach die NT 4305. i)
Na vyvod 08 se pfipojuje zaporny pél napajeciho zdroje ().
Na vyvod 16 se pripojuje kladny pél napajeciho zdroje ( Use). Zapojeni vyvodu
{pohled shora)
CD — vsiup hodiny dold
citani vzad
cu — vstup hodiny na-
horu €itani vpied
A, B,C, D — vstupy predvolby
L — vsiup nastaveni
predvolby
R — vstup nulovani
QA ... QD — vystupy
BO — vystup pfenos dol
CA = vystup pfenos nahoru
Doporuené pracovni podminky:
nom. min.—max.
Napajeci napéti Usc 5 45...55 vV
Vstupni napéti — Uroven H Uy, 2...55
Vstupni napéti — Groven L U, —0,5...08 v
Vystupni proud — Groven L
MH 74ALS192 b s mA
MH 54ALS192 i 0.4 mA
Vystupni proud = droven H —lom 0...04 mA
Hodinovy kmitoéet e 0...25 MHz
Sitka impulst
hodin CU, CD forchy Tener =15 ns
nulovani R [ =10 ns
nastaveni L L =225 ns
Doba predstihu
dat A. .. D pred impulsem na vstupu nastaveni L B 225 ns
nulovani nebo nastaveni neaktivni pred aktivni
zménou hodin toncHs taick =20 ns
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Doba pfesahu
dat A ... D po nabé&zne hrané

nastavovaciho impulsu
urovné H na hodinovem vstupu

Pracowvni teplota okoli
MH 74ALS192
MH 54ALS192

po nabézné hrané druhého hodinového vstupu
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0...+70
—55...4+125

ns

ns

°C
°C

Pro spolehlivé dosazeni véech zarucovanych elektrickych parametrli se nedoporucuje provozovani obvodi pfi souasném

vyuzivani vice hrani¢nich hodnot téchto doporuéenych pracovnich podminek.

Funkéni tabulka
Stav na vstupech
Druh éinnosti Poznamka

cu CD L R

X X X H nulovani asynchronni
X X L L nastaveni asynchronni
H H H L beze zmény

P H H L citani vpred

H 224 i H L ¢itani vzad

H — vysoka logicka Groven
L — nizka logicka droveri

X — vysoka nebo nizka logicka Urover

_I"— nabézna hrana (zména z urovné L do H)

Stavovy diagram

¢itani vpled

— _ — CHani vzad
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Funkéni diagram vstupy
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NULOVANI - astaveni — GITA VPRED CITA VZAD
PREDVCLBY
Popis funkce

Integrovany obvod MH 74ALS192, MH 54ALS192 je dekadicky synchronni vratny ¢itaé s moznosti predvolby
a nulovani, vybaveny pro kaskadni fazeni vystupy pro prenos dolt nebo nahoru.

Funkce nulovani a nastaveni je asynchronni, pfi¢emz funkce nulovani ma prioritu. Stav vystupl A ... D se
méni po nabézné hrané hodinového signalu, druhy hodinovy vstup musi byt vzdy pripojen na logickou Groven
HIGH.

Obvod je urcen pro aplikace vyzadujici vysokou pracovni rychlost a nizkou spotfebu.

Charakteristické Gdaje:

Statické parametry: meérici min.—max.

MH 74ALS192: §, = 0 °C: +25 °C; +70 °C obvod
MH 54ALS192: #, = —55 °C; +25 °C; +125 °C

Vstupni zachytné napéti
Upe=45V; |, =—18 mA 1 —Uy £1,5 v

Vystupni napéti — Groven H
Uge =4,5V; Iy, = 400 pA
U, =08, U,=20V
MH 74ALS192 2 Uok =27 v
MH 54ALS192 2 Uow 22,5 v

Vystupni napéti — Groven L
Uie =45V, 5, =4mA
U, =08V U,=20V 3 Uay =04 v
MH 74ALS192 i, =8 mA 3 Up, £0,5 v
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merici
obvod min.—max.
Vystupni proud
Upe =585V U =0V;
Uy,=45V;U;=225V 4 =l 15...70 mA
Vstupni proud — uroven H
Use=55V; U, =0V,
u=7V 7 I =100 LA
Upe =55V, U, =0V,
U=27V 5 I =20 uA
Vstupni proud — uroven L
Uee=55V; U,,=45V;
U=04v
vstupy CU; CD 5 = <200 A
ostatni vstupy 5 =1, =100 WA
Odbér proudu
Uee=55V; U, =0V;
U,=45V 6 lec =22 mA
Dynamické parametry:
Upe=45VasSsVv;, U, =0V;
Uy =27V, R =500 9Q;
C, =50 pF, &, =+25°C
Doba zpozdéni vystupl A ... D od vstupu nastaveni 7 e 8...30 ns
oL 8...31 ns
Doba zpozdéni vystupl A ... D
od aktivni zmény hodinavého signalu (CU; CD) 7 lenon 4...23 ns
tenaL 4...20 ns
Doba zpozdéni vystupu BO od hodinového signalu CD 7 teisi 4...186 ns
loim 5...18 ns
Doba zpozdéni vystupu CA od hodinoveho signalu CU 7 feman 4...16 ns
feim 5,718 ns
Dabka zpozdéni vystupl A . .. D ad vstupu nulovani 7 fanar 5. AT ns
Méreni elektrickych parametri
Mérici obvod €. 1
Vstupni zachytné napéti —U, l | B2 i
méteny| & U
| l 10 _§ c_c
| Up

1. ME&fi se viechny vstupy.
2. Kazdy vstup se méfi samostatné.

3. Méreny vstup je zapojen ke zdroji proudu f,, ostatni vstupy jsou nezapojeny.

4. Vystupy jsou nezapojeny.




