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MH 74ALS20 DVOJICE CTYRVSTUPOVYCH CLENU NAND
MH 54ALS20
JIBA NOTMHECKUX NEMEHTA 4U-HE* e TWO 4-INPUT NAND GATES & ZWEI NAND GATTER MIT 4 EINGANGEN
Dvojice &tyfvstupovych pozitivnich logickych éleni NAND.
Vstupy jsou opatfeny Schottkyho diodami. v i
Logicka funkce: Y = ABCD S0 )
Bjg . [z | i3]
Pouzdro: DIL 14 03 2 b—ow 2]
Plastové pouzdro s 2X sedmi vyvody ve dvou fadach dle NT 4305. C foa] o5 i 4]
s ®—° | =
Na vyvod €. 07 se pfipojuje zaporny p6l napéjeciho zdroje L. === o 100 R =
/ i i A : ypg 2— P
Na vyvod C. 14 se pfipojuje kladny pol napajeciho zdroje Uy . = B e =
7]
L
Zapojeni vyvodil

(pohled shora)

A, B, C, D — datové vsiupy

Y — yystup
Funkéni tabulka
Vstupy Vystupy
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Doporuéené pracovni podminky:
min.—max.
Napajeci napéti Upe 45..:55 Vv
Vstupni napéti — Grovefi H Uy, =2 "
Vstupni napéti — Groven L Uy =08 WV
Vystupni proud — Groven L
MH 74ALS20 fov <8 ma
MH 54ALS20 fow =4 mA
Vystupni proud — droven H —loy <0.4 mA
Rozsah pracovni teploty okoli
MH 74ALS20 i, 0...470 i &
MH 54ALS20 4, =85 ... 125 e
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Charakteristické adaje:

Statické parametry:

MH 74ALS20; #, =0 °C, +25 °C, +70 °C
MH 54ALS20: #, =—55 °C, +25 °C, +125 °C

Vstupni zachytné napéti
Uype=45V, = —18 mA
Vystupni napéti — troven L
Uge =45V, Uy=2V,
loy =4 mA
MH 74ALS20
lo, =8 mA

Vystupni napéti — Grover H
Ue =45V, U, =08V,
UIH =5 4,5 V, I'IQH = =400 PA
MH 74ALS20
MH 54ALS20

Vstupni proud — Groven H
Upe =55V, U =0V,
U=7V
u=27v

Vstupni proud — droven L
Use=55V, U,=45V,
U=04V

Vystupni proud
U.cc =5.5 V, U||_ —'D V.
Uy=225V

Odbér proudu — droven H
Uee =55V, U, =0V

Odbér proudu — Groved L
UCC S 515 V. UﬁH - 415 V

Dynamické parametry:

Usc=45Vas55V, R =500Q,

C, =50 pF, §, = +25°C

Doba zpozdéni prichodu signalu

pfi pfechodu vystupu
ze stavu H do stavu L
ze stavu L do stavu H
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