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MH 74ALS38 CTVERICE DVOUVSTUPOVYCH VYKONOVYCH CLEN(
MH 54ALS38 NAND S OTEVRENYM KOLEKTOROVYM VYSTUPEM

HETBIPE NOTWHECKWX BY®EPHbIX 3MEMEHTA ,2W-HE* C OTKPBITEIM KONNEKTOPOM & FOUR 2-INPUT OPEN COLLECTOR
POWER NAND GATES e VIER NAND LEISTUNGGATTER MIT 2 EINGANGEN UND OFFENEM KOLEKTOR

Ctvefice dvouvstupovych pozitivnich vykonovych logickych &lenti NAND

s otevienym kolektorovym vystupem.

Vstupy jsou opatfeny Schottkyho diodami.
Logika pozitivni.
Logické funkce: Y = AB

Pouzdro: DIL 14

Plastové pouzdro s 2X sedmi vyvody ve dvou fadach dle NT 4305.

Na vyvod €. 07 se pfipojuje zaporny pél napajeciho zdroje 1.
Na vyvod €. 14 se pfipojuje kladny pol napajeciho zdroje Usiss

BlEIE SIS IS IE

Zapojeni vyvod(
{pohled shaora)

A, B, — datove vstupy

Y —wystup
Funkéni tabulka
Vstupy Vystup
A B Y
L X H
X L H
H H L
X—LneboH
Doporuéené pracovni podminky:
min.—max.
Napajeci napéti Uee 45...55 v
Vstupni napéti — droven H L 22
Vstupni napéti — Groven L u, 0,8
Vystupni proud — Groven L
MH 74ALS38 lov <24 mA
MH 54ALS38 low 212 mA
Vystupni proud — Grover H Ugn <55 W
Rozsah pracovni teploty okoli
MH 74ALS38 i, 0...4+70 °c
MH 54ALS38 i, —55...+125 °C
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Charakteristické udaje:

Statické parametry:

MH 74ALS38: &, =0 °C, +25 °C, +70 °C

MH 54ALS38: #i, = —55 °C, +25 °C, +125 °C

merici

obvod min.—max.

Vstupni zachytné napéti
Upe=45V, = —18mA 1 —Uy =1.5 v

Vystupni napéti — Groven L
Upe=45V, U,=2V,

lo, =12 mA 3 Uge <0,4 v
MH 74ALS38
o, =24 MA 3 Uo, <05 v

Vstupni proud droven H
Uee =55V, U, =0V,

cimT 2 by =0,1 mA
Uge =55V, U, =0V,
U=27V 2 Iy =20 nA

Vstupni proud — droven L
Upe =55V, U,=45V,
U=04V 2 =y =01 mA

Vystupni proud — uroven H
UCC =45V, UUH =55V,

Uy=45V U, =08V 5 lon =0,1 mA
Odbér proudu ze zdroje — Uroven H

U =55V, Uy =0V 7 bsia €16 mA
Odbér proudu ze zdroje — uroven L

U =55V, Uy=45V 7 lect <64 mA
Dynamické parametry:

Ue=45Va55V R =680%0,

C, =50pF, 8,=+25°C

Doba zpozdéni prichodu signalu
pii pfechodu vystupu
ze stavu H do stavu L 8 | 7...18 ns
Ze stavu L do stavu H i} Lon 10...33 ns




