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MH 74ALS153 DVOJICE CTYRKANALOVYCH MULTIPLEXERU
MH 54ALS153

ABA 4-KAHANOBLIE MYNBTUMNEKCOPEI ® TWO 4-CHANNEL MULTIPLEXERS e ZWEI 4-KANAL MULTIPLEXER

Dvojice &tyfkanalovych multiplexert pro vybér jednoho z osmi -
vstupil. ] - [16] Uee
Vechny vstupy i vystupy jsou vybaveny zachytnymi diodami. E; e :‘,381 o7 %
iz 03 —30
4] - 9 _tzll E
Pouzdro: DIL 16 E 10— 2
Plastové pouzdro s 2X osmi vyvody ve dvou fadach dle NT 4305. |: é =1 g i
= A B -
Na vyvod 08 se pfipojuje zaporny pdl napajeciho zdroje (L). B & ”‘ i
Na vyvod 16 se pfipojuje kladny pdl napajeciho zdroje (Upgc). L[ 4
Zapojeni vyvodd
(pohled shora)
AO, A1 — adresni vstupy
00...30,
01...31 — vstupy dat
G1,G2 — vstupy vybaveni
0,1 — vystupy dat
Doporuéené pracovni podminky:
min.—max.
Napéjeci napéti Uge 45...55 v
Vstupni napéti — Oroven L Uy =0.8 v
Vstupni napéti — droven H Uy 2...548 v
Vystupni proud uroven L
MH 74ALS158 Tar <24 mA
MiH 54ALS 163 5t <12 mA
Vystupni proud — uroven H
MH 74ALS153 —low =26 mA
MH 54ALS153 —lon <1 mA
Rozsah pracovni teploty okoli
MH 74ALS153 i, 0...470 &
MH 54ALS153 i, —55...+125 °C
Rozsah skladovaci teploty g —55...+155 °C
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Blokové zapojeni

Popis funkce
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Integrovany obvod MH 74ALS153, MH 54ALS153 obsahuje dvojici étyfkanalovych multiplexert umozhujicich
vybér dat jednoho ze Ctyf vstupli. Samostatné vybavovaci vstupy G1 a G2 zajistuji vybaveni jednotlivych

sekci privedenim Grovné L na tyto vstupy. Adresové vstupy A0 a A1 jsou spolecné pro obé sekce.

Funkéni tabulka
Vstupy Vystup

Al AQ 00 10 20 30 G1 0
01 11 21 31 G2 1

X X X X X X H L
L ¢ L X X X I L
L L H X X X L H
Lt H X L X X L L
L H X H X X L H
H L X X L X I L
H [ X X H X L H
H H X X X L L L
H H X X X H L H

H — vysoka logicka uroven

L — nizka logicka uroven

X — vysoka nebo nizka
logicka uroven
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Charakteristickeé Udaje:

[ 7
Mérici
| obvod min.—max,
Statické parametry:
MH 74AL5153: B, =0°C; +25 °C: +7p °C
MH 54ALS153: B, = =55 °C: 425 °C; +125 °C
Vstupni zachytné napéti
Uc=45V;/=—182 1 = U £15 v
Vystupni napéti — uroven H
Upe=45V: Uy=20V: U, =08V
MH 74ALS153 lh=—2,6 mA 2 Usyy 224 v
MH 54ALS153 ly=1mA 2 Uay =24 v
Vystupni napéti — uroveri L
Uge =4.5V; Uy, =2,0V:
U =08V;i,=12mA 3 U, =0,4 v
MH 74ALS153 lo=24mA 3 Ugy 0,5 v
Vstupni proud — Groven H
Uee =55V: U, =0v;
U=7v 4 ffie <100 A
U=27V 4 ™ =20 uA
Vstupni proud — trover L
Usc =55V, U, =45 ViU=04v 5 —fi. <100 A
Vystupni proud
Use=55V;: U, =45 V;
Up=0V;Uy=225V 6 —ls 30...112 mA
Odbeér proudu
Ue =55V; U, =45V 7 s <14 mA
Dynamické parametry:
Uoe=45Vassy: R, =500 Q:
C.=50pF; &, = +25 ¢
Doba zpozdéni prichodu signalu pfi prechodu vystupu
ZestavuHdoLaldoH
Z adresového vstupu A0 nebo A1 na vystup 0 a 1 8 tort 5...28 ns
8 LA 5...25 ns
z datového vstupu 00, 10, 20, 30
{{H,11,21,31}navys‘tup0(1} 8 [ 4...15 ns
8 loyy 3...10 ns
Ze vstupu G1 (G2) na vystup 0 (1) 8 tow 5..22 ns
8 toum 5...22 ns




