SCHOTTKYHO RADA ALS e LOGICKE CLeny | 2 |197

MH 74ALS30 OSMIVSTUPOVY CLEN NAND
MH 54ALS30

OfiH BOCBMWEXOLOBOW JNEMEHT ,U-HE" e 8-INPUT NAND GATE e B-EINGANGE NAND GATTER

Osmivstupovy pozitivni logicky ¢len NAND.

w
Vstupy jsou opatfeny Schottkyho diodami. a o] E]G
Logicka funkce: Y = ABCDEFGH spo— & B
A p. 2]H
Pouzdro: DIL 14 o [6d] »— R 6
E\!ﬁaﬂs;wé pouzdro s 2X sedmi vyvody ve dvou fadach dle NT c [ ;;: %)
{ : - E 11— @
i Na vyvod €. 07 se pfipojuje zaporny pol napajeciho zdroje L. F7] 12— 58y
? Na vyvod €. 14 se pfipojuje kladny pol napajeciho zdroje I

Ueg - Zapojeni vyvodi
{pohled shora)

A,B,C,DE,F, G H — datové vstupy

Y — vystup
Funké&ni tabulka
Vstupy Vystupy
A B C D E F G H Y
' L X X X ¥ ¥ % ¥ H
| X L X X X X X X H
| oo L X X O \X -2 uX H
i XX X E % @ X X H
[ X X X X L X X X H
| X X X X X L X X H
- X X X X X X L X H
X X X X X e, SR [ H
| H H H H H H H H L
i Doporucené pracovni podminky:
min.—max.
i
i Napéjeci napéti Uee 45...55
I Vstupni napéti — drover H U, =2
5 Vstupni napéti — Groved L U, <0,8
i Vystupni proud — Graven L
i MH 74ALS30 fii <8 mA
MH 54ALS30 il <4 mA
Vystupni proud — aroven H —fon =0,4 mA
. Rozsah pracovni teploty okoli
i MH 74ALS30 i, 0...470 °C
| MH 54ALS30 i, —55...+125 °C
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Charakteristické adaje:

Statické parametry:

Vstupni zachytné napéti
Upe=45V, = —18 mA

Vistupni napéti — aroven L
Ucc A 4.5 Vi U]H= 2 V.

lop =4 mA
MH 74ALS30
loy =8 mA

Vystupni napéti — aroven H
U =45V, U, =08V,

MH 74ALS30
MH 54ALS30

Vstupni proud — Groven H
Ue =55V, U, =0V,
U=7v
=27V

Vstupni proud — Oroven L
U =55V, Uy=45YV,
U=04V

Vystupni proud
Use=55V, U, =0V,
Us=225V

Odbér proudu — Groven H
Ue =55V, U, =0V

Odbér proudu — Groven L
Uye=55V, U,=45V
Dynamické parametry:

C, = 50 pF, ¥, = +25°C

pfi prechodu vystupu
ze stavu H do stavu L
ze stavu L do stavu H

MH 74ALS30: #, =0 °C, +25 °C, +70 °C
MH 54ALS30: #, =—55 °C, +25 °C, +125 °C

U|H — 4.5 \-lr. "OH — "4'3‘0 IJA

U..=45Va55V, R =5009,

Daba zpozdéni prichodu signalu

méfici
obvod

ow

IPHL
'rF‘LH

min.—max.

£1,5

<0,4

<0,5

22,7
225

=01
<20

<0,36

mA

mA

mA

mA

ns
ns




