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MHB 190 ENKODER SESTNACTITLACIDLOVE KLAVESNICE S PAMETI

JHKO[EP TACTATYPHI C NAMATEM e 16-BUTTONS KEYBOARD ENCODER WIHT MEMORY e

DER MIT SPEICHER

Integrovany obvod je uréeny pre snimanie 16-tlacidlovej

klavesnice.

Technologia vyroby: NMOS
Stuperi integracie: 10 3

Puzdro: DIL 18

Hmotnost: max. 1,4 g

Popis funkcie

16-DRUCKER TASTATUR ENCO-

X1 b bt 18] Uss
x2 [o2 17] Upp
x3 3 6] PD
X4  [04 5] PC
Y1 [pg MHB 190 14 PB
Y2 [og) 3] PA
Y3 7 12l MUTE
Y4 [08 1] 0SC
SBSI [0g] 0] LOCK
Zapojenie vyvodov

Vnutorny oscilator vyraba riadiace impulzy pre ¢innost dalsich blokov obvodu. Jeho frekvencia sa nastavuje
externym RC clenom R,, C,.
Blok snimania tlacidiel vysiela na vystupy X1 a X4 vyhladavacie impulzy, ktoré sa pri zapnuti niektorého tla-
¢idla 1 az 16 dostavaju na vstupy Y1 az Y4. Platnost zapnutia tla¢idla je uréena az pri druhom vyhladavacom
impulze, je to Eiasto€na protizakmitova ochrana. Akonahle je stlacenie tlagidla prijaté vnatornymi klopnymi ob-
vodmi, nemdze byt prijaté stlacenie iného tlacidla, lebo v ¢ase zvySnych asi 250 periéd vnltorného oscilatora
sa generuje v umicovacom obvode umicovaci signal MUTE. Kazdemu zapnutému tlacidlu odpoveda 4-bitove
slovo na vystupoch PA, PB, PC, PD, ktoré zostava zapamatané v bloku 4-bitového &itata s paméatou az do
nasledujucej volby alebo az po vypnutie napajacieho zdroja. VSetky moznosti vystupnej informéacie s uvede-
né v tabulke 1. Signal MUTE je generovany pri kazdej zmene vystupnej informéacie a taktiez pri zapnuti a vy-
pnuti zdroja. Ak sa opakuje stlacenie toho istého tlacidla, signal MUTE sa negeneruje. Pre zmenu vystupov je
mozne pouzit aj vstup SBSI, ktory meni vystupné 4-bitové slovo krok po kroku a to opakovanym pripajanim
vstupu SBSI na napétie Uss. Dalsim vyuZitelnym vstupum je vstup LOCK, ktory slizi po pripojeni na Uss na
.,uzamknutie" t. . blokovanie vstupu tlacidlovej klavesnice. Ak sa nepouzije, musi sa pripojit na napatie Uy.
Blok kontroly zapnutia a vypnutia zdroja zabezpecuje tzv. prednostnu volbu t. j. po pripojeni napajacieho na-
patia sa nastavi na vystupoch PA a PD uroven L. Blok vystupnych zosilfiovacov zabezpecuje Urovriove a vy-
konoveé prisposobenie vystupov PA az PD.

Blokova schéma
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Vystupny kod (poz. logika)
Tlagidlo Spojenie
PA PB PC PD
1 X1—¥1 L L L L
2 X1-=Y2 H L L L
3 X1—Y3 L H L L
4 X1—Y4 H H E L
5 X2—-¥Y1 L L H L
6 X2-—-Y2 H L H L
7 X2-Y3 £ H H L
8 X2—-Y4 H H H L
g X3—-¥1 L L L H
10 X3-—-Y2 H L L H
11 X3—-Y3 L H L H
12 X3—Y4 H H L H
13 X4 —¥1 L i H H
14 X4—-Y2 H L H H
15 X4—-Y3 L H H H
16 X4—-Y4 H H H H
Popis vyvodov puzdra integrovaného obvodu MHB 190 VYSTUP X
Vyvady 1, 2, 3, 4 — X1, X2, X3, X4 =3
Vystupy snimaca tlagidiel st tvorené tranzistormi s otvore-
nym kaolektorom a spinajl postupne za sebou.
Vyvody 5, 6,7, 8 — Y1, Y2, Y3, Y4 Upp
Vstupy snimaca tlatidiel sU v kfludovom stave pripojené na
Uy pomocou vnitorného odporu. et
-2000 -18kn H‘
VSTUP Yo [
L=l
Vyvod 9 — SBSI Uop

Vstup spinania krok po kroku zvySuje predtym navolent vy-
stupnu informéciu o 1 vzdy, ked je pripojeny na Ugg. Zapo-
jenie vstupu podobne ako u vstupov Y. Pri nevyuziti ho tre-
ba pripojit na Upp.

Vyvod 10 — LOCK

Vstup sliZi na blokovanie klavesnice po pripojeni na Uss.
Ak sa nepouzije treba ho pripajit na Uy,

Vyvod 11 — 0OSC

Vstup OSC sluzi na pripojenie externého RC é&lena R,, C,,

ktory urCuje periédu vnitorného oscilatora pribliznym vzta-
hom: T—R, . C.
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12— MUTE Upo

ystup umiéovacieho signalu je tvoreny tranzistorom —
otvorenym emitoromn.

MUTE
Umléovaci signél je generovany poéas zapnutia a vypnutia AKCE PTOVANE
-~ zdroja a pri zmene vystupnej informacie. TLACIDLA
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Vyvody 13, 14, 15, 16 — PA, PB, PC, PD

Vystupy PA az PD su tvorené dvojéinnymi koncovymi stup-
nami. Su plne kompaktibilné so vstupmi integrovanych ob-

v
vodov MHE 193 (elektronicka programovatelna paméaf)
a MHE 192 (dekodér a budic 7-segmentového displeja). J
;—— VISTUP PA=PD

Y

Elektrické parametre

‘Medzné hodnoty:

Hodnota
Parameter Oznaé. Jedn.
min. max.
- Napajacie napatie Unn vV —-0,5 +20
. Vstupne napalie U, v —0,5 +20
- Vystupny prud (A mA =5 +5
Skratovy vykon puzdra P mw 500
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Menovité hodnoty: #,=0az70°C
Hodnota
Parameter Oznaé. Jed. Pozn.
min. max.

MNapajacie napatie Lo v 10,8 13,5

Napajaci prud s mA 18 Upp=135V 1Y

Vysoka uroven vstupného napétia bhg v 3,5 |

Nizka aroven vstupného napatia U, v 08 1]

Vstupny prad vysokej Grovne I WA 10 Ugy=135V ]
Uy=135V

Vstupny prad nizkej urovne Iy mA -0,1 —0,8 Upp=13,5V b
U, =08V

Vysoka Groven vystupného napétia Uoy v 24 Ups=10,8V g
fUH =—1 I'I'Iﬁk

Vysoka Uroven vystupného napatia Uen v 4 Upp=10,8V 3
low=—1mA

Nizka uroven vystupneho napatia Uoy V 0.4 Upp=108YV 8
oo =0,8 mA

Nizka uroven vystupného napatia Ugy A 0.4 Upp=108YV 3)
lop =2 MA

Zvodovy prid vystupu I pA 20 Upp=U,=13,5V)

') Plati pre vwyvody 5, 6, 7, 8, 9, 10

) Plati pre vyvod 12

% Plati pre vyvody 13, 14, 15, 16

) Plati pre vyvody 1, 2, 3, 4

%) Vsetky vstupy a vystupy nepripojené

Informativne paremetre:

Parameter Oznad. Jedn. Typ. hodnota

Kapacita ¢asovacieho kondenzatora nF 1 az 330
QOdpor ¢asovacieho odpornika A, k@ 8 az 47
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