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MHB 8255A, MHB 8255AC PROGRAMOVATELNY PARALELNI
INTERFEJS (PP

NPOrPAMYPYEMBIE CXEMbI ANA NAPANNENBHOIO BBOAA-BLIXOA e PROGRAMMABLE PARALLEL INTERFACE (PPI) »
PROGRAMIERBARE PARALLELE EINGABE-AUSGABE (PPI)

Programovatelny obvod pre paralelné pripojenie periférii pre -

. , : : ; 4
mikropo&itatovy systém MHB 8080A. Obvod ma 24 vyvodov PA3] gy
pre pripojenie vonkajSich zariadeni, ktoré mozno naprogra- P20z 59 PAS
movat v dvoch skupinich. Funk&né vlastnosti obvodu su PA 1 D3 G Pas
programovatelné. Vstupy a vystupy pre pripojenie vonkaj- PAp [0 37 PAT
Sich zariadeni st zluéitelné s logikou TTL. D B WR
CS o8 35| RESET
Puzdro: DIL 40 Uss [07 Al
Stupen integracie; 104 A1 [0 33 D1
Hmotnost: max. 6,1 g A2 [ 32 D2
pc7 [i0] 31D 3
PC6 [ 39D 4
PCS [1Z] 2905
PC4 i3] 28 D6
pcopal 27] D7
FC1 E E Ure
PC2 [i] 7] PB7
SokA il 24) PB6
Pe@ i8] 73] PBS
: : ME Y ra1[8] 27 PB4
MHB 8255A je programovatelny obvod pre paralelné pripojenie PB2[0 7] P83
periférii pre mikropocitatovy systém 8080. Obsahuje 24 privo- s

dov pre pripojenie vonkajSich zariadeni, ktoré mézu byt napro-
gramované oddelene vo dvoch skupinach. Funkéné viastnosti
obvodu su dané programom.

Obvod MHB 8255 je vyrobeny technolégiou NMOS. Je pine kompatibilny s obvodmi TTL, véitane napajacieho
napatia U, = 5 V. V pripade naprogramovania vystupnej prevadzky kanal PA mozno zafazit jednym obvo-
dom TTL, vystupy kanalov PB, PC su prispsobené pre pripojenie budiacich tranzistorov v Darlingtonovom
zapojeni (1,5 V/4 mA). Obvod je zapuzdreny do puzdra so 40 privodmi.

Zapojenie vyvodov
(pohlad zhora)

Popis funkcie

Obvod s Udajovou zbernicou mikropocitaca je spojeny cez obojsmerny osembitovy budié. Udaje pri vykonani
inStrukeii IN, OUT mikropocitaca su privedené z vnutornej Gdajovej zbernice na Gdajovi zbernicu mikropoci-
taCa a naopak. To isté plati aj pre radiace slovo a stavovll informéciu, ktoré z hladiska mikropoéitaca maju
charakter udajov. Informacia z adresovej a riadiacej zbernice mikropocitaca prebera blok riadiacej logiky pre
Citanie a zapis a odovzdava odpovedajuce signaly riadiacej logike oboch skupin kanalov (A, B) a jednotlivym
kanalom PA, PB, PC. Kazdy z blokov riadenia skupin prevezme riadiace slovo z vnatornej (dajove;j zbemnice.
Do registra riadiaceho slova modze byt vykonany len zapis.

Tri osembitové kanaly podla spésobu naprogramovania mézu splnit rézne funkcie. Programom st dané tri
zakladné rezimy cinnosti: rezim @ — jednoduché vstupy/vystupy, rezim 1 — strobované vstupy/vystupy, rezim
2 — obojsmerna zbernica. Rezimy kanalov PA, PB mdzu byt naprogramované nezavisle od seba, funkcia ka-
nalu PC je zavisla od rezimu kanalov PA a PB. Kanal PC mozno naviac naprogramovat do rezimu nastavenia
po jednotlivych bitoch

Pri ¢innosti v rezime 0 kazdy z dvoch osembitovych kanalov PA, PB a z dvoch stvorbitovych kanalov PCH,
PCL mdze pracovat vo funkcii vstupu alebo vystupu. Vystupy maji charakter registrov (zapisana informacia
ostane zachovana az do nasledujiceho zapisu), vstupy su bez registrov. Tuto vlastnost mozno vyuzit na pre-
¢itanie stavu vystupného kanalu.
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Pri prevadzke v rezime 1 kazda zo sku
trojbitovy riadiaci/stavovy kanal. V rei
udajovy kanal a péatbitovy riadiaci/stav

pin kanalov A, B obsahuje jeden osembitovy Udajovy kanal a jeden
me 2 moze pracovat len skupina kanalov A. Obsahuje osembitovy
ovy kanal. V obidvoch rezimoch vstupy a vystupy Gdajovych kanalov

maju charakter registrov.

Riadiaci/stavovy kanal v rezimoch 1 a 2 obsahuje si

vybavenie

nych klopnych obvodov INTE, ktoré si zviast pre

kanalu mo

Signal RESET nastavi kanaly PA, PB, PC do funkcie vstupu udajov v rezime 0. Pri

gnaly potrebné pre uskutoénenie prenosu udajov a pre
na prerusenie su akceptované v zavislosti od stavu inter-
vstupnu a vystupnu operéaciu. Stav riadiaceho/stavového
priamym precitanim Gdajov z kanalu PC.

poziadaviek o prerusenie. Poziadavky

Zno zistit
signale RESET a pri zapise

riadiaceho slova sa vynuluja véetky vnatorné klopne obvody (véitane klopnych obvodov INTE).
Blokova schéma e —— {1 St | SKUPINA A
g L i, !——- sncu::m i v K Spag —Pa?
— | KANAL PA[
pg~p7 |BUDIC i
UDAJOVEY —— | ,
UaJovA” |28ERNICE | ™ Ty niToRNA UDAJDY] s SMPP!NA A(_"—[
ZBERNICA ! VA zeermicA | | KAMNAL F'fH-j‘_f B e
e s | ’:
R0 — e § ' — skurma ], | ||
Wi __T'D"*G?'::“ ! l— KANAL PC'-.\:-{ =
Al = PRE _' r _1 | |
Ag ] CITAMIE | | SKUPINA Bl
i A zhBrs | RIADENIE |
cs = Ll SKUPINY l('__> ——— ]
B o 8]
RESET——=y kT KANAL pB
= ok e o
c. Nazov Funkcia
7 U Pripojenie nulového potencialu (Zem).
26 Use Napajacie napétie +5 V.
35 RESET Vstup pre vynulovanie vndtornych registrov véitane klopnych obvodov
INTE a pre nastavenie kanalov PA, PB, PC do funkcie vstupav
v rezime Q.
3427 DO + D7 Udajova zbernica pre obojsmerny prenos informacie medzi obvodom
a zbernicou mikropoéitaéa.
4+1,40+37 PAD +~ PAY Privody kanalu PA,
18+ 25 PBO +~ PB7 Privody kanalu PB.
14+17,13+10 PCO + PC7 Privody kanalu PC.
98 AQ, A1

Vstupy adries pre zapis a éitanie kanaloy PA, PB, PC alebo pre zapis
do riadiaceho registra.

AQ Al Vyber

] 0] kanal PA

1 Q kanal PB

1] 1 kanal PC

1 1 riadiaci register

Poznamka: Moznost adresovania a funkcia jednotlivych privodov
kandlu PC je dana naprogramovanymi rezimami pre
jednotlivé skupiny A, B.
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6 Cs Vstup pre vyber obvodu.
5 RD Vstup pre prenos Gdajov z obvodu na tdajovi zbernicu.
36 WR Vstup pre prenos udajov z Gdajovej zbernice do obvodu.
Cs RD WH Stav obvodu 8255A Pozn.
6] 4] 4] Zakazana kombinacia
6] 0 1 Prenos z obvodu na 1
udajovu zbernicu
0 1 0 Prenos z udajovej
| zbernice do obvodu
1 1 ] Udajova zbernica je
1 * * v neaktivnom stave

'} Pri danej kombinacii stav AQ = A1 =1 je neplatny.

Medzné hodnoty:

Napatie jednotlivych privodov oproti Usg —05++7V
Stratovy vykon 1.0W
Rozsah pracovnych teplét @++70°C
Menovité hodnoty statické: Uss =0V, Usc=475V-525V, &, =0 ++70°C
Hodnota
Parameter Ozn. Jed. Poznamka
min. typ. max.
Nizka Grover vstupov Ly v —0,5 0.8
Vysoka urovefi vstupov Uy v 2,0 Upe
Nizka dUroven vystupov pre Gdajovi zbernicu Uoiiosy | V 0,45 loo=25mA
Nizka droven vystupov pripojenia periférii oL ®) v 0,45 loo = 1,7 mA
Vysoka uroven vystupov pre Gdajovi zbernicu orioey |V 24 lon = —400 LA
Vysoka Groven vystupov pripojenia periférii low () v 24 lon = —200 pA
Prud vystupov pripojenia periférii pre pridové budenie Tow (&9 mA | —1,0 —4,0 ") %)
Prudovy odber zo zdroja napéjacieho napétia e mA 65 120
Zvodovy prid vstupov . HA +10 Uy=0+ Ug
Zvodovy prid vystupov v neaktivnom stave lay WA +10 Usg=0+ Uy
') Plati pre privody kanalov PB, PC.
?) Zapojenie pri merani: : 750
MERANY Ug = 1,5 v
VYSTUP
100 pF
Hodnoty kapacit: Usg=Upe=0V; ,=+25°C
Hodnota
Parameter Ozn. | Jedn. Poznamky
typ. max.
Vstupné kapacity A@, A1, TS, RD, WR a RESET C pF 6 10 fs =1 MHz
Kapacita privodov PAO—PA7, Cio pF 10 20 Nemerané privody st
PBO—-PB7, PCC—PB7 a DO—D7 pripojené na Usg




PROGRAMOVATELNY OBVOD PRO PARALELNI PRIPOJENI

VSTUPNICH / VYSTUPNICH PERIFERIl PRO MIKROPOCITACOVY
SYSTEM MHB8080A. OBVOD MA 24 VYVODU PRO PRIPOJENI
VNEJSICH ZARIZENI, KTERE LZE NAPROGRAMOVAT VE DVOU

SKUPINACH. FUNKCNI VLASTNOSTI OBVODU JSOU
PROGRAMOVATELNE .VSTUPY A VYSTUPY PRO PRIPOJENI
VNEISICH ZARIZENI JSOU SLUCITELNE § LOGIKOU TTL.

MEZNI HODNOTY :

min.
Napéti jednotlivych vyvodi viéi Uss U —0,5
Ztratovy vykon Prot
Rozsah pracovnich teplot okoli B 0

POUZDRO: MHB8255A 10—20A
MHB8255AC 10—20C/1

1.0
+70

& €<

CHARAKTERISTICKE UDAIE:

Statické hodnoty: Ucc = 50 4025V, Uss = 0V, 8, = 0°C...+70°C

nom.
Vstupni nopéti — arovefi L Ure
Vstupni napéti — Groved H Uru
Vystupni napéti — Grove# L
datova sbérnice, lor = 2,5 mA Uorrps)
piipojeni periferii, lor = 1,7 mA Uoctre)
Vystupni napéti — droven H
datovd sbérnice, log = —A400 uA Uor¢ps;
piipojeni periferii, loy = —200 uA Uosre)
Vystupni proud
pro proudové buzeni periferii
vyvody kandld PB, PC —louye)
Pfikon proudu lce 65
Svodovy proud vstupd
Ur=0...Ucc lre
Svodowy proud vystupd v neaktivnim
stavu
Up = 0...Ucc loc

Kapacity: Ucc = Uss =0V, #; = +25°C, f = 1 MHz

Vstupni kﬂggcil

A0, A1, C5, RD, WR, RESET Cs 6
Kapacity vyvodi
PAOD...PA7, PBO...PB7,
_ 10

190

min.-max.
—0,5...08
+20... +Ucc

£ 0,45
=045

z24
z24

=120

s 410

s +10

=10

= 20

<

<<

<<

mA
mA

A

uh

pF

Funkéni blokové zapojeni

RESET

Do...D7

«« PAT
.. PB7

5383

ST

>

C-A
B D-BUS
C-R/WR

cB
PA
P8
PCH

ID-BUS

— wvstup nulovdni vnitFnich
registri véetnd klopnyjch
obvodd INTE a nastaveni
kanald PA, PB, PC do funkce
vstupl v provozu @,

— datovd sbérnice pro obou-
smérny pfenos informaci
mezi sbvodem a sbérnici
mikropoéitade

— wyvody kandlu PA

— wyvody kandlu PB

— wyvody kandlu PC

— adresové vstupy pro zépis
a &enl kanald PA, PB, PC
nebo zdpis do Ffididihe
ragistru

— vybérovy vstup

— wstup pro pfenos dot z obvo-
du na dotovou sbérnici

— wstup pro piencs dot z doto-
vé sbérnice do obvodu

skuping A

Fizeni skupiny A

budié datové sbérnice
fidici logika pro &teni o zdpis
skupina B

fizeni skupiny B

kandal PA

kandl PB

kanal PCH

kanéal PCL

vnitfni datové sbérnice
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Zapojeni vyvodd {(pohled shora)

-

Dynamické hodnoty:

Uce = 50V 4025V, Uss = 0V, #a = 25°C

tar z0
tra z0
trr z 300
tir z0
tur =0
tzp ) = 250
tor 10...150
taw z0
twa z 20
tww =z 400
tow = 100
two z 30
tws 2) = 350
tak = 300
tst z 500
tes =20
teH z 180
tap %) = 300
tkp ) 20...250
trw ¥) = 850
twos ?) £ 650
taos %) = 350
tsrp 9 = 300
tare ?) = 300
tsir ?) < 300
tarr 9 < 350
trrr ) = 400
twir ?) < 850

") Zatéfovaci obvod 100 pF, R = 1,5k, | = 400 uA, 4 > KA207.
Y Zatéiovacl obvod oo pF, R =22kR2, | = 200 uA, 4 x KA207.

3 Ploti pro provoz 2.
% Na datové sbérnlci.
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Impulsni éasové prabéhy

Ujp = Ugy =08V
Uiy = Upy = 20V




