RADA MZ100 LOGICKE INTEGROVANE OBVODY DTL
PRO POUZITI v CISLICOVYCH ZARIZENICH
Typ Oznadeni Log. funkce Pouzdro
MZH 115 &tvefice dvouvstupowych pozitivnich logickych Zlend NAND X = AB 1014
MZH 145 dvojice pétivstupovych pozitivnich logickych &lend NAND X = ABCDE 1014
MZH 165 Etvefice pfevodnikil signdlli z fady MZ 100 na drovei fady MH 74
(MH 54, MH 84} 1014
MZH 185 &tvefice dvouvstupovych porzitivnich logickych éleni NAND s ofe-
vienym kolektorem pro funkci prevodnik signdlG urovni Fady
MH 74 (MH 54, MH84) na Groven fady MZ 100 1013
MZJ 115 dvojéinny bistabilni klopny obved 1 —K 1014
MZK 105 monostabilni klopny obvod pro funkce klopného obvodu, obvodd
pro zpoidéni poédatku impulsd, pro zpoidéni spinani a zkracovéni
impulst 1014
MEZNI HODNOTY:
Napéjeci napéti Uce max. 0...18 v
MZH185 Uce max. 0. 7 v
Vstupni napéti Ur max. D...18 v
MZH185 Ur max. 0. - oh v
Napéti na vyvodu Y Uy max. -1 ... +06 A
Proud vyvodu Y ly max. —10... 420 Vv
Rozsah pracovnich teplot okoli i max. —25 . +85 o0
Rozsah skladovacich teplot thstg max. —55 . 4-155 L=
) Napéti se rozumi vzhledem ke spoleénému bodu, kterym je vyvod & 8, u MZH 185 vyvod €. 7.
CHARAKTERISTICKE HODNOTY :
Ztratovy vykon hradel Pryp 27 mW
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MZH185
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY DTL

PREVODNIK UROVNE TTL - MZ100 ® KLOPNY OBVOD J-K

CHARAKTERISTICKE UDAIJE: MZH 185
Hodnoty Grovni H, L vstupl a vjstupti jsou stejné s drovnémi logickjch &lend fady MH74
Teplota okoli #a —25... 485 iC
Napdjeci napéti Uce 475 ...525 Vv
Vstupni proud — uroveri H

Ugg = 475V, Uy, =08V, Ugy = 18V lon < 250 pA
Odbér ze zdroje — uroven H (cely obvod)

Ugec =5V, Uy =0V leci < 8,0 mA
Odbér ze zdroje — droven L (cely obvod)

Ue =5V, Ur =5V lecr < 48 mA
DYNAMICKE HODNOTY: Ugc = 5V, i = 12 V
Doba zpoidéni priichodu signdlu pfi prechodu

do drowné L teire - = 60 ns

do drovné H teLr < 300 , ns
CHARAKTERISTICKE UDAIE: MZJ 115
Teplota okoli ita —25... +85 °C
Napdjeci napéti Uee 11l e 138 135...17 Vv
Logicky zisk max. — droven L Not 30 30

aroven H Non 100 100

Délka hodinového impulsu min. tp fetork) 600 600 ns
Délka nastavovaciho impulsu min. tr (%) 1,0 1,0 us
Délka nulovaciho impulsu min. tp (R) 1,0 1,0 us
Predstih minimalni toetup 0 0 ns
Pfesah minimalni thotd i} 0 ns
Hodnoty Grovni H, L vstupi a vystupl jsou stejné s logickymi &leny MZH115.
Napdjeci napéti Uce 13,5 17,0 v
Vstupni proud — uroveri H

Uy =17V

kazdy vstup kromé hodin Ve <10 <10 uh

hodinovy vstup 7 < 3,0 <30 uh
Vstupni proud — droven L

U =17V

kaidy vstup kromé hodin —lie <15 <18 mA

hodinovy vstup =l <30 <36 mA
Odbér ze zdroje lec <14 <20 mA
DYNAMICKE HODNOTY: Ugc = 12V, Cr = 10 pF, 8§, = 25°C
Doba zpoidéni prichodu signdlu pfi prechodu

do urovné H pres R - vystup nebo vystup teLi 70 . .. 330 ns

do urovné L pres R -vystup nebo vystup LT 180 . . . 580 ns

do Grovné H pres hodiny — vystup trin 160 . . . 520 ns

do urovné L pres hodiny — vystup tri 270 . .. 770 ns
Doba cela tr 200 . .. 570 ns
Doba tylu tf 70...210 ns
MZi115 Cinnost vstupl R o 5: MZH185
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Pivedenim drovné L na vstup R se nastovi vistup Q do Grovné L.
Piivedenim Grovnd H na vstup S se nastavi vistup Q do drovné H.

Cinnost vstupil R o S neni zdvisla no hodinovém vstupu.
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