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Ostatni hybridni integrované obvody

WNB 066 MENIC STEJNOSMERNEHO NAPETI5V/2X15V

NPEQEPAZOBATENL NOCTOAHHOIO HAMNPAMEHWA e D.C. VOLTAGE CONVERTER e GLEICHSPANNUNG-UMSETZER

Hlavni technické Odaje

Vstupni napéti: b M=

Vystupni napéti: 2X15 V—
Vystupni vykon: 0...2W
Pracovni teplota: 0°C...+70°C
Pouziti:

V mikropocitacovych, fidicich a regulacnich systémech, kde zajistuje napajeni analogovych obvodu a prevod-
nikd. Umoznuje rovnéz galvanické oddéleni. Vystupni napéti ménice mize mit i jinou velikost podle pouzitého
transformatoru.

Provedeni:

Hybridni integrovany obvod umistény na inertni keramické podloZce zhotoveny technikou tlustych vrstev. Po-
vrchova ochrana fluidizaci. Vyvody jsou paskové, pocinované. Maji rozte¢ 2,5 mm a nejsou urceny k ohybani.
Soudastku je nutno doplnit vnéjsim transformatorem, ¢tyfmi diodami a ¢tyfmi kondenzéatory, viz Zakladni apli-
kacni zapojeni.

Doporuceny typ transformatoru: 205 517 306 200 AL 3 200 H22 bez vzduchové mezery (transformator na fe-
xitovém kfizovém jadru 21X21)
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Vnitini elektrické zapojeni
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Osazeni:
Q1: MAC111 T1, T2: KC507 D1: KAS34
Q2: MH7472 (KC508, KC509) D2, D3: KA221
Q3: MH7438 T3, T4: KCB36 (KA222. . .KA225)

Elektrické viastnosti

pfi 9, = +25 °C +5 °C s pouzitim méficiho zapojeni

Mezni hodnoty

Napajeci napéti U, ,:
Napajeci proud /,,

Jmenovité hodnoty
Napajeci napéti U,
Napajeci proud /,:

U1O|1 - 515 V
Saturacni napéti U, ,:

l"a - {0.?_'0,1 ]A; Ulﬂ,‘
Saturacni napéti U, ,:

ls=(0,7—0,1)A; Uy, =4,5V
Zbytkovy proud /,:

Uy =12V, Uy, =55V
Zbytkovy proud /,:

Uy =12V, U,y =55V
Pracovni kmitoéet f

Cey=1500pF; Uyy, =5V

=45V

7V
0,05 A

5V105V
max. 0,04 A
max. 0,8 V
max. 0,8 V
max. 100 pA
max. 100 pA
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Méfici zapojeni:
5Z1, SZ2. . .stabilizovany zdroj

0SC. . .nizkofrekvenéni osciloskop

V1...voltmetr (napf. DU 20)

A1, A2.. .ampérmetr (napi. DU 20)
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Zakladni aplikaéni zapojeni:
+SV 4x KA 225
ﬂ—‘ +15V
_]_ 20u/25V
= ov
200 57
= 20qu/25V
<
ov —H——-—ﬂm-—-l =15V

Mechanické a klimatické viastnosti

Hmotnost m:

Kategorie klimatické odolnosti:

Pracovni teplota okoli 9,:

Odbytové adaje

Technicka specifikace:
Technické podminky:
Vyrobni podnik:
Minimalni mnoZstvi:

Oznateni podle jednotné klasifikace (JKPOV):

max. 4 g
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