ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet

ZD 39...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Silizium-Leistungs-Z-Dicden

fiir Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen bei griBerem Leistungsbedarf. Arbeits-
spannungen gestuft nach derinternationalen Reihe E 24 (5-%-Reihe). Diese Dioden sind
auch mit engeren Toleranzen der Arbeitsspannung lieferbar.

¥
Metallgehiuse JEDEC DO-13 |

56 A 2 nach DIN 41 883

=005

Gewicht ca. 1.4 g ogts™
MaBe in mm

'
In listenméBiger Ausflihrung werden -2 (- S
diese Dioden gegurtet geliefert. g g e[
MNéheres siehe unter ,Gurtung®. T i H

2 Hatode
Grenzwerta

1

Arbeitsstrom siehe Tabelle
Verlustleistung bei Ty = 25 °C Prat 1,32 1) W
Sperrschichttemperatur T 150 "C
Lagerungstemperaturbereich Tg =56..4+150 *C

Kennwerte bel Ty = 25°C

Wirmewiderstand Rpwy  <8517) KW
Sparrschicht - umgebende Luft

Typ Arbeits- inhér, diff. Temp.-Koeff. MeB- Sperr- zuldssigear
spannung Widerstand d. Arbeitssp. strom spannung Arbaitsstrom
beif= 1kHz bai bei
beim MeaBstrom |zmaes lg=1pA Ty=45°C
lzmes
Uzva Fzj Q apz 104K mA UgV Iz mA 1)
ZD 3.9 3,7..4,1 3,8(<7) =7..42 100 - 240
ZD 4.3 4,0..4,6 3.8(<T) -7..+3 100 - 210
ZD 4,7 4.4.50 38(<T) =7.4+4 100 - 180
ZD 51 48 .54 2 (<B) —-B...+5 100 - 170
ZD 5.8 5,2..6,0 1 (<2) -3..45 100 =15 160
ZD 6,2 58..6,6 1 (=2) =1..+6 100 >1,5 145
ZD 6,8 6.4..7.2 1 (=2) Q.. +7 100 >2 130
ZD7T,5 7.0..7.9 1 (<2) 0..+T 100 »2 120
D82 7.7.8,7 1 (<2) +3..+8 100 »3.5 110
ZD 91 8.5..9.6 2 (<4) +3._+8 50 »>3,5 100

1) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom Geh&use auf
Umgebungstemperatur gehalten wardan,

2) gemassan mit impulsen.
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ITT Intermetall

Diode ZD68

Datasheet

ZD 39...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Typ Arbeits- inhar. diff. Temp.-Koeff. MeB- Sperr- Zulassiger
spannung Widerstand d. Arbeitssp. strom spannung Arbeitsstrom
beif=1kHz bl bei
beim Medstrom | zmes lg=1pA Ty=45°C
Izmen
Uzv 1y rzj @ ayz 104K mA UV Iz mAZ)

ZD 10 94106 2 (<4) +5.+9 50 »5 a0

ZD 11 10,4.11.6 4 (=7} +5..+10 50 =5 82

ZD 12 11,4127 4 (<7) +5.4+10 50 =7 75

ZD 13 12,4..14,1 5 (=10 +5.+10 50 =T 87

ZD15 13,8..15,6 5 (<100 +5.4+10 50 =10 &0

ZD 18 15,3.17.1 6 (<18) +6..+11 25 =10 56

ZD 18 16,8..19,1 & (<15) +6.+11 25 =10 53

ZD 20 18,8.21,2 6 (<15) +6..+11 25 =10 48

ZD 22 20,8..23.3 6 (=15) +6..+11 25 =12 44

ZD 24 228.256 T (<15) +6..+11 25 =12 40

ZD 27 25.1..28.9 T (<15 +6..+11 25 =14 35

ZD 30 28 .32 B (<15) +6..+11 25 »14 an

ZD 33 a .as 8 (<15) +6..+11 25 =17 28

ZD 386 34 .38 21 (<40) +6..+11 i0 =17 28

ZD 39 ar .4 21 (<40) +6.+11 10 >20 24

ZD 43 40 _A46 24 (<45) +7.4+12 10 =20 22

ZD a7 44 .50 24 (<45) +7.+12 10 >24 20

ZD 51 48 .54 25 (<80) +7.+12 10 =24 18

ZD 56 52 .60 25 (<80) +7.+12 10 =28 16,5

ZD 62 58 .66 25 (<80) +8.+13 10 >28 14

ZD &8 64 T2 25 (<BO) +B..+13 10 >34 13

ZD 75 70 .79 30 (<100) +8..+13 10 =34 12

ZD 82 77 .ar 30 (<100) +8.+13 10 =41 11

ZD 91 B5 .98 60 (<200) +8..+13 5 =41 10

ZD 100 24 106 60 (<200) +9.+13 5 >50 9

ZD 110 104 116 BO (<250) +9.+13 5 >50 8.2

ZD120 114 127 BO (<250) +9.+13 ] =60 7.5

ZD 130 124 141 110 (<300) +9.+13 5 >80 6,7

ZD 150 138 ..156 110 (<300) +9.413 5 =75 B

ZD 160 153 171 150 (<350) +8.+13 5 >75 5,6

ZD 180 168 .19 150 {<350) +8.+13 5 >80 5.3

ZD200  188.212  150(<350) +8.+13 5 >90 4.8

1) gemessen mit Impulsen,

2) Diese Werta gaelten, wann dia AnschiuBdréhte in 10 mm Abstand vom Gehduse auf
Umgebungstemperatur gehalten werden.
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ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet

ZD 3,9...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Durchbruchkennlinien
bei T; = konstant
mit Impulsen gemessen

o3| w0 Te250C

B3

Dz

Durchbruchkennlinien
bai T = konstant
mit Impulsen gemessan

7015 7018 f=25°C

D2

Iz im Mafipunkt ZD 13
30 isw;

——— e e =l e e —

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet

ZD 3,9...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Durchbruchkennlinien
bei T) = konstant
mit Impulsen gemassan
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ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet
ZD 39...ZD 200 (1,3 W, 5%)
inhérenter diff. Widerstand inhdrenter diff. Widerstand
in Abhingigkeit In Abhéngigkeit
vom Arbeitsstrom vom Arbeitsstrom
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Inhé@renter diff. Widerstand thermischer diff. Widerstand
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ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet

ZD 39...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Anderung der Arbeitsspannung Anderung der Arbeltsspannung
vom Einschaltmoment bis zum in Abhdngigkeit von der
Erreichen des therm. Gleich- Zait nach dem Einschalten
gewichts in Abhangigkeit Relativwerte
von der Arbeitsspannung
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Impuls-Warmewiderstand

in Abhanglgkelt

von der Impulsdauer

(siehe FuBnote 2) auf Seite197)
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ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet
0
ZD 3,9...ZD 200 (1,3 W, 5%)
Differenz AU 7 zwischen der bel dem Impulsférmigen MeBstrom von weniger
als 1 s Daver gemessenen Arbeitsspannung und jener, die sich nach Erreichen
des thermischen Gleichgewichtes einstelit, in Abhéngigkeit vom Arbeits-
strom
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ITT Intermetall Diode ZD68 Datasheet

ZD 3,9...ZD 200 (1,3 W, 5%)

Differenz AUz zwischen der bei dem impulsfdrmigen MeBstrom von weniger
als 1 s Dauer gamessanen Arbeitaspannung und jener, die sich nach Erraichan
des thermischen Gleichgewichtes einstellt, in Abhangigkeit vom Arbeits-
strom
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